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I. KORZYSTANIE Z SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO  

I.1. POSTANOWIENIA OGčLNE 

I.1.1.  ZAKĞADY CHEMICZNE ĂSiarkopolò TARNOBRZEG sp. z o.o.  (zwana 

dalej OSD) jako Operator systemu dystrybucyjnego wprowadza niniejszŃ 

Instrukcjň Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwanŃ dalej IRiESD), 

na podstawie zapis·w ustawy Prawo energetyczne. 

I.1.2.  OSD jako operator systemu dystrybucyjnego nie posiadajŃcy bezpoŜredniego 

poğŃczenie z sieciami przesyğowymi (Operator sytemu dystrybucyjnego typu 

OSDn) prowadzi ruch, eksploatacjň i planowanie rozwoju sieci, a takŨe 

bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarzŃdzanie ograniczeniami 

systemowymi w sieci, na kt·rej zostağ wyznaczony operatorem systemu 

dystrybucyjnego (zwanŃ dalej ĂsieciŃ dystrybucyjnŃ OSDò), zgodnie z 

niniejszŃ IRiESD. 

I.1.3.  Niniejsza IRiESD uwzglňdnia w szczeg·lnoŜci wymagania:  

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1059 z p·Ŧniejszymi zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie 

aktami wykonawczymi,  

b) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., nr 21 

poz. 94 z p·Ŧniejszymi zmianami),  

c) Decyzji z dnia 30 maja 2012 roku znak DPE-4711-88(7)/2012/3473/ĞG 

Prezesa Urzňdu Regulacji Energetyki wyznaczajŃcej ZAKĞADY 

CHEMICZNE ĂSiarkopolò TARNOBRZEG sp. z o. o.- Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego na obszarze okreŜlonym w koncesji,  

d) Decyzji z dnia 28 listopada 2001 roku znak PEE/243/3473/W/2/2001/AS 

udzielajŃcej ZAKĞADY CHEMICZNE ĂSiarkopolò TARNOBRZEG sp. 

z o.o. koncesji na dystrybucjň energii elektrycznej,  

e) okreŜlone w opracowanej przez Operatora systemu przesyğowego 

(zwanego dalej OSP) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyğowej 

(zwanŃ dalej IRiESP), zatwierdzonej decyzjŃ Prezesa URE, 

f) okreŜlone w opracowanej przez Operatora systemu dystrybucyjnego 
posiadajŃcego bezpoŜrednie poğŃczenie z sieciami przesyğowymi 

(Operator sytemu dystrybucyjnego typu OSDp) ï PGE Dystrybucja 

S.A. ï do kt·rego przyğŃczona jest sieĺ dystrybucyjna OSD - Instrukcji 
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwanŃ dalej IRiESD OSDp),  

g) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 

poz. 1623 z p·Ŧniejszymi zmianami).  

I.1.4.  Dokumentami zwiŃzanymi z IRiESD sŃ takŨe przyjňte do stosowania przez 

OSD instrukcje eksploatacji obiekt·w i urzŃdzeŒ, instrukcje ruchowe oraz 

instrukcje organizacji bezpiecznej pracy. 

I.1.5.  Niniejsza IRiESD okreŜla szczeg·ğowe warunki korzystania z sieci 
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dystrybucyjnych OSD przez jej uŨytkownik·w oraz warunki i spos·b 

prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, a takŨe 

bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarzŃdzania ograniczeniami 

systemowymi w sieci dystrybucyjnej OSD w szczeg·lnoŜci dotyczŃce: 

1) przyğŃczania urzŃdzeŒ wytw·rczych, sieci dystrybucyjnych, urzŃdzeŒ 

odbiorc·w koŒcowych, poğŃczeŒ miňdzysystemowych oraz linii 

bezpoŜrednich, 

2) wymagaŒ technicznych dla urzŃdzeŒ, instalacji i sieci wraz z 

niezbňdnŃ infrastrukturŃ pomocniczŃ, 

3) kryteri·w bezpieczeŒstwa funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego, w tym uzgadniania plan·w dziağania na 

wypadek zagroŨenia wystŃpienia awarii o znacznych rozmiarach w 

systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po 

wystŃpieniu awarii, 

4) wsp·ğpracy miňdzy operatorami system·w elektroenergetycznych, w 

tym w zakresie koordynowanej sieci 110 kV (o ile taka wystňpuje w 

systemie dystrybucyjnym OSD lub zostanie wğŃczona do systemu 

dystrybucyjnego OSD) i niezbňdnego ukğadu poğŃczeŒ sieci oraz 

zakresu, sposobu i harmonogramu przekazywania informacji, 

5) przekazywania informacji pomiňdzy przedsiňbiorstwami 

energetycznymi oraz pomiňdzy przedsiňbiorstwami energetycznymi a 

odbiorcami, 

6) parametr·w jakoŜciowych energii elektrycznej i standard·w 

jakoŜciowych obsğugi uŨytkownik·w systemu, 

7) wymagaŒ w zakresie bezpieczeŒstwa pracy sieci elektroenergetycznej 
i warunk·w, jakie muszŃ zostaĺ speğnione dla jego utrzymania, 

8) wskaŦnik·w charakteryzujŃcych jakoŜĺ i niezawodnoŜĺ dostaw energii 
elektrycznej oraz bezpieczeŒstwa pracy sieci elektroenergetycznej, 

9) zasad bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarzŃdzania 

ograniczeniami systemowymi. 

I.1.6.  W zakresie procedur i zasad wykonywania czynnoŜci zwiŃzanych z ruchem 

sieciowym i eksploatacjŃ sieci, postanowienia IRiESD dotyczŃ stacji i 

rozdzielni elektroenergetycznych, linii napowietrznych i kablowych, za 

kt·rych ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSD niezaleŨnie od praw 

wğasnoŜci tych urzŃdzeŒ. 

I.1.7.  Postanowienia IRiESD obowiŃzujŃ nastňpujŃce podmioty: 

1) Operatora systemu dystrybucyjnego - OSD, 
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2) wytw·rc·w przyğŃczonych do sieci dystrybucyjnej OSD, 

3) odbiorc·w przyğŃczonych do sieci dystrybucyjnej OSD, 

4) przedsiňbiorstwa obrotu, 

5) sprzedawc·w, 

6) podmioty ubiegajŃce siň o przyğŃczenie (przyğŃczane) do sieci 

dystrybucyjnej OSD, 

7) operator·w handlowych i handlowo-technicznych dziağajŃcych w 

imieniu podmiot·w wymienionych w powyŨszych podpunktach od 1) 

do 6). 

Dodatkowo poniŨsze podmioty obowiŃzujŃ r·wnieŨ postanowienia IRiESP: 

1) operator·w system·w dystrybucyjnych, 

2) podmioty korzystajŃce z usğug Ŝwiadczonych przez OSP, 

3) podmioty, do kt·rych sieci o napiňciu znamionowym 110 kV i 

wyŨszym przyğŃczone sŃ urzŃdzenia, instalacje lub sieci 

uŨytkownik·w systemu i odbiorc·w, 

4) podmioty okreŜlajŃce warunki przyğŃczenia i dokonujŃce przyğŃczenia 
do sieci o napiňciu znamionowym 110 kV i wyŨszym, 

5) wytw·rc·w posiadajŃcych jednostki wytw·rcze, za kt·rych 

dysponowanie mocŃ, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo 

energetyczne, odpowiada OSP. 

I.1.8.  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz akt·w wykonawczych 

do niej, Operator systemu dystrybucyjnego jest odpowiedzialny za: 

1) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w spos·b 
efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodnoŜci dostarczania 

energii elektrycznej i jakoŜci jej dostarczania oraz we wsp·ğpracy z 

operatorem systemu przesyğowego elektroenergetycznego, w obszarze 

koordynowanej sieci 110 kV (o ile taka wystňpuje w systemie 

dystrybucyjnym OSD), 

2) eksploatacjň, konserwacjň i modernizacje sieci dystrybucyjnej w 
spos·b gwarantujŃcy niezawodnoŜĺ funkcjonowania systemu 

dystrybucyjnego, 

3) zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to 

zastosowanie, rozbudowy poğŃczeŒ miňdzysystemowych w obszarze 

swego dziağania, 

4) wsp·ğpracň z innymi operatorami system·w elektroenergetycznych 
lub przedsiňbiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia sp·jnoŜci 
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dziağania system·w elektroenergetycznych i skoordynowania ich 

rozwoju, a takŨe niezawodnego oraz efektywnego funkcjonowania 

tych system·w, 

5) dysponowanie mocŃ jednostek wytw·rczych przyğŃczonych do sieci 
dystrybucyjnej, z wyğŃczeniem jednostek wytw·rczych o mocy 

osiŃgalnej r·wnej 50 MW lub wyŨszej, przyğŃczonych do 

koordynowanej sieci 110 kV, 

6) bilansowanie systemu, z wyjŃtkiem r·wnowaŨenia bieŨŃcego 

zapotrzebowania na energiň elektrycznŃ z dostawami tej energii, oraz 

zarzŃdzanie ograniczeniami systemowymi, 

7) zarzŃdzanie przepğywami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej 
oraz wsp·ğpracň z operatorem systemu przesyğowego 

elektroenergetycznego w zakresie zarzŃdzania przepğywami energii 

elektrycznej w koordynowanej sieci 110 kV, 

8) zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstağych w sieci 

dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii elektrycznej tŃ sieciŃ oraz 

stosowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur 

rynkowych przy zakupie tej energii, 

9) dostarczanie uŨytkownikom sieci i operatorom innych system·w 

elektroenergetycznych, z kt·rymi system jest poğŃczony, informacji o 

warunkach Ŝwiadczenia usğug dystrybucji energii elektrycznej oraz 

zarzŃdzaniu sieciŃ, niezbňdnych do uzyskania dostňpu do sieci 

dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci, 

10) umoŨliwienie realizacji um·w sprzedaŨy energii elektrycznej 

zawartych przez odbiorc·w przyğŃczonych do sieci poprzez: 

a) budowň i eksploatacjň infrastruktury technicznej i 

informatycznej sğuŨŃcej pozyskiwaniu i transmisji danych 

pomiarowych oraz zarzŃdzaniu nimi, zapewniajŃcej efektywnŃ 

wsp·ğpracň z innymi operatorami i przedsiňbiorstwami 

energetycznymi, 

b) pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i 

udostňpnianie, w uzgodnionej pomiňdzy uczestnikami rynku 

energii formie, danych pomiarowych dla energii elektrycznej 

pobranej przez odbiorc·w wybranym przez nich sprzedawcom 

i podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe oraz 

operatorowi systemu przesyğowego, 

c) opracowywanie, aktualizacjň i udostňpnianie odbiorcom oraz 
ich sprzedawcom ich standardowych profili zuŨycia, a takŨe 

uwzglňdnianie zasad ich stosowania w IRiESD, 
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d) udostňpnianie danych dotyczŃcych planowanego i 

rzeczywistego zuŨycia energii elektrycznej wyznaczonych na 

podstawie standardowych profili zuŨycia dla uzgodnionych 

okres·w rozliczeniowych, 

e) wdraŨanie warunk·w i trybu zmiany sprzedawcy energii 

elektrycznej oraz ich uwzglňdnianie w IRiESD, 

f) zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz 

udostňpnianie do publicznego wglŃdu w swoich siedzibach: 

½ aktualnej listy sprzedawc·w energii elektrycznej, z 
kt·rymi Operator systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego zawarğ umowy o Ŝwiadczenie 

usğug dystrybucji energii elektrycznej,  

½ informacji o sprzedawcy z urzňdu energii elektrycznej 
dziağajŃcym na obszarze dziağania Operatora systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego (o ile w 

systemie wystŃpiŃ odbiorcy koŒcowi w gospodarstwie 

domowym, niekorzystajŃcy z prawa wyboru 

sprzedawcy),  

½ wzorc·w um·w zawieranych z uŨytkownikami 

systemu, w szczeg·lnoŜci wzorc·w um·w zawieranych 

z odbiorcami koŒcowymi oraz ze sprzedawcami energii 

elektrycznej; 

11) wsp·ğpracň z operatorem systemu przesyğowego przy opracowywaniu 
plan·w dziağania na wypadek zagroŨenia wystŃpienia awarii o 

znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz 

odbudowy tego systemu po wystŃpieniu awarii, 

12) planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzglňdnieniem 

przedsiňwziňĺ zwiŃzanych z efektywnoŜciŃ energetycznŃ, 

zarzŃdzaniem popytem na energiň elektrycznŃ lub rozwojem mocy 

wytw·rczych przyğŃczanych do sieci dystrybucyjnej, 

13) stosowanie siň do warunk·w wsp·ğpracy z operatorem systemu 

przesyğowego elektroenergetycznego w zakresie funkcjonowania 

koordynowanej sieci 110 kV (o ile taka wystňpuje lub zostanie 

wğŃczona do systemu dystrybucyjnego OSD), 

14) opracowywanie normalnego ukğadu pracy sieci dystrybucyjnej w 
porozumieniu z sŃsiednimi operatorami system·w dystrybucyjnych 

elektroenergetycznych oraz wsp·ğpracň z operatorem systemu 

przesyğowego elektroenergetycznego przy opracowywaniu 

normalnego ukğadu pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kV (o ile 
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taka wystňpuje lub zostanie wğŃczona do systemu dystrybucyjnego 

OSD), 

15) utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeŒstwa pracy sieci 

dystrybucyjnej elektroenergetycznej oraz wsp·ğpracň z operatorem 

systemu przesyğowego elektroenergetycznego w utrzymaniu 

odpowiedniego poziomu bezpieczeŒstwa pracy koordynowanej sieci 

110 kV (o ile taka wystňpuje lub zostanie wğŃczona do systemu 

dystrybucyjnego OSD) 

I.1.9.  OSD realizuje okreŜlone w ustawie obowiŃzki w zakresie wsp·ğpracy z 

operatorem systemu przesyğowego elektroenergetycznego lub systemu 

poğŃczonego elektroenergetycznego za poŜrednictwem operatora systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z kt·rego sieciŃ jest poğŃczony, 

kt·ry jednoczeŜnie posiada bezpoŜrednie poğŃczenie z sieciŃ przesyğowŃ ï 

OSDp ï PGE Dystrybucja S.A.  

I.1.10.  Koordynowanie prowadzenia ruchu sieciowego w koordynowanej sieci  

110 kV oraz dysponowanie mocŃ przyğŃczonych do niej jednostek 

wytw·rczych o mocy osiŃgalnej r·wnej 50 MW lub wyŨszej jest realizowane 

przez Operatora systemu przesyğowego, w spos·b zapewniajŃcy bezpiecznŃ 

pracň systemu elektroenergetycznego i r·wne traktowanie stron. 

I.1.11.  OSD ponosi odpowiedzialnoŜĺ za skutki zaniechania dziağaŒ lub skutki 

swoich dziağaŒ zgodnie z obowiŃzujŃcym prawem. OSD nie ponosi 

odpowiedzialnoŜci za skutki dziağaŒ lub skutki zaniechania dziağaŒ innych 

operator·w system·w elektroenergetycznych. 

I.1.12.  OSD udostňpnia do wglŃdu IRiESD w swojej siedzibie oraz zamieszcza jŃ na 

swoich stronach internetowych. 

I.1.13.  IRiESD jak r·wnieŨ wszelkie zmiany IRiESD ustalane sŃ przez OSD i 

wchodzŃ w Ũycie w terminie przez niego ustalonym. Data wejŜcia w Ũycie 

IRiESD lub jej zmian jest wpisywana na jej stronie tytuğowej lub na stronie 

tytuğowej Karty aktualizacji. 

I.1.14.  Ustalenie IRiESD oraz kaŨda zmiana IRiESD jest poprzedzone procesem 

konsultacji z uŨytkownikami systemu. 

I.1.15.  W zaleŨnoŜci od potrzeb, OSD przeprowadza aktualizacjň IRiESD.  

W szczeg·lnoŜci aktualizacja jest dokonywana przy zmianie wymog·w 

prawa lub zmian IRiESP lub IRiESD OSDp ï wymagajŃcych dostosowania 

IRiESD. Zmiana IRiESD przeprowadzana jest poprzez wydanie nowej 

IRiESD albo poprzez wydanie Karty aktualizacji obowiŃzujŃcej IRiESD. 

I.1.16.  Karta aktualizacji zawiera w szczeg·lnoŜci: 

a) przyczynň aktualizacji IRiESD, 
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b) zakres aktualizacji IRiESD, 

c) nowe brzmienie zmienianych zapis·w IRiESD lub tekst uzupeğniajŃcy 

dotychczasowe zapisy. 

W przypadku rozbieŨnoŜci pomiňdzy dotychczasowymi postanowieniami 

IRiESD a zapisami Karty aktualizacji, rozstrzygajŃce sŃ postanowienia 

zawarte w Karcie aktualizacji. 

Karty aktualizacji stanowiŃ ZağŃczniki do IRiESD. 

I.1.17.  Proces wprowadzania zmian IRiESD jest przeprowadzany wedğug nastňpujŃcego 

trybu:  

a) OSD opracowuje projekt nowej IRiESD albo projekt Karty 

aktualizacji i publikuje go na swojej stronie internetowej, 

b) wraz z projektem nowej IRiESD albo projektem Karty aktualizacji, 

OSD publikuje na swojej stronie internetowej komunikat, informujŃcy 

o rozpoczňciu procesu konsultacji zmian IRiESD, miejscu i sposobie 

nadsyğania uwag oraz okresie przewidzianym na konsultacje. 

I.1.18.  Okres przewidziany na konsultacje nie moŨe byĺ kr·tszy niŨ 14 dni 

kalendarzowych od daty opublikowania projektu nowej IRiESD albo projektu 

Karty aktualizacji. 

I.1.19.  Po zakoŒczeniu okresu przewidzianego na konsultacje OSD: 

a) dokonuje analizy otrzymanych uwag, 

b) w opracowywanej nowej wersji IRiESD albo Karty aktualizacji, 

uwzglňdnia w uzasadnionym zakresie zgğoszone uwagi, 

c) opracowuje Raport z procesu konsultacji, zawierajŃcy zestawienie 

otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzglňdnienia, 

d) ustala ostatecznŃ wersjň IRiESD albo Kartň aktualizacji ï uwzglňdniajŃcŃ 

uzasadnione zgğoszone uwagi.  

I.1.20.  UstalonŃ IRiESD albo Kartň aktualizacji wraz raportem z procesu konsultacji, 

zawierajŃcym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich 

uwzglňdnienia OSD publikuje na swojej stronie internetowej. Na stronie 

internetowej umieszcza siň informacje o dacie wejŜcia w Ũycie wprowadzanych 

zmian IRiESD.  

I.1.21.  W zakresie nieuregulowanym w IRiESD lub w zakresie wskazanym w niej ï 

stosuje siň zapisy IRiESD OSDp oraz IRiESP.  

I.1.22.  UŨytkownicy systemu, w tym odbiorcy, kt·rych urzŃdzenia, instalacje lub sieci 

sŃ przyğŃczone do sieci OSD lub korzystajŃcy z usğug Ŝwiadczonych przez OSD, 

sŃ obowiŃzani stosowaĺ siň do warunk·w i wymagaŒ oraz procedur 

postňpowania i wymiany informacji okreŜlonych w niniejszej IRiESD. IRiESD 

stanowi czňŜĺ umowy o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji energii elektrycznej lub 

umowy kompleksowej. 
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I.2. CHARAKTERYSTYKA KORZYSTANIA Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ  

 

I.2.1.  Korzystanie z sieci dystrybucyjnej umoŨliwia realizacjň dostaw energii 

elektrycznej w spos·b ciŃgğy i niezawodny, przy zachowaniu 

obowiŃzujŃcych parametr·w jakoŜciowych energii elektrycznej i standard·w 

jakoŜciowych obsğugi uŨytkownik·w systemu okreŜlonych w umowie o 

Ŝwiadczenie usğug dystrybucji lub w umowie kompleksowej. 

I.2.2.  OSD na zasadzie r·wnoprawnego traktowania oraz na zasadach i w zakresie 

wynikajŃcym z obowiŃzujŃcych przepis·w i IRiESD, Ŝwiadczy usğugi 

dystrybucji, zapewniajŃc wszystkim uŨytkownikom systemu zaspokojenie 

uzasadnionych potrzeb w zakresie dostarczania energii elektrycznej. 

I.2.3.  świadczenie usğugi dystrybucji odbywa siň na podstawie umowy o 

Ŝwiadczenie usğug dystrybucji energii elektrycznej albo na podstawie umowy 

kompleksowej na zasadach i warunkach okreŜlonych w ustawie Prawo 

energetyczne, aktach wykonawczych do tej ustawy, IRiESD oraz taryfie 

OSD zatwierdzonej przez Prezesa URE. 

 

 

I.3.  CHARAKTERYSTYKA, ZAKR ES ORAZ WARUNKI FORMALNO -PRAWNE 

USĞUG DYSTRYBUCJI śWIADCZONYCH PRZEZ OSD 

 

I.3.1.  Usğuga dystrybucji energii elektrycznej obejmujŃca korzystanie z krajowego 

systemu elektroenergetycznego polega na utrzymywaniu:  

a) ciŃgğoŜci dostarczania i odbioru energii elektrycznej w krajowym 
systemie elektroenergetycznym oraz niezawodnoŜci jej dostarczania,  

b) parametr·w jakoŜciowych energii elektrycznej. 

I.3.2.  OSD ŜwiadczŃc usğugň dystrybucji energii elektrycznej: 

a) dostarcza energiň elektrycznŃ zgodnie z obowiŃzujŃcymi 

parametrami jakoŜciowymi i na warunkach okreŜlonych w umowie o 

Ŝwiadczenie usğug dystrybucji energii elektrycznej albo na podstawie 

umowy kompleksowej,  

b) instaluje, na wğasny koszt, ukğad pomiarowo-rozliczeniowy w 

miejscu przygotowanym przez odbiorcň oraz system pomiarowo-

rozliczeniowy, w przypadku podmiot·w zaliczonych do grup 

przyğŃczeniowych IV-VI, zasilanych z sieci o napiňciu 

znamionowym nie wyŨszym niŨ 1 kV, z wyğŃczeniem wytw·rc·w,  
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c) powiadamia odbiorc·w o terminach i czasie planowanych przerw w 

dostarczaniu energii elektrycznej w wymaganej przepisami prawa 

formie,  

d) niezwğocznie przystňpuje do likwidacji awarii i usuwania zakğ·ceŒ w 
dostarczaniu energii elektrycznej,  

e) przekazuje dane pomiarowe odbiorcy, sprzedawcy oraz podmiotowi 

odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe energii elektrycznej 

dostarczonej i pobranej z systemu,  

f) umoŨliwia wglŃd do wskazaŒ ukğadu pomiarowo-rozliczeniowego 

oraz dokument·w stanowiŃcych podstawň do rozliczeŒ za 

dostarczonŃ energiň elektrycznŃ, a takŨe do wynik·w kontroli 

prawidğowoŜci wskazaŒ tych ukğad·w,  

g) opracowuje, aktualizuje i udostňpnia odbiorcom ich standardowe 
profile zuŨycia energii elektrycznej,  

h) opracowuje i wdraŨa procedury zmiany sprzedawcy. 

I.3.3.  Przekazywanie danych pomiarowych odbiorcy, sprzedawcy oraz 

podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe energii 

elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu ï moŨe odbywaĺ siň we 

wsp·ğpracy z OSDp. 

I.3.4.  Instalacja ukğad·w pomiarowo-rozliczeniowych na koszt odbiorcy w miejscu 

przygotowanym przez odbiorcň oraz system·w pomiarowo-rozliczeniowych, 

w przypadku podmiot·w zaliczonych do grup przyğŃczeniowych IV-VI, 

zasilanych z sieci o napiňciu znamionowym nie wyŨszym niŨ 1 kV ï moŨe 

nastŃpiĺ tylko w sytuacjach, gdy strony ustanowiğy takie zasady w umowie 

zawartej przed wejŜciem w Ũycie IRiESD.  

I.3.5.  PrzyğŃczenie podmiotu do sieci nastňpuje na podstawie umowy o 

przyğŃczenie do sieci i po speğnieniu warunk·w przyğŃczenia do sieci. 

I.3.6.  OSD ustala oraz udostňpnia wz·r wniosku o okreŜlenie warunk·w 

przyğŃczenia.  

I.3.7.  Wymagania techniczne w zakresie przyğŃczania do sieci urzŃdzeŒ 

wytw·rczych, sieci innych operator·w elektroenergetycznych oraz urzŃdzeŒ 

odbiorc·w okreŜlone sŃ w dalszej czňŜci instrukcji. W zakresie 

nieuregulowanym w IRiESD stosuje siň postanowienia IRiESD OSDp.  

I.3.8.  Przepisy zwiŃzane z przyğŃczeniem stosuje siň odpowiednio w przypadku 

zwiňkszenia, przez podmiot przyğŃczony do sieci, zapotrzebowania na moc 

przyğŃczeniowŃ lub zmiany dotychczasowych warunk·w i parametr·w 

technicznych pracy urzŃdzeŒ, instalacji i sieci przyğŃczonego podmiotu oraz 

ponownego przyğŃczenia odğŃczonego podmiotu. 
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I.3.9.  Warunki przyğŃczenia sŃ przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem 

umowy o przyğŃczenie do sieci. 

I.3.10.  Warunki przyğŃczenia sŃ waŨne dwa lata od dnia ich dorňczenia. W okresie 

waŨnoŜci warunki przyğŃczenia stanowiŃ warunkowe zobowiŃzanie OSD do 

zawarcia umowy o przyğŃczenie do sieci elektroenergetycznej. 

I.4. OGčLNE STANDARDY JAKOśCIOWE OBSĞUGI UŧYTKOWNIKčW 

SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO 

 

I.4.1.  OSD Ŝwiadczy usğugi dystrybucji na zasadzie r·wnoprawnego traktowania 

wszystkich uŨytkownik·w systemu. 

I.4.2.  W celu realizacji powyŨszego obowiŃzku OSD opracowuje i udostňpnia 

wzory wniosk·w i standardy um·w o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji zgodnie 

z punktem V.12. niniejszej instrukcji. 

I.4.3.  OSD stosuje standardy jakoŜciowe obsğugi uŨytkownik·w systemu okreŜlone 

w obowiŃzujŃcych przepisach. W szczeg·lnoŜci OSD stosuje nastňpujŃce 

standardy jakoŜciowe obsğugi odbiorc·w:  

a) przyjmuje od odbiorc·w przez cağŃ dobň zgğoszenia i reklamacje 
dotyczŃce dostarczania energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej,  

b) bezzwğocznie przystňpuje do usuwania zakğ·ceŒ w dostarczaniu 
energii elektrycznej spowodowanych nieprawidğowŃ pracŃ sieci 

dystrybucyjnej, 

c) udziela odbiorcom, na ich ŨŃdanie, informacji o przewidywanym 
terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z 

powodu awarii w sieci dystrybucyjnej,  

d) powiadamia ze zgodnym z obowiŃzujŃcymi przepisami 

wyprzedzeniem, o terminach, czasie planowanych przerw w 

dostarczaniu energii elektrycznej oraz zmianach warunk·w 

funkcjonowania sieci odbiorc·w zasilanych z sieci dystrybucyjnej 

OSD,  

e) odpğatnie podejmuje stosowne czynnoŜci w sieci dystrybucyjnej w 
celu umoŨliwienia bezpiecznego wykonania, przez odbiorcň lub inny 

podmiot, prac w obszarze oddziağywania tej sieci,  

f) nieodpğatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczeŒ oraz taryfy 
OSD,  

g) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczeŒ i 
udziela odpowiedzi nie p·Ŧniej niŨ w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia zğoŨenia wniosku lub zgğoszenia reklamacji, 
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chyba Ũe w umowie miňdzy stronami okreŜlono inny termin,  

h) na wniosek odbiorcy, w miarň moŨliwoŜci technicznych i 

organizacyjnych, dokonuje sprawdzenia dotrzymania parametr·w 

jakoŜciowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci, poprzez 

wykonanie odpowiednich pomiar·w,  

i) na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego 

zasadnoŜci, udziela bonifikaty w wysokoŜci okreŜlonej w taryfie za 

niedotrzymanie parametr·w jakoŜciowych energii elektrycznej lub 

kt·re okreŜlono w umowie. 

 

II.  PRZYĞłCZANIE ORAZ PLANOWANIE ROZWOJU SIECI 

DYSTRYBUCYJNEJ OSD  

 

II.1. ZASADY PRZYĞłCZANIA 

II.1.1.  PrzyğŃczanie do sieci dystrybucyjnej OSD nastňpuje na podstawie umowy  

o przyğŃczenie i po speğnieniu warunk·w przyğŃczenia, okreŜlonych przez 

OSD oraz okreŜlonych w ustawie Prawo energetyczne. 

II.1.2.  Procedura przyğŃczenia do sieci dystrybucyjnej OSD obejmuje: 

1) pozyskanie przez podmiot od OSD wzoru wniosku o okreŜlenie 

warunk·w przyğŃczenia; 

2) zğoŨenie przez podmiot u  OSD wniosku o okreŜlenie warunk·w 
przyğŃczenia wraz z wymaganymi zağŃcznikami, zgodnego ze wzorem 

okreŜlonym przez OSD; 

3) w przypadku podmiot·w ubiegajŃcych siň o przyğŃczenie Ŧr·dğa energii 
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napiňciu znamionowym 

wyŨszym niŨ 1 kV ï wpğacenie na rachunek bankowy, wskazany przez 

OSD we wzorze wniosku o okreŜlenie warunk·w przyğŃczenia, zaliczki 

na poczet opğaty za przyğŃczenie do sieci. Zaliczkň wnosi siň w ciŃgu 14 

dni od dnia zğoŨenia wniosku o okreŜlenie warunk·w przyğŃczenia, pod 

rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia; 

4) weryfikacji wniosku o okreŜlenie warunk·w przyğŃczenia w terminie do 
14 dni roboczych od daty jego otrzymania, 

5) w przypadku, gdy wniosek o okreŜlenie warunk·w przyğŃczenia Ŧr·dğa 
energii elektrycznej nie zawiera wszelkich niezbňdnych informacji do 

okreŜlenia warunk·w przyğŃczenia lub nie zawiera wymaganych 

zağŃcznik·w, a wnioskodawca wpğaciğ zaliczkň na poczet opğaty za 

przyğŃczenie, to OSD informuje podmiot o koniecznoŜci jego 
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uzupeğnienia w wyznaczonym terminie. Termin na wydanie warunk·w 

przyğŃczenia rozpoczyna siň z dniem zğoŨenia wniosku speğniajŃcego 

wymagania okreŜlone w punktach II.1.3 ï II.1.6. niniejszej instrukcji; 

6) w przypadku wniesienia zaliczki na poczet opğaty za przyğŃczenie przed 
dniem zğoŨenia wniosku o okreŜlenie warunk·w przyğŃczenia, OSD 

niezwğocznie zwraca zaliczkň; 

7) pisemne potwierdzenie przez OSD, zğoŨenia przez wnioskodawcň 

wniosku, okreŜlajŃce w szczeg·lnoŜci datň zğoŨenia wniosku; 

8) OSD potwierdza pisemnie zğoŨenie przez podmiot wniosku o okreŜlenie 
warunk·w przyğŃczenia zgodnie z art. 7. ust 8h ustawy Prawo 

energetyczne, okreŜlajŃc w szczeg·lnoŜci datň zğoŨenia wniosku oraz, w 

przypadku przyğŃczenia Ŧr·değ do sieci powyŨej 1 kV, wysokoŜĺ zaliczki, 

kt·ra powinna byĺ uiszczona przez wnioskodawcň na podstawie art. 7 ust 

8a). DatŃ zğoŨenia wniosku jest data otrzymania przez OSD dokument·w 

speğniajŃcych wymagania zgodnie z art. 7. ust 8h) ustawy Prawo 

energetyczne. Potwierdzenie pisemne OSD przesyğa pocztŃ na adres 

wskazany we wniosku o okreŜlenie warunk·w przyğŃczenia lub dorňcza 

osobiŜcie, 

9) w przypadku urzŃdzeŒ, instalacji lub sieci przyğŃczanych bezpoŜrednio do 
sieci o napiňciu znamionowym wyŨszym niŨ 1 kV, sporzŃdzenie przez 

OSD ekspertyzy wpğywu tych urzŃdzeŒ, instalacji lub sieci na system 

elektroenergetyczny, z wyjŃtkiem przyğŃczanych jednostek wytw·rczych           

o ğŃcznej mocy zainstalowanej nie wiňkszej niŨ 2 MW, lub urzŃdzeŒ 

odbiorcy koŒcowego o ğŃcznej mocy przyğŃczeniowej nie wiňkszej niŨ 5 

MW; 

10) wydanie przez OSD warunk·w przyğŃczenia oraz przekazanie ich 

podmiotowi wraz z projektem umowy o przyğŃczenie; 

11) zawarcie umowy o przyğŃczenie; 

12) realizacjň przyğŃczenia tj. realizacjň przyğŃcza(-y) oraz niezbňdnych 

zmian/dostosowania w sieci i prac dla realizacji przyğŃczenia; 

13) przeprowadzenie pr·b i odbior·w czňŜciowych oraz pr·b koŒcowych                   

i ostatecznego odbioru rozbudowywanej sieci i przyğŃcza. OSD zastrzega 

sobie prawo dokonania sprawdzenia przyğŃczanych instalacji, urzŃdzeŒ i 

sieci; 

14) zawarcie przez podmiot umowy o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji lub 
umowy kompleksowej. 

II.1.3.  Podmiot ubiegajŃcy siň o przyğŃczenie do sieci dystrybucyjnej OSD urzŃdzeŒ 

wytw·rczych, sieci, urzŃdzeŒ lub/i instalacji odbiorc·w koŒcowych, poğŃczeŒ 

miňdzysystemowych lub linii bezpoŜrednich skğada wniosek o okreŜlenie 
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warunk·w przyğŃczenia. 

II.1.4.  Wzory wniosk·w o okreŜlenie warunk·w przyğŃczenia oraz zgğoszenia, o 

kt·rym mowa w pkt. II.1.16., okreŜla oraz udostňpnia OSD. Wzory wniosk·w 

i zgğoszenia OSD udostňpnia na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie 

OSD. 

II.1.5.  Wzory wniosk·w o okreŜlenie warunk·w przyğŃczenia mogŃ byĺ 

zr·Ũnicowane dla poszczeg·lnych grup przyğŃczeniowych oraz w zaleŨnoŜci 

od rodzaju przyğŃczanego obiektu, instalacji lub sieci. 

II.1.6.  Do wniosku, o kt·rym mowa w pkt II.1.3. naleŨy doğŃczyĺ: 

a) dokument potwierdzajŃcy tytuğ prawny podmiotu do korzystania z 

nieruchomoŜci, obiektu lub lokalu, w kt·rym bňdŃ uŨywane przyğŃczane 

urzŃdzenia, instalacje lub sieci, 

b) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreŜlajŃcy usytuowanie obiektu, w 
kt·rym bňdŃ uŨywane przyğŃczane urzŃdzenia, instalacje lub sieci 

wzglňdem istniejŃcej sieci oraz sŃsiednich obiekt·w, 

c) w przypadku podmiot·w ubiegajŃcych siň o przyğŃczenie Ŧr·dğa energii 
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napiňciu znamionowym 

wyŨszym niŨ 1 kV (innych niŨ mikroinstalacje) wypis i wyrys z 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku 

braku takiego planu, decyzjň o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu dla nieruchomoŜci okreŜlonej we wniosku, jeŨeli jest ona 

wymagana na podstawie przepis·w o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, powinny 

potwierdzaĺ dopuszczalnoŜĺ lokalizacji danego Ŧr·dğa energii na terenie 

objňtym planowanŃ inwestycjŃ, kt·ra jest objňta wnioskiem o okreŜlenie 

warunk·w przyğŃczenia. 

d) w przypadku podmiot·w ubiegajŃcych siň o przyğŃczenie Ŧr·dğa energii 

elektrycznej, parametry techniczne jednostki wytw·rczej. Parametry 

naleŨy przedstawiĺ zgodnie z zağŃczonym do wniosku szablonem, 

e) w przypadku skğadania wniosku przez podmioty prawne: wypis z 

Krajowego Rejestru SŃdowego, innego rejestru lub zaŜwiadczenie o 

wpisie do ewidencji dziağalnoŜci gospodarczej, 

f) peğnomocnictwa dla os·b upowaŨnionych przez wnioskodawcň do 

wystňpowania w jego imieniu, 

g) bilans mocy dla obiekt·w wielolokalowych zgodnie z zağŃczonym do 
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wniosku szablonem. 

h) inne zağŃczniki, okreŜlone we wzorze wniosku, wymagane przez OSD na 

podstawie przepis·w prawa powszechnie obowiŃzujŃcych zawierajŃce 

informacje niezbňdne dla okreŜlenia warunk·w przyğŃczenia. 

II.1.7.  Zakres i warunki wykonania ekspertyzy wpğywu przyğŃczanych urzŃdzeŒ, 

instalacji i sieci okreŜla OSD. 

II.1.8.  Warunki przyğŃczenia do sieci okreŜlajŃ w szczeg·lnoŜci: 

a) miejsce przyğŃczenia, rozumiane jako punkt w sieci, w kt·rym przyğŃcze 
ğŃczy siň z sieciŃ, 

b) miejsce dostarczania energii elektrycznej, 

c) moc przyğŃczeniowŃ, 

d) rodzaj przyğŃcza z sieciŃ dystrybucyjnŃ OSD, 

e) zakres niezbňdnych zmian w sieci zwiŃzanych z przyğŃczeniem, 

f) dane znamionowe urzŃdzeŒ, instalacji i sieci oraz dopuszczalne, graniczne 
parametry ich pracy, 

g) dopuszczalny poziom zmiennoŜci parametr·w technicznych i 

jakoŜciowych energii elektrycznej, 

h) miejsce zainstalowania ukğadu pomiarowo-rozliczeniowego, 

i) wymagania dotyczŃce ukğadu pomiarowo-rozliczeniowego i jego 

wsp·ğpracy z systemem pomiarowo-rozliczeniowym,  

j) rodzaj i usytuowanie zabezpieczeŒ, dane znamionowe oraz inne 

niezbňdne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki 

zabezpieczeniowej i systemowej, 

k) dane umoŨliwiajŃce okreŜlenie w miejscu przyğŃczenia: 

½ wartoŜci prŃd·w zwarĺ wielofazowych i czas·w ich wyğŃczenia,  

½ prŃd·w  zwarcia doziemnego i czas·w ich wyğŃczeŒ lub ich trwania;  

l) wymagany stopieŒ skompensowania mocy biernej, 

m) wymagania w zakresie: 

½ dostosowania przyğŃczanych urzŃdzeŒ, instalacji lub sieci do 

system·w sterowania dyspozytorskiego, 

½ zabezpieczenia sieci przed zakğ·ceniami elektrycznymi, 

powodowanymi przez instalacje lub sieci wnioskodawcy,  

½ wyposaŨenia, instalacji lub sieci, niezbňdnego do wsp·ğpracy z sieciŃ, 
do kt·rej instalacje lub sieci sŃ przyğŃczane, 
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½ ochrony przeciwporaŨeniowej i przepiňciowej przyğŃczanych sieci lub 

instalacji, 

½ przystosowanie ukğadu pomiarowo ï rozliczeniowego do systemu 

zdalnego odczytu danych pomiarowych. 

n) dane i informacje dotyczŃce sieci, niezbňdne w celu doboru systemu 
ochrony od poraŨeŒ w instalacji lub sieci przyğŃczanego podmiotu, 

o) moŨliwoŜĺ dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od 
standardowych. 

II.1.9.  Miejsce dostarczania energii elektrycznej dla podmiot·w przyğŃczonych 

okreŜla OSD w warunkach przyğŃczenia. 

II.1.10.   OSD wydaje warunki przyğŃczenia w nastňpujŃcych terminach: 

1) 30 dni od dnia zğoŨenia wniosku o okreŜlenie warunk·w przyğŃczenia 
przez wnioskodawcň przyğŃczanego do sieci o napiňciu znamionowym nie 

wyŨszym niŨ 1 kV, 

2) 150 dni od dnia zğoŨenia wniosku o okreŜlenie warunk·w przyğŃczenia 

przez wnioskodawcň przyğŃczanego do sieci o napiňciu znamionowym 

wyŨszym niŨ 1 kV, a w przypadku przyğŃczania Ŧr·dğa ï od dnia 

wniesienia zaliczki. 

II.1.11.  Warunki przyğŃczenia sŃ waŨne dwa lata od dnia ich dorňczenia. W okresie 

waŨnoŜci warunki przyğŃczenia stanowiŃ warunkowe zobowiŃzanie OSD do 

zawarcia umowy o przyğŃczenie do sieci elektroenergetycznej. 

II.1.12.  Wraz z okreŜlonymi przez OSD warunkami przyğŃczenia wnioskodawca 

otrzymuje projekt umowy o przyğŃczenie do sieci. 

II.1.13.  W przypadku, gdy OSD odm·wi przyğŃczenia do sieci odnawialnego Ŧr·dğa 

energii z powodu braku technicznych warunk·w przyğŃczenia wynikajŃcych z 

braku niezbňdnych zdolnoŜci przesyğowych sieci w terminie proponowanym 

przez podmiot ubiegajŃcy siň o przyğŃczenie odnawialnego Ŧr·dğa energii, OSD 

okreŜla planowany termin oraz warunki wykonania niezbňdnej rozbudowy lub 

modernizacji sieci, a takŨe okreŜla termin przyğŃczenia ï o ile bňdzie mogğa 

powstaĺ taka moŨliwoŜĺ w przyszğoŜci z uwagi na rozmiar prowadzonej 

dziağalnoŜci przez OSD. 

II.1.14.  W przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunk·w przyğŃczenia 

w zakresie mocy przyğŃczeniowej okreŜlonej we wniosku o okreŜlenie 

warunk·w przyğŃczenia odnawialnego Ŧr·dğa energii, OSD powiadamia 

podmiot ubiegajŃcy siň o przyğŃczenie o wielkoŜci dostňpnej mocy 

przyğŃczeniowej, dla jakiej mogŃ byĺ speğnione te warunki. JeŨeli podmiot ten, 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia: 

1) wyraziğ zgodň na takŃ wielkoŜĺ mocy przyğŃczeniowej, OSD 
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wydaje warunki przyğŃczenia; 

2) nie wyraziğ zgody na takŃ wielkoŜĺ mocy przyğŃczeniowej, OSD 

odmawia wydania warunk·w przyğŃczenia. 

Bieg terminu, o kt·rym mowa w pkt. II.1.10., ulega zawieszeniu do czasu 

otrzymania zgody od podmiotu ubiegajŃcego siň o przyğŃczenie. 

II.1.15.  W przypadku, gdy OSD odm·wi przyğŃczenia do sieci dystrybucyjnej z braku 

ekonomicznych warunk·w przyğŃczenia, o kt·rych mowa w ustawie Prawo 

Energetyczne, za przyğŃczenie do sieci OSD moŨe ustaliĺ opğatň w wysokoŜci 

uzgodnionej z podmiotem ubiegajŃcym siň o przyğŃczenie do sieci w umowie o 

przyğŃczenie do sieci - zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne. 

II.1.16.  W przypadku, gdy podmiot ubiegajŃcy siň o przyğŃczenie mikroinstalacji do 

sieci dystrybucyjnej OSD jest przyğŃczony do sieci jako odbiorca koŒcowy, a 

moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyğŃczenie kt·rej ubiega siň ten 

podmiot, nie jest wiňksza niŨ okreŜlona w wydanych warunkach przyğŃczenia, 

przyğŃczenie do sieci odbywa siň na podstawie zgğoszenia przyğŃczenia 

mikroinstalacji, zğoŨonego do OSD, po zainstalowaniu odpowiednich ukğad·w 

zabezpieczajŃcych i ukğadu pomiarowo-rozliczeniowego. OSD potwierdza 

zğoŨenie zgğoszenia przyğŃczenia mikroinstalacji, odnotowujŃc datň jego 

zğoŨenia. W innym przypadku przyğŃczenie mikroinstalacji do sieci 

dystrybucyjnej OSD odbywa siň na podstawie umowy o przyğŃczenie do sieci. 

Koszt instalacji ukğadu zabezpieczajŃcego i ukğadu pomiarowo-

rozliczeniowego ponosi OSD. 

II.1.17.  Zgğoszenie, o kt·rym mowa w punkcie II.1.16., zawiera w szczeg·lnoŜci: 

1) oznaczenie podmiotu ubiegajŃcego siň o przyğŃczenie mikroinstalacji do 

sieci dystrybucyjnej oraz okreŜlenie rodzaju i mocy mikroinstalacji; 

2) informacje niezbňdne do zapewnienia speğnienia przez mikroinstalacjň 

wymagaŒ technicznych i eksploatacyjnych, o kt·rych mowa ustawie Prawo 

energetyczne, informacja ta musi byĺ poŜwiadczona przez instalatora 

mikroinstalacji posiadajŃcego certyfikat uprawniajŃcy do montaŨu takich 

instalacji lub odpowiednie Ŝwiadectwo kwalifikacyjne uprawniajŃce do 

wykonywania i eksploatacji instalacji elektrycznych. 

II.1.18.  Umowa o przyğŃczenie stanowi podstawň do rozpoczňcia przez OSD 

realizacji prac projektowych i budowlano-montaŨowych na zasadach 

okreŜlonych w tej umowie. 

II.1.19.  Umowa o przyğŃczenie do sieci dystrybucyjnej OSD powinna zawieraĺ co 

najmniej: 

1) strony zawierajŃce umowň, 

2) przedmiot umowy wynikajŃcy z warunk·w przyğŃczenia, 
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3) termin realizacji przyğŃczenia,  

4) wysokoŜĺ opğaty za przyğŃczenie oraz spos·b jej regulowania,  

5) miejsce rozgraniczenia wğasnoŜci sieci OSD i instalacji podmiotu 

przyğŃczanego, 

6) zakres rob·t niezbňdnych przy realizacji przyğŃczenia, 

7) wymagania dotyczŃce lokalizacji ukğadu pomiarowo-rozliczeniowego i 

jego parametr·w, 

8) warunki udostňpnienia OSD nieruchomoŜci naleŨŃcej do podmiotu 

przyğŃczanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbňdnej do 

realizacji przyğŃczenia, 

9) harmonogram przyğŃczenia i przewidywany termin zawarcia umowy, na 

podstawie kt·rej nastŃpi dostarczanie lub pobieranie energii,  

10) planowane iloŜci energii elektrycznej wprowadzanej do i/lub pobieranej z 
sieci, 

11) moc przyğŃczeniowŃ,  

12) ustalenia dotyczŃce opracowania dokumentu regulujŃcego zasady 

wsp·ğpracy ruchowej z OSD, 

13) odpowiedzialnoŜĺ stron za niedotrzymanie warunk·w umowy,                             

a w szczeg·lnoŜci za op·Ŧnienie terminu realizacji prac w stosunku do 

ustalonego w umowie, 

14) okres obowiŃzywania umowy i warunki jej rozwiŃzania. 

II.1.20.  OSD w zakresie przyğŃczanych oraz przyğŃczonych do sieci dystrybucyjnej 

urzŃdzeŒ, instalacji, sieci ma prawo do kontroli legalnoŜci pobierania i 

wprowadzania energii elektrycznej, kontroli ukğad·w pomiarowo-

rozliczeniowych, dotrzymania zawartych um·w oraz prawidğowoŜci 

rozliczeŒ. 

II.1.21.  Szczeg·ğowe zasady przeprowadzania kontroli, o kt·rych mowa w 

pkt. II.1.20, reguluje ustawa Prawo energetyczne oraz rozporzŃdzenia 

wykonawcze do tej ustawy. 

II.1.22.  Podmioty zaliczone do III i VI grupy przyğŃczeniowej, przyğŃczane 

bezpoŜrednio do sieci o napiňciu znamionowym wyŨszym niŨ 1 kV, oraz 

wytw·rcy niezaleŨnie od poziomu napiňcia sieci z wyğŃczeniem 

mikroinstalacji opracowujŃ instrukcjň wsp·ğpracy podlegajŃcŃ uzgodnieniu z 

OSD. Opracowanie instrukcji powinno nastŃpiĺ przed przyğŃczeniem 

podmiotu do sieci, a w przypadku braku takiej instrukcji nie p·Ŧniej niŨ w 

terminie 3 miesiňcy od daty wprowadzenia IRiESD.  
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II.1.23.  Podmioty ubiegajŃce siň o przyğŃczenie do sieci dystrybucyjnej OSD 

urzŃdzeŒ, instalacji i sieci sŃ zobowiŃzane do projektowania obiekt·w, 

urzŃdzeŒ, instalacji i sieci zgodnie z powszechnie obowiŃzujŃcymi 

przepisami oraz w oparciu o otrzymane warunki przyğŃczenia. 

II.1.24.  W celu umoŨliwienia wykonania analiz stanu i rozwoju sieci dystrybucyjnej, 

wskazane przez OSD podmioty ubiegajŃce siň o przyğŃczenie oraz 

przyğŃczone do sieci dystrybucyjnej przekazujŃ OSD dane okreŜlone w art. 16 

ust. 8 ustawy Prawo energetyczne. 

II.1.25.  Za poŜrednictwem OSD zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Przesyğowej ï wytw·rcy oraz farmy wiatrowe, przyğŃczani do sieci 

dystrybucyjnej OSD sŃ zobowiŃzani do dokonania zgğoszenia nowych 

jednostek wytw·rczych oraz zmian w zakresie zarejestrowanych danych do 

centralnego rejestru jednostek wytw·rczych, prowadzonego przez operatora 

systemu przesyğowego.  

II.2. ZASADY WZAJEMNEGO POĞłCZENIA SIECI DYSTRYBUCYJNYCH 

RčŧNYCH OPERATORčW SYSTEMčW DYSTRYBUCYJNYCH 

II.2.1.  Zasady wzajemnego poğŃczenia sieci dystrybucyjnych r·Ũnych OSD sŃ 

regulowane umowami. Zasady wzajemnego poğŃczenia sieci sŃ uzgadniane z 

operatorem systemu przesyğowego, w zakresie dotyczŃcym koordynowanej 

sieci 110 kV (o ile taka sieĺ wystňpuje w systemie OSD lub zostanie do niego 

wğŃczona). 

II.2.2.  Umowa, o kt·rej mowa w pkt. II.2.1, w zakresie poğŃczenia sieci r·Ũnych 

operator·w system·w OSD powinna okreŜlaĺ w szczeg·lnoŜci: 

1) strony zawierajŃce umowň, 

2) przedmiot umowy wynikajŃcy z warunk·w przyğŃczenia, 

3) termin realizacji przyğŃczenia, 

4) wysokoŜĺ opğaty za przyğŃczenie i zasady rozliczeŒ, 

5) zakres i spos·b wymiany danych i informacji w trakcie realizacji 
warunk·w przyğŃczenia, 

6) zakres rob·t niezbňdnych przy realizacji przyğŃczenia, 

7) wymagania dotyczŃce lokalizacji ukğadu pomiarowo-rozliczeniowego 

i jego parametr·w, 

8) spos·b koordynacji prac wykonywanych przez strony, 

9) terminy przeprowadzania pr·b, odbior·w czňŜciowych, pr·b 

koŒcowych i ostatecznego odbioru przyğŃczenia, 

10) miejsce rozgraniczenia praw wğasnoŜci przyğŃczanych sieci, 
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11) wykaz os·b lub kom·rek organizacyjnych upowaŨnionych przez 
strony do koordynacji prac wynikajŃcych z umowy, 

12) odpowiedzialnoŜĺ stron za niedotrzymanie warunk·w umowy, a w 

szczeg·lnoŜci za op·Ŧnienie terminu realizacji prac w stosunku do 

ustalonego w umowie, 

13) okres obowiŃzywania umowy i warunki jej rozwiŃzania. 

II.2.3.  Warunki poğŃczenia okreŜlajŃ w szczeg·lnoŜci: 

1) moc przyğŃczeniowŃ, 

2) miejsca przyğŃczenia sieci r·Ũnych operator·w system·w 

dystrybucyjnych, 

3) zakres niezbňdnych zmian w sieci zwiŃzanych z przyğŃczeniem, 

4) miejsce zainstalowania i rodzaj ukğad·w pomiarowo-rozliczeniowych, 

5) wartoŜci prŃd·w zwarĺ wielofazowych i jednofazowych doziemnych 
oraz czas·w ich wyğŃczania w punktach przyğŃczenia sieci u obydwu 

operator·w, 

6) miejsce zainstalowania i warunki wsp·ğpracy EAZ, 

7) wymagania w zakresie telemechaniki i ğŃcznoŜci, w tym transmisji 
danych pomiarowych, 

8) miejsce zainstalowania, parametry aparatury oraz warunki wsp·ğpracy 

system·w sterowania dyspozytorskiego, 

9) podziağ kompetencji w zakresie nadzoru dyspozytorskiego. 

II.2.4.  Informacje, o kt·rych mowa w pkt. II.2.2.ppkt5), dotyczŃ w szczeg·lnoŜci 

wpğywu przyğŃczania nowych podmiot·w do sieci lub zmiany warunk·w 

przyğŃczenia na pracň sieci innych OSD. ZwiŃzane to jest ze zmianŃ: 

1) przepğyw·w energii elektrycznej na transformatorach i liniach 

ğŃczŃcych sieci r·Ũnych operator·w, 

2) poziomu mocy i prŃd·w zwarciowych, 

3) pewnoŜci dostaw energii elektrycznej, 

4) sposobu likwidacji przerw i zakğ·ceŒ w dostawie energii elektrycznej. 

II.2.5.  OkreŜlone w umowie, o kt·rej mowa w pkt. II.2.1, pr·by i odbiory czňŜciowe 

oraz odbi·r koŒcowy zrealizowanego przyğŃczenia przeprowadzane sŃ przy 

udziale upowaŨnionych przedstawicieli stron, kt·re zawarğy umowň. 

II.2.6.  Wyniki pr·b i odbior·w, o kt·rych mowa w pkt. II.2.5, sŃ potwierdzane przez 

strony w protokoğach z przeprowadzenia pr·b i odbior·w. 
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II.3. ZASADY ODĞłCZANIA, WSTRZYMYWANIA ORAZ WZNOWIENIA 

DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

II.3.1.  Zasady odğŃczania. 

II.3.1.1  Zasady odğŃczania podmiot·w od sieci dystrybucyjnej OSD okreŜlone w 

niniejszym rozdziale obowiŃzujŃ OSD, sprzedawc·w oraz podmioty 

odğŃczane. 

II.3.1.2  OSD odğŃcza podmioty od sieci dystrybucyjnej OSD w przypadku: 

a) zğoŨenia przez podmiot wniosku o odğŃczenie od sieci dystrybucyjnej,  

b) rozwiŃzania lub wygaŜniňcia umowy o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji lub 
umowy kompleksowej. 

II.3.1.3  Wniosek o odğŃczenie od sieci dystrybucyjnej OSD skğadany przez podmiot 

zawiera w szczeg·lnoŜci: 

a) miejsca przyğŃczenia urzŃdzeŒ, instalacji lub sieci, kt·rych dotyczy 

odğŃczenie, 

b) przyczynň odğŃczenia, 

c) proponowany termin odğŃczenia. 

II.3.1.4  OSD ustala termin odğŃczenia podmiotu od sieci dystrybucyjnej OSD 

uwzglňdniajŃcy techniczne moŨliwoŜci realizacji procesu odğŃczenia 

podmiotu. OdğŃczany podmiot jest zawiadamiany przez OSD o dacie 

odğŃczenia, w terminie nie kr·tszym niŨ 14 dni od daty planowanego 

odğŃczenia. W ww. zawiadomieniu OSD informuje podmiot o warunkach 

ponownego przyğŃczenia do sieci, o kt·rych mowa w pkt. II.3.1.9. 

II.3.1.5  OSD dokonuje zmian w ukğadzie sieci dystrybucyjnej umoŨliwiajŃcych 

odğŃczenie podmiotu od sieci. Podmiot odğŃczany od sieci dystrybucyjnej 

OSD uzgadnia z OSD tryb, terminy oraz warunki niezbňdnej przebudowy lub 

likwidacji majŃtku sieciowego bňdŃcego wğasnoŜciŃ podmiotu, wynikajŃce z 

odğŃczenia od sieci dystrybucyjnej. 

II.3.1.6  OSD uzgadnia z operatorem systemu przesyğowego odğŃczenie podmiot·w, 

dla kt·rych wymagane jest uzgodnienie z operatorem systemu przesyğowego 

warunk·w przyğŃczenia. Uzgodnienie to odbywa siň na zasadach opisanych w 

instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej OSDp lub umowie zawartej 

z OSDp. 

II.3.1.7  OSD w uzasadnionych przypadkach sporzŃdza zgğoszenie obiektu 

elektroenergetycznego do odğŃczenia od sieci dystrybucyjnej OSD, 

okreŜlajŃce w szczeg·lnoŜci: 

a) miejsce przyğŃczenia urzŃdzeŒ, instalacji lub sieci podmiotu, kt·rych 
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dotyczy odğŃczenie, 

b) termin odğŃczenia, 

c) dane osoby odpowiedzialnej ze strony OSD za prawidğowe odğŃczenie 

podmiotu, 

d) spos·b odğŃczenia urzŃdzeŒ, instalacji lub sieci podmiotu, 

obejmujŃcy: zakres prac niezbňdnych do wykonania przed 

odğŃczeniem podmiotu, poğoŨenie ğŃcznik·w niezbňdnych do 

wykonania planowanego odğŃczenia podmiotu oraz harmonogram 

czynnoŜci ğŃczeniowych w poszczeg·lnych stacjach 

elektroenergetycznych,  

e) aktualny schemat sieci dystrybucyjnej obejmujŃcy stacje 

elektroenergetyczne oraz linie, w otoczeniu urzŃdzeŒ, instalacji i sieci 

odğŃczanego podmiotu. 

II.3.1.8  Ponowne przyğŃczenie podmiotu do sieci dystrybucyjnej OSD odbywa siň na 

zasadach okreŜlonych w pkt.II.1. 

II.3.2.  Zasady wstrzymywania oraz wznowienia dostarczania energii 

elektrycznej 

II.3.2.1  OSD moŨe wstrzymaĺ dostarczanie energii elektrycznej podmiotom 

przyğŃczonym do sieci dystrybucyjnej OSD bez wniosku podmiotu, o ile w 

wyniku przeprowadzonej kontroli, o kt·rej mowa w pkt.II.1.20, OSD 

stwierdzi, Ũe: 

a) instalacja znajdujŃca siň u odbiorcy stwarza bezpoŜrednie zagroŨenie 

dla Ũycia, zdrowia albo Ŝrodowiska, 

b) nastŃpiğ nielegalny pob·r energii elektrycznej. 

lub teŨ w przypadku braku zgody odbiorcy na zainstalowanie przedpğatowego 

ukğadu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadkach okreŜlonych w ustawie 

Prawo energetyczne. 

II.3.2.2  OSD moŨe wstrzymaĺ dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, gdy 

odbiorca zwleka z zapğatŃ za Ŝwiadczone usğugi, co najmniej przez okres 30 

dni po upğywie terminu pğatnoŜci. W przypadku odbiorc·w w gospodarstwie 

domowym (o ile wystňpujŃ w systemie OSD lub zostanŃ do niego 

przyğŃczeni) stosuje siň procedurň wstrzymania dostaw okreŜlonŃ w ustawie ï 

Prawo energetyczne. 

II.3.2.3  OSD  moŨe wstrzymaĺ dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, gdy 

podmiot nie dostosowağ urzŃdzeŒ i instalacji do zmienionego napiňcia 

zasilania, podwyŨszonego poziomu prŃd·w zwarcia lub zmianie innych 

warunk·w funkcjonowania sieci pomimo uprzedniego powiadomienia na 
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piŜmie. 

II.3.2.4  OSD na ŨŃdanie sprzedawcy energii elektrycznej wstrzymuje dostarczanie 

energii elektrycznej, jeŨeli wedğug oŜwiadczenia sprzedawcy, odbiorca 

zwleka z zapğatŃ za Ŝwiadczone usğugi lub za pobranŃ energiň, co najmniej 

przez okres 30 dni kalendarzowych po upğywie terminu pğatnoŜci. 

II.3.2.5  OSD bezzwğocznie wznawia dostarczanie energii elektrycznej wstrzymanej z 

powod·w, o kt·rych mowa w pkt.II.3.2.1., II.3.2.2. oraz pkt.II.3.2.3., jeŨeli 

ustanŃ przyczyny uzasadniajŃce wstrzymanie jej dostarczania. 

OSD wznawia dostarczanie energii elektrycznej niezwğocznie po otrzymaniu 

od sprzedawcy wniosku o wznowienie, jeŨeli wstrzymanie nastŃpiğo na 

ŨŃdanie sprzedawcy. 

II.3.2.6  Przepis·w pkt. II.3.2.2. i pkt. II.3.2.4. nie stosuje siň do obiekt·w sğuŨŃcych 

obronnoŜci paŒstwa. 

Realizacja przez OSD wstrzymania dostarczania energii elektrycznej w 

przypadku, o kt·rym mowa w pkt. II.3.2.4. oraz w przypadku braku zgody 

odbiorcy na zainstalowanie przedpğatowego ukğadu pomiarowo-

rozliczeniowego, moŨe ulec op·Ŧnieniu bez ponoszenia przez OSD 

odpowiedzialnoŜci z tego tytuğu, w przypadku otrzymania przez OSD 

informacji, Ũe wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy 

moŨe spowodowaĺ bezpoŜrednie zagroŨenie Ũycia, zdrowia lub Ŝrodowiska (a 

w szczeg·lnoŜci uniemoŨliwi pracň aparatury wspomagajŃcej funkcje 

Ũyciowe lub pracň urzŃdzeŒ zapobiegajŃcych przed wystŃpieniem 

niekontrolowanej reakcji chemicznej) - OSD moŨe op·Ŧniĺ wstrzymanie 

dostarczania energii do czasu wykonania przez odbiorcň czynnoŜci 

usuwajŃcych powyŨsze zagroŨenie. W takiej sytuacji, w przypadku gdy 

wstrzymanie miağo nastŃpiĺ na wniosek sprzedawcy, OSD zawiadamia 

niezwğocznie o powyŨszym sprzedawcň, wraz z podaniem przyczyny. 

II.3.2.7  W przypadku, o kt·rym mowa w pkt. II.3.2.4., OSD bez zbňdnej zwğoki 

wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, jednak nie p·Ŧniej niŨ w 

terminie do czterech dni roboczych od dnia otrzymania ŨŃdania wstrzymania 

od sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo anulowania ŨŃdania wstrzymania 

dostarczania energii, poprzez zğoŨenie do OSD wniosku o wznowienie 

dostarczania energii. W takim przypadku OSD podejmie kroki w celu 

niedopuszczenia do wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, jednak nie 

ponosi odpowiedzialnoŜci w sytuacji, w kt·rej anulowanie wniosku o 

wstrzymanie nie byğo moŨliwe. 

II.3.2.8  W przypadku wystŃpienia: 

a) masowych awarii sieci elektroenergetycznych, 

b) przerw katastrofalnych powodujŃcych ograniczenia techniczne i 
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organizacyjne, 

c) koniecznoŜĺ wykonania wyğŃczeŒ planowych, 

d) braku technicznych moŨliwoŜci wstrzymania dostarczania energii, 

termin, o kt·rym mowa w pkt. II.3.2.7. moŨe ulec wydğuŨeniu. 

II.3.2.9  OSD powiadamia sprzedawcň o wstrzymaniu lub wznowieniu dostarczania 

energii elektrycznej, w terminie do trzech dni roboczych od dokonania 

wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej. 

II.3.2.10  JeŨeli nie doszğo do wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii 

elektrycznej na ŨŃdanie lub wniosek sprzedawcy, w terminach o kt·rych 

mowa w pkt. II.3.7., w tym z przyczyn niezaleŨnych od OSD, to OSD w 

terminie do trzech dni roboczych po upğywie tych termin·w, powiadomi o 

tym fakcie sprzedawcň, wskazujŃc przyczyny uniemoŨliwiajŃce wstrzymanie 

lub wznowienie dostarczania energii elektrycznej. 

  

II.4 .    WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZłDZEő WYTWčRCZYCH, SIECI, 

URZłDZEő ODBIORCčW, POĞłCZEő MIŇDZYSTSTEMOWYCH, 

LINII BEZPOśREDNICH ORAZ UKĞADčW I SYSTEMčW 

POMIAROWO -ROZL ICZENIOWYCH  

I I.4.1. Wymagania og·lne 

II.4.1.1  UrzŃdzenia, instalacje i sieci podmiot·w przyğŃczonych lub przyğŃczanych 

(ubiegajŃcych siň o przyğŃczenie) do sieci dystrybucyjnych OSD, muszŃ 

speğniaĺ wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajŃce: 

1) bezpieczeŒstwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, 

2) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami 

spowodowanymi niewğaŜciwŃ pracŃ przyğŃczonych urzŃdzeŒ, instalacji i 

sieci, 

3) zabezpieczenie przyğŃczonych urzŃdzeŒ, instalacji i sieci przed 

uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeŒ w 

poborze lub dostarczaniu energii, 

4) dotrzymanie w miejscu przyğŃczenia urzŃdzeŒ, instalacji i sieci 

parametr·w jakoŜciowych energii, 

5) speğnianie wymagaŒ w zakresie ochrony Ŝrodowiska, okreŜlonych w 
odrňbnych przepisach, 

6) moŨliwoŜĺ dokonywania pomiar·w wielkoŜci i parametr·w 

niezbňdnych do prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczeŒ za pobranŃ 

energiň elektrycznŃ. 
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II.4.1.2  UrzŃdzenia, instalacje i sieci, o kt·rych mowa w pkt.II.4.1., muszŃ speğniaĺ 

takŨe wymagania okreŜlone w odrňbnych przepisach, w szczeg·lnoŜci 

przepisach: prawa budowlanego, o ochronie przeciwporaŨeniowej, o 

ochronie przeciwprzepiňciowej, o ochronie przeciwpoŨarowej, o systemie 

oceny zgodnoŜci oraz w przepisach dotyczŃcych technologii wytwarzania 

energii. 

II.4.1.3  Budowa linii bezpoŜredniej wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu 

na budowň w rozumieniu przepis·w prawa budowlanego, uzyskania zgody 

Prezesa URE w drodze decyzji. 

II.4.1.4  UrzŃdzenia, instalacje i sieci podmiot·w ubiegajŃcych siň o przyğŃczenie 

oraz podmiot·w przyğŃczonych do sieci dystrybucyjnej OSD nie mogŃ 

wprowadzaĺ do sieci zaburzeŒ parametr·w technicznych energii 

elektrycznej powyŨej dopuszczalnych poziom·w okreŜlonych w warunkach 

przyğŃczenia i/lub pkt.VIII.3., powodujŃcych pogorszenie parametr·w 

jakoŜciowych energii elektrycznej okreŜlonych odpowiednio w 

rozporzŃdzeniu wydanym na podstawie delegacji zawartej w ustawie Prawo 

energetyczne lub w umowie o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji lub umowie 

kompleksowej lub zawartych w pkt.VIII.1. niniejszej IRiESD. 

II.4.1.5  JeŨeli w dacie wejŜcia w Ũycie niniejszej IRiESD urzŃdzenia, instalacje lub 

sieci przyğŃczone do sieci dystrybucyjnej nie speğniajŃ wymagaŒ 

technicznych, o kt·rych mowa w IRiESD, w·wczas wymagania techniczne 

stawiane tym urzŃdzeniom, instalacjom lub sieciom muszŃ zostaĺ speğnione 

po przeprowadzonej modernizacji dotyczŃcej wymagaŒ technicznych, 

kt·rej zakres obejmuje r·wnieŨ urzŃdzenia, instalacje lub sieci nie 

speğniajŃce wymagaŒ. 

II.4.1.6  JeŨeli ograniczenia techniczne, w tym zastosowana technologia urzŃdzeŒ, 

instalacji lub sieci, pomimo planowanej do przeprowadzenia modernizacji 

uniemoŨliwia speğnienie wymagaŒ technicznych, o kt·rych mowa w 

IRiESD, w·wczas podmiot posiadajŃcy ww. urzŃdzenia, instalacje lub sieci, 

na etapie opracowywania zağoŨeŒ do planowanej modernizacji przekazuje 

OSD opiniň o braku moŨliwoŜci speğniania tych wymagaŒ. JeŨeli OSD 

zgğosi uzasadnione wŃtpliwoŜci dotyczŃce ww. opinii w·wczas podmiot 

przedkğadajŃcy tň opiniň ma obowiŃzek przedğoŨyĺ OSD opiniň w tym 

zakresie sporzŃdzonŃ przez niezaleŨnŃ firmň eksperckŃ, posiadajŃcŃ 

odpowiednie uprawnienia w zakresie projektowania instalacji 

elektroenergetycznych. 

Postanowienia tego punktu nie dotyczŃ ukğad·w pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej. 

I I.4.2. Wymagania techniczne dla urzŃdzeŒ, instalacji i sieci odbiorc·w 

II.4.2.1  UrzŃdzenia, instalacje i sieci przyğŃczone do sieci SN i nN muszŃ byĺ 
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przystosowane do warunk·w zwarciowych w miejscu ich przyğŃczenia do 

sieci dystrybucyjnej OSD. 

II.4.2.2  OSD okreŜla warunki stosowania elektroenergetycznej automatyki 

zabezpieczeniowej przez podmioty przyğŃczone do sieci SN i nN. 

II.4.2.3  Wymagania techniczne w zakresie EAZ, dla urzŃdzeŒ, instalacji i sieci 

przyğŃczonych do sieci SN i nN, okreŜlone sŃ w pkt.II.4.5. 

II. 4.3. Wymagania techniczne dla jednostek wytw·rczych 

II.4.3.1  Wymagania techniczne dla jednostek wytw·rczych sŃ ustalane pomiňdzy 

wytw·rcŃ a OSD, z uwzglňdnieniem szczeg·ğowych wymagaŒ 

technicznych dla jednostek wytw·rczych przyğŃczanych do sieci 

dystrybucyjnej okreŜlonych w niniejszym rozdziale oraz w ZağŃczniku Nr 1 

do IRiESD. 

II.4.3.2  Wymagania techniczne dla jednostek wytw·rczych, o kt·rych mowa w pkt. 

II.4.3.1 obejmujŃ, w zaleŨnoŜci od potrzeb, wymagania w zakresie: 

a) ukğad·w wzbudzenia, 

b) ukğad·w regulacji napiňcia, 

c) sposob·w wykorzystania ukğad·w grupowej regulacji napiňĺ 

jednostek wytw·rczych (ARNE), 

d) system·w elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, 

e) urzŃdzeŒ regulacji pierwotnej, 

f) czas·w rozruchu i minimalnej liczby rozruch·w w ciŃgu roku, 

g) ogranicznik·w maksymalnych prŃd·w stojana i wirnika, 

h) moŨliwoŜci synchronizacji jednostki wytw·rczej z sieciŃ, 

i) wytwarzanych mocy czynnych i biernych, 

j) wyposaŨenia linii blokowych w ukğady automatyki. 

II.4.3.3  Wymagania techniczne w zakresie EAZ, dla jednostek wytw·rczych 

przyğŃczonych do sieci SN i nN, okreŜlone sŃ w pkt.II.4.5. 

II. 4.4. Wymagania techniczne dla poğŃczeŒ miňdzysystemowych oraz linii 

bezpoŜrednich 

II.4.4.1  Warunkiem przystŃpienia do budowy poğŃczeŒ miňdzysystemowych oraz 

linii bezpoŜrednich jest wczeŜniejsze speğnienie wymagaŒ zawartych w 

ustawie Prawo energetyczne. 

II.4.4.2  Budowa i przyğŃczanie linii bezpoŜrednich oraz realizacja poğŃczeŒ 

miňdzysystemowych winny odbywaĺ siň z zachowaniem zasad dotyczŃcych 

przyğŃczania okreŜlonych w pkt.II.1. 
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II.4.4.3  OSD moŨe podjŃĺ decyzjň o odstŃpieniu od koniecznoŜci realizacji czňŜci 

lub cağoŜci zasad, o kt·rych mowa w pkt.II.4.4.2. 

II.4.4.4  PoğŃczenia miňdzysystemowe, linie bezpoŜrednie oraz ğŃczone za ich 

poŜrednictwem urzŃdzenia, instalacje, sieci oraz jednostki wytw·rcze, 

winny speğniaĺ wymagania techniczne okreŜlone w pkt.II.4.2 oraz II.4.3. 

II.4.4.5  PoğŃczenia miňdzysystemowe, linie bezpoŜrednie naleŨy wyposaŨaĺ w 

ukğady i systemy pomiarowo-rozliczeniowe zgodnie z zapisami pkt.II.4.7. 

II.4.4.6  W uzasadnionych przypadkach OSD moŨe okreŜliĺ w warunkach 

przyğŃczenia inne lub dodatkowe wymagania techniczne, zwiŃzane z 

przyğŃczaniem linii bezpoŜrednich oraz poğŃczeŒ miňdzysystemowych. 

II.4.4.7  OSD na zasadach okreŜlonych w umowie o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji 

energii elektrycznej moŨe zdecydowaĺ o czasowym wyğŃczeniu lub 

zağŃczeniu poğŃczeŒ miňdzysystemowych oraz linii bezpoŜrednich w tym 

takŨe do pracy w ukğadach innych niŨ normalny, jeŨeli jest to podyktowane 

wzglňdami bezpieczeŒstwa pracy systemu elektroenergetycznego. 

II.4.4.8  PrzyğŃczanie i praca linii bezpoŜrednich nie moŨe powodowaĺ negatywnych 

skutk·w dla pozostağych uŨytkownik·w sieci dystrybucyjnej np. 

spowodowaĺ pogorszenia parametr·w jakoŜciowych energii elektrycznej, 

pogorszenia niezawodnoŜci pracy sieci dystrybucyjnej OSD. 

II.4 .5. Wymagania techniczne dla ukğad·w elektroenergetycznej automatyki 

zabezpieczeniowej i urzŃdzeŒ wsp·ğpracujŃcych 

II.4 .5.1. Wymagania og·lne 

II.4.5.1.1  Wymagania zawarte w niniejszym rozdziale dotyczŃ urzŃdzeŒ i ukğad·w 

EAZ w obiektach podmiot·w przyğŃczanych - nowobudowanych i 

przyğŃczonych modernizowanych. 

II.4.5.1.2  Ukğady i urzŃdzenia EAZ powinny speğniaĺ szczeg·ğowe wymagania 

okreŜlone przez OSD. Ukğady i urzŃdzenia EAZ nowoprojektowane 

powinny byĺ na etapie projekt·w wstňpnych techniczno-montaŨowych 

uzgadniane i zatwierdzane przez OSD.  

UrzŃdzenia i elementy stosowane w EAZ oraz urzŃdzenia i ukğady 

wsp·ğpracujŃce z EAZ powinny byĺ wykonane zgodnie z aktualnymi 

normami, a jeŜli w danym zakresie brak norm, naleŨy korzystaĺ z aktualnej 

wiedzy technicznej. ZgodnoŜĺ ta powinna byĺ potwierdzona odpowiednimi 

dokumentami. 

II.4.5.1.3  Czasy dziağania ukğad·w EAZ muszŃ speğniaĺ wymagania aktualnego 

rozporzŃdzenia dotyczŃcego funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego.  

II.4.5.1.4  Warunki przyğŃczenia wydawane podmiotom przyğŃczanym do sieci 
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powinny zawieraĺ rodzaj i usytuowanie zabezpieczeŒ, dane znamionowe, 

warunki wsp·ğpracy, oraz inne niezbňdne wymagania w zakresie 

elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej. 

II.4.5.1.5  OSD okreŜla warunki stosowania EAZ przez podmioty przyğŃczone do sieci 

dystrybucyjnej.  

II.4.5.1.6  OSD dokonuje koordynacji nastawieŒ zabezpieczeŒ w stacjach podmiot·w 

przyğŃczanych i przyğŃczonych. Podmioty te zobowiŃzane sŃ do aktualizacji 

danych o wyposaŨeniu w ukğady EAZ w trakcie eksploatacji przyğŃczonego 

obiektu w przypadku kaŨdorazowej ich zmiany.  

II.4.5.1.7  EAZ powinna zapewniaĺ odpowiedniŃ szybkoŜĺ dziağania, czuğoŜĺ w 

wykrywaniu zakğ·ceŒ, wybi·rczoŜĺ, selektywnoŜĺ oraz niezawodnoŜĺ.  

II.4.5.1.8  Nastawy EAZ, powinny zapewniaĺ jak najkr·tsze czasy wyğŃczania 

zakğ·ceŒ przy zapewnieniu odpowiedniej wybi·rczoŜci i selektywnoŜci 

wyğŃczeŒ. Zabrania siň wydğuŨania czas·w dziağania zabezpieczeŒ 

dziağajŃcych na wyğŃczenie ponad wartoŜci wynikajŃce z potrzeb 

selektywnoŜci, wybi·rczoŜci i odstrojenia od stan·w nieustalonych lub 

innych zjawisk groŨŃcych zbňdnymi zadziağaniami. W celu zapewnienia 

selektywnoŜci zaleca siň stopniowanie nastaw czasowych zabezpieczeŒ co 

0,3 ï 0,5 s. Przy stosowaniu zabezpieczeŒ cyfrowych zaleca siň wartoŜĺ 0,3 

s.  

II.4.5.1.9  NaleŨy tak dobieraĺ zabezpieczenia i ich nastawy, aby kaŨde 

zabezpieczenie byğo rezerwowane przez zabezpieczenia sŃsiednich 

element·w systemu elektroenergetycznego. Wymaganie obowiŃzuje takŨe 

w·wczas, gdy w danym punkcie jest zainstalowane zabezpieczenie 

podstawowe i rezerwowe.  

II.4.5.1.10  Zabezpieczenia podstawowe i rezerwowe powinny wsp·ğpracowaĺ z 

oddzielnymi: obwodami pomiarowymi prŃdowymi i napiňciowymi, 

obwodami napiňcia pomocniczego, sterowniczymi oraz obwodami 

wyğŃczajŃcymi (cewkami wyğŃczajŃcymi). JeŨeli w IRiESD mowa jest o 

zabezpieczeniu podstawowym i rezerwowym, to rozumie siň przez to dwa 

oddzielne i niezaleŨne urzŃdzenia.  

II.4.5.1.11  
ťr·dğa napiňcia pomocniczego (baterie akumulator·w) w obiektach 

wyposaŨonych w EAZ powinny przy braku innego zasilania zapewniaĺ ich 

pracň w czasie nie kr·tszym niŨ 8 godzin.  

II.4.5.1.12  JeŜli w niniejszym rozdziale wskazano, Ũe zabezpieczenie dziağa na 

wyğŃczenie, naleŨy rozumieĺ wyğŃczenie wszystkich trzech faz wyğŃcznika. 

WyjŃtek stanowi wsp·ğpraca EAZ z automatykŃ SPZ-u 1-fazowego w sieci 

110 kV.  

II.4.5.1.13  NaleŨy stosowaĺ urzŃdzenia EAZ realizujŃce funkcje ciŃgğej kontroli stanu i 
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samotestowania.  

II.4.5.1.14  Zaleca siň wyposaŨenie obwod·w wyğŃczajŃcych w ukğady kontroli 

ciŃgğoŜci obwod·w wyğŃczania.  

II.4.5.1.15  W niniejszym rozdziale podano wymagania minimalne. W poszczeg·lnych 

urzŃdzeniach lub polach moŨna stosowaĺ dodatkowe zabezpieczenia 

dziağajŃce na wyğŃczenie lub sygnalizacjň, np. wynikajŃce z konstrukcji 

rozdzielnicy lub innych zabezpieczanych element·w. 

II.4.5.1.16  
Rejestratory zdarzeŒ i zakğ·ceŒ przeznaczone do wykonywania analiz 

przebiegu zakğ·ceŒ i dziağania EAZ oraz ğŃcznik·w powinny byĺ 

instalowane w stacjach i rozdzielniach sieci dystrybucyjnej OSD zgodnie ze 

znaczeniem stacji w systemie. Zaleca siň wyposaŨenie w rejestratory 

zdarzeŒ i zakğ·ceŒ p·l SN. Wymaga siň wyposaŨania w rejestratory zdarzeŒ 

i zakğ·ceŒ p·l SN transformator·w zasilajŃcych, p·l transformator·w 

potrzeb wğasnych oraz p·l linii wsp·ğpracujŃcych z lokalnymi Ŧr·dğami 

wytw·rczymi. Rejestratory zakğ·ceŒ powinny rejestrowaĺ wielkoŜci przed 

wystŃpieniem zakğ·cenia oraz po jego wystŃpieniu aŨ do wyğŃczenia. 

Dopuszcza siň realizacjň funkcji rejestracji zakğ·ceŒ i zdarzeŒ przez 

urzŃdzenia EAZ. 

II.4.5.1.17  Stosuje siň nastňpujŃce sygnalizacje:  

1) Al (alarm), kt·ra jest pobudzana przy zaniku i obniŨeniu napiňcia 

pomocniczego lub uszkodzeniu ukğadu EAZ,  

2) Aw (awaria), kt·ra jest pobudzana po otwarciu wyğŃcznika w polu przez 

dowolne zabezpieczenie. JeŜli w polu jest czynna automatyka SPZ, pobudzenie 

powinno nastŃpiĺ dopiero po definitywnym wyğŃczeniu,  

3) Up (uszkodzenie pola), kt·ra jest pobudzana przez r·Ũne zakğ·cenia w 

dziağaniu urzŃdzeŒ pola nie wymagajŃcego natychmiastowego wyğŃczenia 

wyğŃcznika.  

II.4.5.1.18  Dla potrzeb element·w EAZ wsp·ğpracujŃcych wsp·ğbieŨnie lub realizacji 

bezwarunkowych wyğŃczeŒ drugiego koŒca linii, wymaga siň stosowania 

ğŃczy niezaleŨnych. Czas przekazywania sygnağ·w nie powinien 

przekraczaĺ 20 ms dla sygnağ·w binarnych oraz 5 ms dla sygnağ·w 

analogowych, 

II.4 .5.2. Wymagania dla linii SN 

II.4.5.2.1 Wymagania og·lne 

II.4.5.2.1.1.  JeŜli w IRiESD nie okreŜlono inaczej, zabezpieczenia w sieci SN dziağajŃ na 

wyğŃczenie. Dziağanie na sygnalizacjň jest moŨliwe tylko w przypadku 

zabezpieczeŒ ziemnozwarciowych w okreŜlonych sytuacjach (z wyjŃtkiem 

sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor i tylko w wypadku 

braku technicznej moŨliwoŜci zapewnienia selektywnego wyğŃczania pod 
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warunkiem zachowania wymog·w ochrony przeciwporaŨeniowej w zasilanej 

sieci), oraz zabezpieczeŒ napiňciowych w polu pomiaru napiňcia.  

II.4.5.2.1.2.  Dopuszcza siň stosowanie blokady zabezpieczeŒ nadprŃdowych 

zwğocznych od pewnych zjawisk w liniach, np. pojawienia siň drugiej 

harmonicznej, wzrostu prŃdu po zamkniňciu wyğŃcznika. Zabrania siň 

stosowania blokad do zabezpieczenia nadprŃdowego zwarciowego, z 

wyjŃtkiem blokady kierunkowej. 

II.4.5.2.1.3.  Zaleca siň stosowanie dla zabezpieczeŒ nadprŃdowych zwğocznych od skutk·w 

zwarĺ miňdzyfazowych nastňpujŃcych wartoŜci wsp·ğczynnik·w czuğoŜci:  

1) 1,5 dla zabezpieczeŒ podstawowych,  

2) 1,2 dla zabezpieczeŒ rezerwowych.  

II.4.5.2.1.4.  Zaleca siň nastňpujŃce wartoŜci wsp·ğczynnik·w czuğoŜci dla zabezpieczeŒ 

ziemnozwarciowych w liniach SN:  

1) 1,5 dla zabezpieczeŒ zerowoprŃdowych podczas zwarĺ bezoporowych, czyli 

jeŜli skğadowa zerowa napiňcia jest r·wna napiňciu fazowemu sieci,  

2) 1,2 dla zabezpieczeŒ zerowoprŃdowych podczas zwarĺ oporowych, czyli 

jeŜli skğadowa zerowa napiňcia wynosi 50 % napiňcia fazowego,  

3) 2,0 dla zabezpieczeŒ admitancyjnych i konduktancyjnych w sieciach o 
punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor,  

4) 1,5 dla zabezpieczeŒ konduktancyjnych w sieciach skompensowanych z 

AWSCz,  

5) 1,2 dla zabezpieczeŒ admitancyjnych i susceptancyjnych w pozostağych 

przypadkach.  

II.4.5.2.1.5.  Zaleca siň stosowanie nastňpujŃcych wartoŜci nastawczych zabezpieczeŒ 

zerowonapiňciowych dziağajŃcych samodzielnie lub jako czğony rozruchowe 

innych kryteri·w i automatyk wyraŨonych w stosunku do skğadowej zerowej 

napiňcia podczas zwarcia bezoporowego:  

1) 5 -10 % w sieciach o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor,  

2) 5 -15 % w sieciach o punkcie neutralnym izolowanym,  

3) 10 -20 % w sieciach skompensowanych.  

Mniejsze wartoŜci zaleca siň stosowaĺ w sieciach z duŨym udziağem linii 

kablowych.  

II.4.5.2.1.6.  PrzyğŃczenie Ŧr·değ wytw·rczych do sieci SN wymaga dostosowania 

automatyki LRW, SZR i zabezpieczenia szyn rozdzielni SN zasilajŃcŃ tň 

sieĺ SN do nowych warunk·w pracy. 

II.4.5.2.2. Wymagania dla linii SN 
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II.4.5.2.2.1.  Pola linii SN, do kt·rych nie sŃ przyğŃczone jednostki wytw·rcze powinny byĺ 

wyposaŨone w zabezpieczenia i automatyki:  

1) od skutk·w zwarĺ miňdzyfazowych, zalecane sŃ zabezpieczenia nadprŃdowe 

zwğoczne i zwarciowe,  

2) od skutk·w zwarĺ doziemnych dziağajŃce na wyğŃczenie lub na sygnalizacjň. 

Dziağanie zabezpieczeŒ ziemnozwarciowych na sygnalizacjň jest dopuszczalne 

(z wyjŃtkiem sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor) tylko w 

wypadku braku technicznej moŨliwoŜci zapewnienia selektywnego wyğŃczania 

pod warunkiem zachowania wymog·w ochrony przeciwporaŨeniowej w 

zasilanej sieci,  

3) wielokrotnego SPZ z moŨliwoŜciŃ jej programowania i blokowania, jeŜli 

przyğŃczona linia jest napowietrzna lub napowietrzno ï kablowa,  

4) umoŨliwiajŃce wsp·ğpracň z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i ukğadem 

lokalnej rezerwy wyğŃcznikowej,  

5) umoŨliwiajŃce wsp·ğpracň ze stacyjnŃ automatykŃ SCO lub byĺ wyposaŨone 

w zabezpieczenie podczňstotliwoŜciowe,  

6) SPZ/SCO lub posiadaĺ inny ukğad realizujŃcy tŃ funkcjň - jeŜli OSD tego 

wymaga.  

II.4.5.2.2.2.  Pola linii SN, w kt·rych przyğŃczone sŃ jednoczeŜnie jednostki wytw·rcze i 

odbiorcy powinny byĺ wyposaŨone w:  

1) zabezpieczenia od skutk·w zwarĺ miňdzyfazowych, zalecane sŃ 

zabezpieczenia nadprŃdowe zwğoczne i zwarciowe o charakterystykach 

niezaleŨnych, kaŨde z nich ma mieĺ moŨliwoŜĺ wprowadzenia blokady 

kierunkowej. Zaleca siň taki dob·r nastaw, aby blokada kierunkowa 

konieczna byğa tylko dla zabezpieczenia nadprŃdowego zwğocznego,  

2) zabezpieczenia od skutk·w zwarĺ doziemnych dziağajŃce na 

wyğŃczenie lub na sygnalizacjň. Dziağanie zabezpieczeŒ 

ziemnozwarciowych na sygnalizacjň jest dopuszczalne (z wyjŃtkiem 

sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor) w wypadku 

braku technicznej moŨliwoŜci zapewnienia selektywnego wyğŃczania 

pod warunkiem zachowania wymog·w ochrony przeciwporaŨeniowej 

w zasilanej sieci,  

3) ukğady automatyki wielokrotnego SPZ z moŨliwoŜciŃ jej 

programowania i blokowania, jeŜli przyğŃczona linia jest napowietrzna 

lub napowietrzno ï kablowa,  

4) zabezpieczenia nad- i pod-czňstotliwoŜciowe, zalecane sŃ 

zabezpieczenia wyposaŨone w kryterium df/dt,  

5) zabezpieczenia nad- i podnapiňciowe zasilane z przekğadnik·w 

napiňciowych umieszczonych za wyğŃcznikiem,  
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6) blokadň zağŃczenia w przypadku obecnoŜci napiňcia w linii, jeŜli 

istnieje prawdopodobieŒstwo utrzymania siň elektrowni lokalnej w 

pracy wyspowej, kaŨde rňczne, zdalne i automatyczne zağŃczenie 

linii powinno byĺ poprzedzone kontrolŃ napiňcia i ewentualnŃ 

blokadŃ w przypadku istnienia napiňcia w linii, zabezpieczenie 

wymaga zainstalowania przekğadnik·w napiňciowych za 

wyğŃcznikiem pola oraz powinny mieĺ moŨliwoŜĺ wsp·ğpracy z 

zabezpieczeniem szyn zbiorczych i ukğadem lokalnej rezerwy 

wyğŃcznikowej.  

II.4.5.2.2.3.  Pola linii wsp·ğpracujŃce wyğŃcznie z jednostkami wytw·rczymi powinny byĺ 

wyposaŨone w:  

1) zabezpieczenia od skutk·w zwarĺ miňdzyfazowych, zalecane sŃ 

zabezpieczenia nadprŃdowe zwğoczne i zwarciowe o charakterystykach 

niezaleŨnych, kaŨde z nich powinno mieĺ moŨliwoŜĺ wprowadzenia 

blokady kierunkowej, zaleca siň taki dob·r nastaw, aby blokada 

kierunkowa konieczna byğa tylko dla zabezpieczenia nadprŃdowego 

zwğocznego,  

2) zabezpieczenia od skutk·w zwarĺ doziemnych dziağajŃce na 

wyğŃczenie lub na sygnalizacjň. Dziağanie zabezpieczeŒ 

ziemnozwarciowych na sygnalizacjň jest dopuszczalne (z wyjŃtkiem 

sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor) w wypadku 

braku technicznej moŨliwoŜci zapewnienia selektywnego wyğŃczania 

pod warunkiem zachowania wymagaŒ ochrony przeciwporaŨeniowej w 

zasilanej sieci,  

3) zabezpieczenia nad- i podczňstotliwoŜciowe, zalecane sŃ 

zabezpieczenia wyposaŨone w kryterium df/dt,  

4) blokadň zağŃczenia w przypadku obecnoŜci napiňcia w linii, jeŜli 

istnieje moŨliwoŜĺ utrzymania siň elektrowni lokalnej w pracy 

wyspowej, kaŨde rňczne, zdalne i automatyczne zağŃczenie linii 

powinno byĺ poprzedzone kontrolŃ napiňcia i ewentualnŃ blokadŃ w 

przypadku istnienia napiňcia w linii, zabezpieczenie wymaga 

zainstalowania przekğadnik·w napiňciowych za wyğŃcznikiem pola,  

oraz powinny mieĺ moŨliwoŜĺ wsp·ğpracy z zabezpieczeniem szyn 

zbiorczych i ukğadem lokalnej rezerwy wyğŃcznikowej.  

 

II.4.5.2.3. Wymagania dla p·l transformator·w potrzeb wğasnych i uziemiajŃcych  

II.4.5.2.3.1.  Pola potrzeb wğasnych powinny byĺ wyposaŨone w nastňpujŃce ukğady EAZ:  

1) zabezpieczenie reagujŃce na zwarcia wewnňtrzne w transformatorze i na 

wyprowadzeniach,  
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2) zabezpieczenie nadprŃdowe zwğoczne od skutk·w zwarĺ zewnňtrznych,  

3) zabezpieczenia fabryczne transformatora.  

II.4.5.2.3.2.  W sieciach skompensowanych zaleca siň dla prawidğowego dziağania 

zabezpieczeŒ ziemnozwarciowych w polach liniowych wprowadzenie 

dodatkowego prŃdu doziemnego. WartoŜĺ i charakter tego prŃdu powinny 

byĺ dostosowane do zastosowanych zabezpieczeŒ.  

II.4.5.2.3.3.  JeŜli w polu potrzeb wğasnych jest zainstalowany dğawik do kompensacji 

prŃd·w ziemnozwarciowych, to naleŨy wprowadziĺ moŨliwoŜĺ blokady 

zabezpieczenia nadprŃdowego zwğocznego od zabezpieczenia 

nadprŃdowego w punkcie neutralnym oraz uwzglňdniĺ zabezpieczenia 

fabryczne dğawika i ewentualnie AWSCz lub innego ukğadu 

wprowadzajŃcego dodatkowy prŃd doziemny.  

II.4.5.2.3.4.  JeŜli w polu potrzeb wğasnych jest zainstalowany rezystor uziemiajŃcy, to 

zabezpieczenie nadprŃdowe w punkcie neutralnym powinno mieĺ moŨliwoŜĺ 

blokady zabezpieczenia nadprŃdowego zwğocznego oraz chroniĺ rezystor przed 

skutkami zbyt dğugiego przepğywu prŃdu w czasie zwarcia doziemnego 

niewyğŃczonego przez zabezpieczenia w innych polach. Spos·b oddziağywania 

tego zabezpieczenia na wyğŃczniki w stacji okreŜla OSD:  

1) dla transformator·w dwuzwojeniowych wyğŃczenie dwustronne (zalecane) 

lub tylko po stronie SN,  

2) dla transformator·w tr·juzwojeniowych wyğŃczenie tylko po stronie SN 

dotkniňtej zakğ·ceniem lub ze wszystkich stron.  

II. 4.5.2.4. Wymagania dla baterii kondensator·w do kompensacji mocy biernej  

II.4.5.2.4.1.  Pola baterii kondensator·w wyposaŨa siň w:  

1) zabezpieczenia nadprŃdowe zwğoczne od skutk·w przeciŃŨeŒ, 

zabezpieczenie musi w kryterium dziağania korzystaĺ z wartoŜci skutecznej 

prŃdu lub w inny spos·b uwzglňdniaĺ wpğyw wyŨszych harmonicznych,  

2) zabezpieczenie nadprŃdowe bezzwğoczne,  

3) zabezpieczenie od skutk·w zwarĺ wewnňtrznych,  

4) zabezpieczenia nadnapiňciowe.  

II.4.5.2.4.2.  KaŨde wyğŃcznie pola SN transformatora 110 kV/SN musi skutkowaĺ 

wyğŃczeniem wyğŃcznika pola baterii kondensator·w  

 

II. 4.5.2.5. Wymagania dla ğŃcznik·w szyn  

II.4.5.2.5.1.  ĞŃczniki szyn SN wyposaŨa siň w nastňpujŃce zabezpieczenia dziağajŃce na 

wyğŃczenie wğasnego wyğŃcznika:  
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1) zabezpieczenie nadprŃdowe zwğoczne,  

2) zabezpieczenie nadprŃdowe zwarciowe dziağajŃce przy zağŃczeniu pola 

ğŃcznika szyn na zwarcie (zabezpieczenie ma byĺ aktywne do 10 s po 

zağŃczeniu wyğŃcznika),  

3) w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor wymagane jest 

zabezpieczenie ziemnozwarciowe lub odpowiednie powiŃzanie z 

zabezpieczeniem nadprŃdowym w punkcie neutralnym transformatora 

uziemiajŃcego.  

II. 4.5.2.6. Wymagania dla p·l pomiaru napiňcia  

II.4.5.2.6.1.  Pola pomiaru napiňcia w rozdzielniach SN w stacjach 110 kV/SN powinny byĺ 

wyposaŨone w dziağajŃce na sygnalizacjň zabezpieczenia reagujŃce na:  

1) zanik, obniŨenie lub wzrost napiňcia na szynach SN, kontrolowane majŃ byĺ 

napiňcia przewodowe, a zabezpieczenie ma zadziağaĺ, gdy nastŃpi wzrost lub 

obniŨenie jednego z nich,  

2) zwarcia doziemne w przyğŃczonej sieci SN,  

JeŜli z tego pola wyprowadzane sŃ sygnağy SCO i SPZ/SCO, to naleŨy je 

wyposaŨyĺ w przynajmniej dwustopniowe zabezpieczenie 

podczňstotliwoŜciowe i zabezpieczenie nadczňstotliwoŜciowe.  

II. 4.5.2.7. Wymagania dla automatyk zabezpieczeniowych rozdzielni SN  

II.4.5.2.7.1.  Rozdzielnie SN powinny byĺ wyposaŨone w:  

1) SCO umoŨliwiajŃce realizacjň przynajmniej dw·ch stopni w kaŨdej sekcji, 

przy czym automatyka moŨe byĺ zrealizowana w polu pomiaru napiňcia z 

rozprowadzeniem sygnağu do p·l odpğywowych lub jako rozproszona w postaci 

zabezpieczeŒ podczňstotliwoŜciowych w poszczeg·lnych polach. Automatyki 

tej nie naleŨy uruchamiaĺ w liniach, do kt·rych przyğŃczone sŃ jednostki 

wytw·rcze,  

2) SPZ/SCO naleŨy stosowaĺ w uzgodnieniu z OSD,  

3) LRW w celu rezerwowania wyğŃcznik·w w polach liniowych, potrzeb 

wğasnych i baterii kondensator·w. Automatyka ta ma odğŃczaĺ zasilanie 

zwarcia ze wszystkich stron, czyli r·wnieŨ wyğŃczaĺ linie z przyğŃczonymi 

elektrowniami lokalnymi,  

4) zabezpieczenie szyn zbiorczych, kt·re moŨe byĺ w wykonaniu 

r·Ũnicowym poprzecznym lub nadprŃdowo-logicznym. Automatyka ta ma 

odğŃczaĺ  

zasilanie zwarcia ze wszystkich stron, czyli r·wnieŨ wyğŃczaĺ linie z 

przyğŃczonymi elektrowniami lokalnymi. Zabezpieczenie to powinno dziağaĺ z 

czasem nie dğuŨszym niŨ 0,3 s,  

5) SZR, jeŜli rozdzielnia SN w stacji 110 kV/SN posiada przynajmniej dwa 
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zasilania.  

II.4.5.2.7.2.  W rozdzielniach SN wyposaŨonych w automatykň SZR, do kt·rych 

przyğŃczone sŃ jednostki wytw·rcze, naleŨy zastosowaĺ jedno z rozwiŃzaŒ:  

1) urzŃdzenia SZR z funkcjŃ kontroli napiňcia szczŃtkowego (zalecane),  

2) przed zağŃczeniem zasilania rezerwowego wyğŃczaĺ linie, do kt·rych 

przyğŃczone sŃ jednostki wytw·rcze.  

II. 4.5.3. Wymagania dla jednostek wytw·rczych w zakresie EAZ  

II.4.5.3.1. Zabrania siň przyğŃczania jednostek wytw·rczych wyposaŨonych wyğŃcznie 

w aparaty instalacyjne np. bezpieczniki topikowe czy wyğŃczniki 

nadmiarowe niezaleŨnie od wartoŜci mocy osiŃgalnej i miejsca 

przyğŃczenia.  

II.4.5.3.2. Wszystkie zabezpieczenia jednostek wytw·rczych pracujŃcych w sieci 

tr·jfazowej powinny powodowaĺ ich tr·jfazowe wyğŃczenie. 

II.4.5.3.3. Jednostki wytw·rcze, dla kt·rych miejscem przyğŃczenia jest sieĺ nN, powinny 

byĺ wyposaŨone w:  

1) zabezpieczenia nadprŃdowe,  

2) zabezpieczenia pod- i nadnapiňciowe,  

3) zabezpieczenie od pracy niepeğnofazowej.  

II.4.5.3.4. OSD decyduje o potrzebie wyposaŨenia jednostek wytw·rczych lub linii w 

inne zabezpieczenia, poprawiajŃce bezpieczeŒstwo pracy sieci.  

II.4.5.3.5. Nastawy EAZ jednostek wytw·rczych powinny byĺ uzgodnione z OSD lub 

przez niego ustalone. Nastawy zabezpieczeŒ podnapiňciowych powinny 

uwzglňdniaĺ wymaganŃ krzywŃ t=f(U) zgodnie z IRiESD OSDp. 

II.4.5.3.6. Jednostki wytw·rcze przyğŃczone poprzez transformatory nN/SN 

II.4.5.3.6.1.  JeŜli w skğad jednostki wytw·rczej wchodzi transformator nN/SN 

niezaleŨnie od ğŃcznika po stronie nN musi byĺ zainstalowany wyğŃcznik po 

stronie SN.  

II.4.5.3.6.2.  Jednostki wytw·rcze z generatorami synchronicznymi pracujŃce 

synchronicznie z sieciŃ muszŃ byĺ wyposaŨone w synchronizatory lub inne 

urzŃdzenie umoŨliwiajŃce wğaŜciwe ğŃczenie z sieciŃ.  

II.4.5.3.6.3.  Po chwilowym zaniku lub obniŨeniu napiňcia w sieci wsp·ğpracujŃcej 

powodujŃcym wyğŃczenie, jednostki wytw·rcze o mocy wiňkszej od 100 

kVA mogŃ samoczynnie powr·ciĺ do pracy w czasie nie kr·tszym niŨ 30 s 

po ustŃpieniu zakğ·cenia.  

II.4.5.3.6.4.  Jednostki wytw·rcze o mocy osiŃgalnej do 100 kVA powinny mieĺ 

nastňpujŃce zabezpieczenia:  
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1) nadprŃdowe zwğoczne,  

2) nadprŃdowe zwarciowe,  

3) nad- i podnapiňciowe,  

4) od wzrostu prňdkoŜci obrotowej lub nadczňstotliwoŜciowe,  

5) ziemnozwarciowe zerowonapiňciowe.  

 

II.4.5.3.6.5.  Jednostki wytw·rcze o mocy osiŃgalnej powyŨej 100 kVA powinny mieĺ 

nastňpujŃce zabezpieczenia:  

1) nadprŃdowe od skutk·w zwarĺ miňdzyfazowych zwğoczne i/lub 

zwarciowe,  

2) nad- i podnapiňciowe,  

3) nad- i podczňstotliwoŜciowe,  

4) ziemnozwarciowe.  

 

II.4.5.3.6.6.  Jednostki wytw·rcze o mocy 25 MVA i wiňkszej naleŨy wyposaŨaĺ w 

zabezpieczenia r·ŨnicowoprŃdowe, przy czym OSD moŨe zdecydowaĺ o 

potrzebie stosowania zabezpieczeŒ r·ŨnicowoprŃdowych dla 

poszczeg·lnych rodzaj·w jednostek wytw·rczych o mocy mniejszej.  

II.4.5.3.6.7.  Zabezpieczenia do ochrony przed skutkami obniŨenia lub wzrostu napiňcia 

muszŃ byĺ wykonane tr·jfazowo. JeŜli zabezpieczenie jest zainstalowane po 

stronie nN, to powinno zadziağaĺ po wzroŜcie lub obniŨeniu jednego lub 

wiňcej napiňĺ fazowych. JeŜli jest zainstalowane po stronie SN, to powinno 

zadziağaĺ po wzroŜcie lub obniŨeniu jednego lub wiňcej napiňĺ 

przewodowych. 
 

II.4.5.3.6.8.  Skğadowa zerowa napiňcia dla zabezpieczeŒ ziemnozwarciowych musi byĺ 

mierzona po stronie SN.  

II.4.5.3.6.9.  Jednostki wytw·rcze wsp·ğpracujŃce z falownikami, opr·cz zabezpieczeŒ 

wykonanych zgodnie z pkt. od II.4.5.3.1. do II.4.5.3.3. oraz od II.4.5.3.6.1. 

do II.4.5.5.6.8., powinny byĺ wyposaŨone w urzŃdzenia pozwalajŃce na 

kontrolowanie i utrzymywanie zadanych parametr·w jakoŜciowych energii 

elektrycznej.  

II.4.5.4. Wybrane zagadnienia eksploatacji EAZ 

II. 4.5.4.1. OSD prowadzi eksploatacjň ukğad·w EAZ zgodnie z zasadami okreŜlonymi w 

niniejszej IRiESD oraz w oparciu o szczeg·ğowe instrukcje eksploatacji sieci, 

instalacji, grup urzŃdzeŒ lub poszczeg·lnych urzŃdzeŒ.  

II.4.5.4.2. Podmioty przyğŃczone do sieci dystrybucyjnej OSD zobowiŃzane sŃ do 

eksploatowania urzŃdzeŒ EAZ bňdŃcych ich wğasnoŜciŃ w spos·b nie 

zagraŨajŃcy bezpiecznej pracy systemu dystrybucyjnego  

OSD, a tym samym utrzymywania tych element·w w naleŨytym stanie 

technicznym. W odniesieniu do EAZ bez uzgodnienia z OSD. w szczeg·lnoŜci 
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podmiotom tym zabrania siň:  

1) odstawiania z pracy urzŃdzeŒ lub ich czňŜci,  

2) wymiany urzŃdzeŒ na posiadajŃce inne parametry i wğaŜciwoŜci,  

3) zmiany nastaw i sposobu dziağania.  

II.4.5.4.3. OSD moŨe zaŨŃdaĺ od podmiotu przyğŃczonego do sieci wglŃdu w dokumentacjň 

eksploatacyjnŃ potwierdzajŃcŃ terminowoŜĺ i zakres prowadzonych prac 

eksploatacyjnych EAZ, kt·rych stan techniczny moŨe mieĺ wpğyw na pracň sieci 

dystrybucyjnej.  

II.4.5.4.4. Przyjňcie do eksploatacji urzŃdzeŒ EAZ nowych i modernizowanych nastňpuje 

po przeprowadzeniu pr·b i pomiar·w oraz stwierdzeniu speğnienia warunk·w 

okreŜlonych w niniejszej instrukcji, w zawartych umowach, a takŨe warunk·w 

zawartych w dokumentacji projektowej i fabrycznej. Przyjmowane do 

eksploatacji urzŃdzenia, instalacje i sieci w zaleŨnoŜci od potrzeb, powinny 

posiadaĺ wymaganŃ dokumentacjň prawnŃ i technicznŃ.  

II.4.5.4.5. Podczas oglňdzin urzŃdzeŒ sieci dystrybucyjnej OSD podlegajŃ im r·wnieŨ 

urzŃdzenia EAZ.  

II.4 .6. Wymagania techniczne dla systemu nadzoru i telemechaniki 

II.4.6.1. Wymagania i zalecenia dotyczŃce nadzoru stacji elektroenergetycznych 

obowiŃzujŃ OSD oraz podmioty przyğŃczone do sieci dystrybucyjnej.  

II.4.6.2. Og·lne wymagania stawiane stacyjnemu i dyspozytorskiemu systemowi 

nadzoru, a podyktowane gğ·wnie wzglňdami optymalizacyjnymi i 

niezawodnoŜciowymi sŃ nastňpujŃce:  

a) obiektowe systemy nadzoru muszŃ byĺ kompatybilne z dyspozytorskimi 

systemami w centrach nadzoru. Stacyjne systemy nadzoru muszŃ speğniaĺ 

wymagania stosowne do rodzaju obsğugiwanych stacji z uwzglňdnieniem 

wymog·w jakoŜciowych i konfiguracyjnych,  

b) obiektowe systemy nadzoru powinny byĺ poğŃczone z centrami nadzoru z 

wykorzystaniem niezawodnych i o wğaŜciwej przepğywnoŜci ğŃczy 

transmisyjnych, aby zapewniĺ odpowiedniŃ szybkoŜĺ przepğywu informacji 

z/do centr·w dyspozytorskich,  

c) systemy nadzoru powinny zapewniaĺ archiwizacjň danych na okres zgodny z 

wymaganiami norm bezpieczeŒstwa informacji oraz umoŨliwiĺ utrzymanie 

ciŃgğoŜci nadzoru dyspozytorskiego i dokonywania analiz pracy sieci,  

d) poğŃczenie system·w nadzoru w dyspozycjach powinno byĺ wykonane jako 
redundantne. Zaleca siň realizacjň z wykorzystaniem sieci komputerowej,  

e) wszelkie informacje uzyskiwane dla system·w dyspozytorskich posiadağy 
znacznik czasu. Struktura sieci komunikacyjnych sygnağ·w telemechaniki 

winna zapewniĺ niezawodnoŜĺ i optymalizacjň przepğywu informacji. 
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Komunikacja winna byĺ realizowana dwoma redundantnymi kanağami 

ğŃcznoŜci. Jako rezerwowŃ drogň transmisji dopuszcza siň transmisje 

pakietowe, 

f) protok·ğ transmisji musi byĺ dostosowany do systemu sterowania 

posiadanego przez operatora systemu dystrybucyjnego,  

g) naleŨy dŃŨyĺ do tego, aby rozdzielczoŜĺ czasowa przesyğanych sygnağ·w 

zawierağa siň w granicach 1ï100 ms.  

II.4.6.3. WaŨne ruchowo rozdzielnie SN wyposaŨone w wyğŃczniki powinny byĺ objňte 

co najmniej telemechanikŃ umoŨliwiajŃcŃ:  

a) Telesterowanie:  

½ sterowanie wyğŃcznikami,  

½ sterowanie urzŃdzeniami automatyk stacyjnych.  

b) Telesygnalizacjň:  

½ stanu poğoŨenia wyğŃcznik·w, odğŃcznik·w szynowych i liniowych oraz 
uziemnik·w,  

½ stanu automatyk stacyjnych,  

½ sygnalizacjň awaryjnŃ indywidualnŃ z poszczeg·lnych p·l rozdzielni,  

½ sygnalizacjň zadziağania poszczeg·lnych zabezpieczeŒ,  

½ sygnalizacjň awaryjnŃ z potrzeb wğasnych prŃdu stağego dotyczŃcŃ w 
szczeg·lnoŜci: uszkodzenia prostownika, braku ciŃgğoŜci obwod·w 

prŃdu stağego wraz z bateriŃ oraz doziemienia w obwodach prŃdu 

stağego,  

½ sygnalizacjň awaryjnŃ z urzŃdzeŒ zasilania bezprzerwowego,  

½ sygnalizacjň wğamaniowŃ i przeciwpoŨarowŃ.  

c) Telemetriň:  

½ pomiar prŃdu w poszczeg·lnych polach,  

½ pomiar napiňcia na poszczeg·lnych ukğadach szyn.  

II.4.6.4. UrzŃdzenia telemechaniki powinny byĺ wyposaŨone w co najmniej dwa 

porty transmisji danych.  

II.4.6.5. UrzŃdzenia telemechaniki obiektowej powinny byĺ zasilane z ukğadu 

napiňcia bezprzerwowego o czasie autonomii nie kr·tszym niŨ 8 godz.  

 

II.4.7.           Wymagania techniczne dla ukğad·w i system·w pomiarowo-rozliczeniowych 

II.4 .7.1 Wymagania og·lne 
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II.4.7.1.1. Wymagania techniczne dla ukğad·w pomiarowo-rozliczeniowych oraz 

ukğad·w pomiarowo-kontrolnych, zwanych dalej wsp·lnie r·wnieŨ 

ukğadami pomiarowymi, okreŜlone w niniejszej IRiESD obowiŃzujŃ z dniem 

jej wejŜcia w Ũycie w przypadkach: 

a) ukğad·w pomiarowych nowobudowanych i modernizowanych, 

b) ukğad·w pomiarowych zainstalowanych u URD bňdŃcych wytw·rcami 

lub odbiorcami, kt·rzy po wejŜciu w Ũycie niniejszej IRiESD skorzystajŃ z 

prawa wyboru sprzedawcy, 

ObowiŃzek dostosowania ukğad·w pomiarowych do wymagaŒ zawartych w 

niniejszej IRiESD spoczywa na ich wğaŜcicielu. 

Odbiorca, kt·ry jest wğaŜcicielem ukğadu pomiarowo-rozliczeniowego, 

chcŃcy skorzystaĺ z prawa wyboru sprzedawcy dostosowuje ukğad 

pomiarowo-rozliczeniowy do wymagaŒ okreŜlonych w rozporzŃdzeniu 

Ministra Gospodarki w sprawie szczeg·ğowych warunk·w funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego oraz w niniejszej IRiESD, przy czym 

dostosowanie ukğadu pomiarowo-rozliczeniowego, podlega weryfikacji 

przez OSD. 

II.4.7.1.2. UrzŃdzenia wchodzŃce w skğad kaŨdego ukğadu pomiarowo-rozliczeniowego 

muszŃ speğniaĺ wymagania prawa, a w szczeg·lnoŜci posiadaĺ legalizacjň 

i/lub certyfikat zgodnoŜci z wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub 

homologacjň, zgodnie z wymaganiami okreŜlonymi dla danego urzŃdzenia. 

W przypadku urzŃdzeŒ, dla kt·rych nie jest wymagana legalizacja lub 

homologacja, urzŃdzenie musi posiadaĺ odpowiednie Ŝwiadectwo 

potwierdzajŃce poprawnoŜĺ pomiar·w (Ŝwiadectwo wzorcowania). PowyŨsze 

badania powinny byĺ wykonane przez uprawnione laboratoria posiadajŃce 

akredytacjň w przedmiotowym zakresie zgodnie z obowiŃzujŃcymi normami, 

przepisami. Okres pomiňdzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzŃdzeŒ (za 

wyjŃtkiem przekğadnik·w pomiarowych prŃdowych i napiňciowych) nie 

powinien przekraczaĺ okresu waŨnoŜci cech legalizacyjnych lub 

zabezpieczajŃcych (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym 

samym ukğadzie pomiarowo-rozliczeniowym.  

Przekğadniki prŃdowe i napiňciowe podlegajŃ sprawdzeniu przed 

zainstalowaniem. Dla urzŃdzeŒ wczeŜniej uŨytkowanych, wğaŜciciel 

przekğadnik·w dostarcza protok·ğ ze sprawdzenia potwierdzajŃcy 

poprawnoŜĺ i zgodnoŜĺ danych znamionowych oraz oznaczeŒ przekğadnika 

ze stanem faktycznym, kt·ry wraz z wczeŜniej wystawionym Ŝwiadectwem 

legalizacji, protokoğem lub Ŝwiadectwem badaŒ kontrolnych przekazuje do 

OSD. W przypadku braku wczeŜniej wystawionych Ŝwiadectw lub 

protokoğ·w, wymagane jest ich uzyskanie poprzez przeprowadzenie badaŒ 

uprawnionym laboratorium zgodnie z obowiŃzujŃcymi normami, przepisami. 

PowyŨsze urzŃdzenia powinny posiadaĺ cechň zabezpieczajŃcŃ 
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potwierdzajŃcŃ dokonanie badaŒ przez uprawnione laboratorium.  

II.4.7.1.3. Ukğady pomiarowe p·ğpoŜrednie i poŜrednie muszŃ byĺ wyposaŨone w 

przekğadniki pomiarowe w kaŨdej z trzech faz oraz w liczniki tr·jsystemowe. 

II.4.7.1.4. Ukğady pomiarowe muszŃ byĺ zainstalowane: 

a) w przypadku wytw·rc·w ï po stronie g·rnego napiňcia 

transformator·w blokowych i transformator·w potrzeb og·lnych, 

b) w przypadku odbiorc·w ï na napiňciu sieci, do kt·rej dany 

odbiorca jest przyğŃczony, 

c) w przypadku wytw·rc·w posiadajŃcych odnawialne Ŧr·dğa 
energii oraz Ŧr·dğa pracujŃce w skojarzeniu dodatkowo na 

zaciskach generator·w Ŧr·değ wytw·rczych, dla kt·rych 

wymagane jest potwierdzenie przez OSD iloŜci energii 

elektrycznej, niezbňdne do uzyskania Ŝwiadectw pochodzenia w 

rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, 

Na wniosek odbiorcy, za zgodŃ OSD, dopuszcza siň instalacjň ukğad·w 

pomiarowych po stronie niskiego napiňcia transformatora, dla odbiorc·w III 

grupy przyğŃczeniowej o mocy przyğŃczeniowej do  200 kW. Zgoda OSD 

uwarunkowana jest m.in. zastosowaniem ukğadu kompensacji strat jağowych 

transformatora oraz akceptacjŃ przez odbiorcň doliczenia w umowie iloŜci 

strat mocy i energii elektrycznej. 

II.4.7.1.5. Podmioty przyğączone do sieci dystrybucyjnej OSD, będące Uczestnikami 

Rynku Bilansującego instalują dla cel·w kontrolnych, bilansowych i 

rozliczeniowych, ukğady pomiarowe energii elektrycznej zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Operatora Systemu Przesyğowego w 

IRiESP. 

II.4.7.1.6. OSD wraz z OSP uzgadniają wsp·lne protokoğy pobierania oraz 

przetwarzania danych pomiarowych z LSPR z uwzglňdnieniem postanowieŒ 

IRiESD, dla potrzeb transmisji danych do Operatora Systemu Przesyğowego i 

ich zabezpieczenia przed utratą danych. 

II.4.7.1.7. OSD uzgadniajŃ protok·ğ transmisji danych pomiarowych pomiňdzy sobŃ 

oraz okreŜlajŃ standard protokoğu transmisji obowiŃzujŃcy wszystkie 

podmioty przyğŃczone do sieci dystrybucyjnej.  

II.4.7.1.8. RozwiŃzania techniczne poszczeg·lnych ukğad·w pomiarowych dzieli siň na 

10 kategorii: 

a) kat. A1 -ukğady pomiarowe na napiňciu przyğŃczenia podmiotu 

110 kV i wyŨszym, dla pomiar·w energii elektrycznej przy mocy 
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znamionowej urzŃdzenia, instalacji lub sieci 30 MVA i wyŨszej, 

b) kat. A2 -ukğady pomiarowe na napiňciu przyğŃczenia podmiotu 

110 kV i wyŨszym, dla pomiar·w energii elektrycznej przy mocy 

znamionowej urzŃdzenia, instalacji lub sieci nie mniejszej niŨ 1 

MVA i nie wiňkszej niŨ 30 MVA (wyğŃcznie), 

c) kat. A3 - ukğady pomiarowe na napiňciu przyğŃczenia podmiotu 

110 kV i wyŨszym, dla pomiar·w energii elektrycznej przy mocy 

znamionowej urzŃdzenia, instalacji lub sieci mniejszej niŨ 1 

MVA,  

d) kat. B1 - ukğady pomiarowe dla urzŃdzeŒ, instalacji lub sieci 

podmiot·w przyğŃczonych na napiňciu niŨszym niŨ 110 kV i 

wyŨszym niŨ 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej niŨ 30 MW 

lub rocznym zuŨyciu energii elektryczne nie mniejszym niŨ 200 

GWh, 

e) kat. B2 - ukğady pomiarowe dla urzŃdzeŒ, instalacji lub sieci 

podmiot·w przyğŃczonych na napiňciu niŨszym niŨ 110 kV i 

wyŨszym niŨ 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej niŨ 5 MW i 

nie wiňkszej niŨ 30 MW (wyğŃcznie) lub rocznym zuŨyciu energii 

elektrycznej nie mniejszym niŨ 30 GWh i nie wiňkszym niŨ 200 

GWh (wyğŃcznie), 

f) kat. B3 - ukğady pomiarowe dla urzŃdzeŒ, instalacji lub sieci 

podmiot·w przyğŃczonych na napiňciu niŨszym niŨ 110 kV i 

wyŨszym niŨ 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej niŨ 800 kW i 

nie wiňkszej niŨ 5 MW (wyğŃcznie) lub rocznym zuŨyciu energii 

elektrycznej nie mniejszym niŨ 4 GWh i nie wiňkszym niŨ 30 

GWh (wyğŃcznie), 

g) kat. B4 - ukğady pomiarowe dla urzŃdzeŒ, instalacji lub sieci 

podmiot·w przyğŃczonych na napiňciu niŨszym niŨ 110 kV i 

wyŨszym niŨ 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej niŨ 40 kW i 

nie wiňkszej niŨ 800 kW (wyğŃcznie) lub rocznym zuŨyciu energii 

elektrycznej nie mniejszym niŨ 200 MWh i nie wiňkszym niŨ 4 

GWh (wyğŃcznie), 

h) kat. B5 ï ukğady pomiarowe dla urzŃdzeŒ, instalacji lub sieci 

podmiot·w przyğŃczonych na napiňciu niŨszym niŨ 110 kV i 

wyŨszym niŨ 1 kV, o mocy pobieranej nie wiňkszej niŨ 40 kW lub 

rocznym zuŨyciu energii elektryczne mniejszym niŨ 200 MWh, 

i) kat. C1 - ukğady pomiarowe dla podmiot·w przyğŃczonych na 

napiňciu nie wyŨszym niŨ 1 kV o mocy pobieranej mniejszej niŨ 

40 kW lub rocznym zuŨyciu energii elektrycznej nie wiňkszym niŨ 
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200 MWh, 

j) kat. C2 - ukğady pomiarowe dla podmiot·w przyğŃczonych na 

napiňciu nie wyŨszym niŨ 1 kV o mocy pobieranej wiňkszej niŨ 40 

kW lub rocznym zuŨyciu energii elektrycznej wiňkszym niŨ 200 

MWh. 

W przypadku ukğad·w pomiarowych kategorii B i C, kwalifikacja do 

poszczeg·lnych grup jest uwarunkowana przekroczeniem granicznej wartoŜci 

jednego z dw·ch wymienionych kryteri·w tj. mocy pobieranej lub rocznego 

zuŨycia energii. WartoŜĺ mocy pobieranej ustalana jest z uwzglňdnieniem 

wartoŜci mocy umownej podmiotu, o ile ta moc jest znana. W przeciwnym 

przypadku uwzglňdnia siň moc przyğŃczeniowŃ. 

Zakwalifikowanie do poszczeg·lnych kategorii dokonywane jest w 

momencie zaistnienia co najmniej jednego z przypadk·w, o kt·rych mowa w 

pkt. II.4.7.1.1. a) i b). 

 

II.4.7.1.9. Liczniki energii elektrycznej powinny posiadaĺ, co najmniej klasň 

dokğadnoŜci odpowiedniŃ dla kategorii pomiaru oraz umoŨliwiaĺ: 

a) dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej dla 

wytw·rc·w i odbiorc·w posiadajŃcych Ŧr·dğa wytw·rcze 

mierzony w czterech kwadrantach z rejestracjŃ profili obciŃŨenia, 

b) jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy 

pomiar energii biernej z rejestracjŃ profili obciŃŨenia dla 

odbiorc·w nie posiadajŃcych Ŧr·değ wytw·rczych oraz mocy 

przyğŃczeniowej nie mniejszej niŨ 40 kW, 

c) jednokierunkowy pomiar energii czynnej, a w uzasadnionych 

przypadkach pomiar energii biernej ï dotyczy tylko ukğad·w 

pomiarowo-rozliczeniowych odbiorc·w zaliczonych do kategorii 

C1, 

d) jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracjŃ profili 
obciŃŨenia ï dla pomiaru na zaciskach generatora, w celu 

potwierdzania iloŜci wytworzonej energii dla potrzeb wydawania 

Ŝwiadectw pochodzenia. 

II.4.7.1.10. Transmisja danych z ukğad·w pomiarowo-rozliczeniowych energii 

elektrycznej do LSPR powinna byĺ realizowana za poŜrednictwem:  

a) wyjŜĺ cyfrowych licznik·w energii elektrycznej,  

b) wyjŜĺ cyfrowych rejestrator·w (koncentrator·w), kt·re to rejestratory 

(koncentratory) bňdŃ pozyskiwağy dane za pomocŃ wyjŜĺ cyfrowych 

licznik·w energii elektrycznej.  
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Wymagania co do szybkoŜci, czňstoŜci i jakoŜci transmisji danych kanağami 

telekomunikacyjnymi okreŜla OSD.  

II.4.7.1.11. Dla ukğad·w pomiarowych energii elektrycznej poszczeg·lnych kategorii 

wymagane jest: 

a) dla kategorii: A1 i A2 ï stosowanie dw·ch r·wnowaŨnych 

ukğad·w pomiarowych ï ukğadu pomiarowo-rozliczeniowego 

podstawowego i ukğadu pomiarowo-rozliczeniowego 

rezerwowego, 

b) dla kategorii: B1 i B2 ï stosowanie dw·ch ukğad·w pomiarowych 

ï ukğadu pomiarowo-rozliczeniowego i ukğadu pomiarowo-

kontrolnego. 

Dla pozostağych kategorii dopuszcza siň stosowanie ukğad·w pomiarowo-

kontrolnych, przy czym mogŃ byĺ one przyğŃczone do uzwojenia 

przekğadnik·w ukğadu pomiarowo-rozliczeniowego. W tym przypadku jako 

ukğad pomiarowo kontrolny naleŨy rozumieĺ licznik energii elektrycznej. 

II.4.7.1.12. Miejsce zainstalowania ukğadu pomiarowego okreŜla Operator Systemu 

Dystrybucyjnego, w warunkach przyğŃczenia. 

II.4.7.1.13. W przypadku ukğad·w pomiarowych zaliczanych do kat. A1, przekğadniki 

prŃdowe powinny byĺ tak dobrane, aby prŃd pierwotny wynikajŃcy z mocy 

umownej mieŜciğ siň w granicach 20-120% ich prŃdu znamionowego.  

W przypadku ukğad·w pomiarowych zaliczanych do kat. A2, A3, B1, B2, 

B3, B4, B5, C2, przekğadniki prŃdowe powinny byĺ tak dobrane, aby prŃd 

pierwotny wynikajŃcy z mocy umownej mieŜciğ siň w granicach:  

a) 20-120% prŃdu znamionowego przekğadnik·w o klasie dokğadnoŜci 0,5,  

b) 5-120% prŃdu znamionowego przekğadnik·w o klasie dokğadnoŜci 0,5S i 

0,2,  

c) 1-120% prŃdu znamionowego przekğadnik·w o klasie dokğadnoŜci 0,2S.  

 

W przypadku zastosowania przekğadnik·w prŃdowych o klasie dokğadnoŜci 

0,5S lub 0,2S ich prŃd znamionowy wt·rny winien wynosiĺ 5 A.  

Przekğadniki prŃdowe i napiňciowe powinny byĺ tak dobrane, aby obciŃŨenie 

strony wt·rnej zawierağo siň miedzy 25%, a 100% wartoŜci nominalnej mocy 

uzwojeŒ/rdzeni przekğadnik·w. W przypadku wystŃpienia koniecznoŜci 

dociŃŨenia rdzenia pomiarowego, jako dociŃŨenie naleŨy zastosowaĺ 

atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do 

plombowania.  

II.4.7.1.14. Do uzwojenia wt·rnego przekğadnik·w prŃdowych w ukğadach pomiarowych 
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nie moŨna przyğŃczaĺ innych przyrzŃd·w poza licznikami energii 

elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystor·w dociŃŨajŃcych. 

II.4.7.1.15. Wsp·ğczynnik bezpieczeŒstwa przyrzŃdu (FS) dla przekğadnik·w prŃdowych 

w ukğadach pomiarowych podstawowych i rezerwowych nowobudowanych i 

modernizowanych powinien byĺ Ò5. W przypadku modernizacji ukğad·w 

pomiarowo-rozliczeniowych, dopuszcza siň pozostawienie dotychczasowych 

przekğadnik·w prŃdowych o wsp·ğczynniku FS>5, o ile speğniajŃ one 

pozostağe wymagania IRiESD.  

II.4.7.1.16. Wszystkie elementy czğonu zasilajŃcego oraz osğony i urzŃdzenia wchodzŃce 

w skğad ukğadu pomiarowego energii elektrycznej muszŃ byĺ przystosowane 

do plombowania w taki spos·b, aby nie byğo moŨliwoŜci dostňpu do 

chronionych element·w bez zerwania plomb. Plombowanie musi zapewniaĺ 

zabezpieczenie przed: zmianŃ parametr·w lub nastaw urzŃdzeŒ wchodzŃcych 

w skğad ukğadu pomiarowego oraz ingerencjŃ powodujŃcŃ zafağszowanie jego 

wskazaŒ. 

II.4.7.1.17. Zmiana kwalifikacji ukğadu pomiarowego do kategorii okreŜlonej w pkt. 

II.4.7.1.8., nastňpuje na wniosek odbiorcy lub OSD. Dostosowanie ukğadu do 

wymagaŒ nowej kategorii spoczywa na: 

a)  OSD w przypadku podmiot·w zaliczanych do grup 

przyğŃczeniowych IV-VI, zasilanych z sieci o napiňciu 

znamionowym nie wyŨszym niŨ 1 kV, z wyğŃczeniem wytw·rc·w, 

b) URD bňdŃcych wytw·rcami oraz odbiorcami zaliczanymi do grup 
przyğŃczeniowych III i VI , zasilanych z sieci o napiňciu 

znamionowym powyŨej 1 kV. 

 

II.4.7.1.18. W przypadku zmiany charakteru odbioru, OSD moŨe nakazaĺ wprowadzenie 

zmian w istniejŃcym ukğadzie pomiarowo-rozliczeniowym zgodnie z 

wymaganiami okreŜlonymi w niniejszej IRiESD. 

II.4.7.1.19. Wszelkie stwierdzone nieprawidğowoŜci w dziağaniu ukğadu pomiarowego 

lub jego elementu winny byĺ niezwğocznie wzajemnie zgğaszane przez 

odbiorcň, sprzedawcň lub OSD (zwanymi dalej ĂStronami umowy o 

Ŝwiadczenie usğug dystrybucji lub umowy kompleksowejò). 

II.4.7.1.20. W przypadku podejrzenia nieprawidğowoŜci dziağania ukğadu pomiarowego 

lub jego elementu, kaŨda ze Stron umowy o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji 

lub umowy kompleksowej, ma prawo ŨŃdaĺ laboratoryjnego sprawdzenia 

prawidğowoŜci dziağania ukğadu pomiarowego lub jego elementu. 

II.4.7.1.21. W przypadku zgğoszenia ŨŃdania laboratoryjnego sprawdzenia prawidğowoŜci 

dziağania ukğadu pomiarowego lub jego elementu, wğaŜciciel ukğadu 

pomiarowego zapewnia demontaŨ wskazanego elementu ukğadu 
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pomiarowego. DemontaŨ nastňpuje w obecnoŜci przedstawiciela odbiorcy i 

OSD. 

II.4.7.1.22. OSD dokonuje sprawdzenia prawidğowoŜci dziağania ukğadu pomiarowo- 

rozliczeniowego  nie p·Ŧniej niŨ w ciŃgu 14 dni kalendarzowych od dnia 

zgğoszenia ŨŃdania. JeŨeli wğaŜcicielem ukğadu pomiarowego jest podmiot 

inny niŨ OSD, to podmiot ten ma obowiŃzek przekazaĺ OSD zdemontowany 

element ukğadu pomiarowego bezpoŜrednio po demontaŨu. 

II.4.7.1.23. JeŨeli laboratoryjne sprawdzenie nie wykaŨe bğňd·w w dziağaniu 

zdemontowanego elementu ukğadu pomiarowego, to podmiot wnioskujŃcy o 

sprawdzenie ponosi koszty sprawdzenia oraz demontaŨu i montaŨu badanego 

elementu. 

II.4.7.1.24. OSD przekazuje odbiorcy/wytw·rcy kopiň wyniku laboratoryjnego 

sprawdzenia, niezwğocznie po jego otrzymaniu. 

II.4.7.1.25. JeŨeli OSD nie jest wğaŜcicielem ukğadu pomiarowego, OSD zwraca 

zdemontowany element ukğadu pomiarowego wğaŜcicielowi w terminie do 

60-go dnia kalendarzowego, od dnia jego otrzymania od podmiotu 

wykonujŃcego laboratoryjne sprawdzenie prawidğowoŜci jego dziağania, o ile 

Ũadna ze Stron nie wystŃpi z wnioskiem, o kt·rym mowa w pkt II.4.7.1.26. 

II.4.7.1.26. W ciŃgu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii wyniku badania 

laboratoryjnego, kaŨda ze Stron umowy o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji lub 

umowy kompleksowej moŨe zleciĺ wykonanie dodatkowej ekspertyzy 

badanego uprzednio zdemontowanego elementu ukğadu pomiarowego. OSD 

umoŨliwia przeprowadzenie takiej ekspertyzy. 

II.4.7.1.27. Koszt ekspertyzy, o kt·rej mowa w pkt II.3.7.1.24. pokrywa podmiot, kt·ry 

wnioskuje o jej przeprowadzenie. 

II.4.7.1.28. W okresie zdemontowania elementu ukğadu pomiarowego, wğaŜciciel ukğadu 

pomiarowego zapewni zastňpczy element ukğadu pomiarowego, kt·ry bňdzie 

speğniağ wymagania techniczne okreŜlone w niniejszej IRiESD.  

II.4.7.1.29. W przypadku stwierdzenia nieprawidğowoŜci w dziağaniu ukğadu 

pomiarowego, z wyğŃczeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, 

wğaŜciciel ukğadu pomiarowego zwraca koszty, o kt·rych mowa w pkt. 

II.4.7.1.23.i II.4.7.1.27., a OSD dokonuje korekty dostarczonej/odebranej 

energii elektrycznej, na podstawie kt·rej dokonywane sŃ korekty rozliczeŒ 

pomiňdzy podmiotami prowadzŃcymi rozliczenia tego podmiotu, o ile do 

rozliczeŒ nie moŨna byğo wykorzystaĺ wskazaŒ innego ukğadu pomiarowego. 

I.4.7.1.30. W przypadku stwierdzenia prawidğowoŜci w dziağaniu ukğadu pomiarowego 

energii elektrycznej, strona wnioskujŃca o sprawdzenie ukğadu pomiarowego 

pokrywa uzasadnione koszty zwiŃzane z demontaŨem, montaŨem i 

wypoŨyczeniem zastňpczego elementu ukğadu pomiarowego. 
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II.4.7.1.31. W przypadku wymiany ukğadu pomiarowego lub jego elementu w trakcie 

dostarczania energii elektrycznej, a takŨe po zakoŒczeniu jej dostarczania, 

OSD wydaje odbiorcy/wytw·rcy dokument zawierajŃcy dane identyfikujŃce 

ukğad pomiarowy i stan wskazaŒ licznika w chwili demontaŨu. 

II.4.7.1.32. Bez wzglňdu na kategoriň ukğadu pomiarowo-rozliczeniowego OSD ma 

prawo zainstalowaĺ w podstawowym ukğadzie pomiarowym wğasny licznik 

energii elektrycznej. 

II.4.7.2      Wymagania dla ukğad·w pomiarowo-rozliczeniowych kategorii A. 

II.4.7.2.1. Ukğady pomiarowo-rozliczeniowe kategorii A1 powinny speğniaĺ nastňpujŃce 

wymagania: 

a) przekğadniki prŃdowe i napiňciowe w ukğadach pomiarowych 
powinny mieĺ dwa rdzenie i dwa uzwojenia pomiarowe o klasie 

dokğadnoŜci nie gorszej niŨ 0,2 sğuŨŃce do pomiaru energii 

elektrycznej, 

b) liczniki energii elektrycznej w ukğadach pomiarowych powinny 

mieĺ klasň dokğadnoŜci nie gorszŃ niŨ 0,2 dla energii czynnej i nie 

gorszŃ niŨ 1 dla energii biernej, 

c) liczniki energii elektrycznej powinny umoŨliwiaĺ wsp·ğpracň z 
systemami automatycznej rejestracji danych (o ile taki stosuje 

OSD) 

II.4.7.2.2. Ukğady pomiarowo-rozliczeniowe kategorii A2 powinny speğniaĺ nastňpujŃce 

wymagania: 

a) przekğadniki prŃdowe i napiňciowe w ukğadach pomiarowych 
powinny mieĺ klasň dokğadnoŜci nie gorszŃ niŨ 0,5, 

b) liczniki energii elektrycznej w ukğadach pomiarowych powinny 

mieĺ klasň dokğadnoŜci nie gorszŃ niŨ C lub 0,5 dla energii 

czynnej i nie gorszŃ niŨ 3 dla energii biernej, 

c) liczniki energii elektrycznej powinny umoŨliwiaĺ wsp·ğpracň z 
systemami automatycznej rejestracji danych (o ile taki stosuje 

OSD). 

II.4.7.2.3. Ukğady pomiarowo - rozliczeniowe kategorii A3 powinny speğniaĺ 

nastňpujŃce wymagania: 

a) przekğadniki prŃdowe i napiňciowe w ukğadach pomiarowych 
powinny mieĺ klasň dokğadnoŜci nie gorszŃ niŨ 0,5, 

b) liczniki energii elektrycznej w ukğadach pomiarowych powinny 

mieĺ klasň dokğadnoŜci nie gorszŃ niŨ B lub 1 dla energii czynnej i 

3 dla energii biernej, 
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c) liczniki energii elektrycznej powinny umoŨliwiaĺ wsp·ğpracň z 
systemami automatycznej rejestracji danych (o ile taki stosuje 

OSD). 

II.4.7.2.4. Dla ukğad·w pomiarowych kategorii A1 i A2 wymaga siň stosowania 

r·wnowaŨnych ukğad·w pomiarowych: pomiarowo ï rozliczeniowego 

podstawowego i pomiarowo - rozliczeniowego rezerwowego, przy czym: 

a) w ukğadach pomiarowych kategorii A1 zasilanie ukğadu 

podstawowego i rezerwowego odbywa siň z oddzielnych 

rdzeni/uzwojeŒ przekğadnik·w zainstalowanych w tym samym 

miejscu oraz oba ukğady speğniajŃ wymagania okreŜlone w 

punkcieII.4.7.2.1., 

b) w ukğadach pomiarowych kategorii A2 speğnione sŃ wymagania 
okreŜlone w punkcie II.4.7.2.2. 

II.4.7.2.5. Ponadto ukğady pomiarowe kategorii A1, A2, A3 powinny: 

a) posiadaĺ ukğady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej 
raz na dobň oraz ukğady podtrzymania zasilania Ŧr·dğami 

zewnňtrznymi, 

b) umoŨliwiaĺ automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego, 

rejestracjň i przechowywanie w pamiňci pomiar·w mocy czynnej 

15 minutowej przez co najmniej 63 dni kalendarzowych, 

c) umoŨliwiaĺ odczyt lokalny w przypadku awarii ğŃczy 

transmisyjnych lub w celach kontrolnych. 

II.4.7.2.6. Ukğady pomiarowo-rozliczeniowe kategorii A1, A2 i A3 powinny zapewniaĺ 

wsp·ğpracň z systemem pomiarowym OSD i OSDp, w tym bieŨŃcy odczyt 

danych pomiarowych ï za poŜrednictwem wyjŜĺ cyfrowych licznik·w energii 

elektrycznej.  

II.4.7.2.7. Kanağy telekomunikacyjne do realizacji transmisji danych powinny posiadaĺ 

peğnŃ, fizycznie niezaleŨnŃ rezerwacjň ğŃczy telekomunikacyjnych. 

II.4.7.3       Wymagania dla ukğad·w pomiarowo-rozliczeniowych kat. B. 

II.4.7.3.1. Dla ukğad·w pomiarowych kategorii B1, powinny byĺ speğnione nastňpujŃce 

wymagania: 

a) konieczne jest stosowanie dw·ch ukğad·w pomiarowych ï ukğadu 

pomiarowo-rozliczeniowego i ukğadu pomiarowo-kontrolnego, 

zasilanych z przekğadnik·w prŃdowych i napiňciowych, przy 

czym dopuszcza siň stosowanie przekğadnik·w z dwoma 

uzwojeniami pomiarowymi na jednym rdzeniu, 

b) przekğadniki prŃdowe i napiňciowe w ukğadach pomiarowych 
powinny mieĺ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie 
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dokğadnoŜci nie gorszej niŨ 0,5 (zalecana klasa 0,2) sğuŨŃce do 

pomiaru energii elektrycznej,  

c) liczniki energii elektrycznej w ukğadach pomiarowo-

rozliczeniowych powinny mieĺ klasň nie gorszŃ niŨ C lub 0,5 dla 

energii czynnej i nie gorszŃ niŨ 1 dla energii biernej, 

d) liczniki energii elektrycznej w ukğadach pomiarowo-kontrolnych 

powinny mieĺ klasň dokğadnoŜci nie gorszŃ niŨ B lub 1 dla energii 

czynnej i nie gorszŃ niŨ 2 dla energii biernej, 

e) ukğady pomiarowe powinny umoŨliwiaĺ rejestrowanie i 

przechowywanie w pamiňci pomiar·w mocy czynnej w okresach 

od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i 

automatycznie zamykaĺ okres rozliczeniowy, 

f) ukğady pomiarowe powinny posiadaĺ ukğady synchronizacji czasu 
rzeczywistego co najmniej raz na dobň oraz podtrzymanie 

zasilania Ŧr·dğami zewnňtrznymi, 

g) ukğady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniaĺ transmisjň 

danych pomiarowych do LSPR OSD nie czňŜciej niŨ 4 razy na 

dobň, 

h) dla ukğadu pomiarowo-rozliczeniowego (podstawowego) 

wymagana jest rezerwowa droga transmisji danych pomiarowych, 

przy czym dopuszcza siň wykorzystanie urzŃdzeŒ 

teleinformatycznych odbiorcy (np. poprzez wystawianie danych 

na serwer ftp, dedykowane platformy wymiany danych lub za 

pomocŃ poczty elektronicznej), 

i) powinien byĺ moŨliwy lokalny peğny odczyt ukğadu pomiarowego 
w przypadku awarii ğŃczy transmisyjnych lub w celach 

kontrolnych. 

 

II.4.7.3.2. Dla ukğad·w pomiarowych kategorii B2, powinny byĺ speğnione nastňpujŃce 

wymagania: 

a) konieczne jest stosowanie dw·ch ukğad·w pomiarowych ï ukğadu 

pomiarowo-rozliczeniowego i ukğad pomiarowo-kontrolnego; 

ukğady mogŃ byĺ zasilane z jednego uzwojenia przekğadnika, 

b) przekğadniki prŃdowe i napiňciowe w ukğadach pomiarowych 

powinny mieĺ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie 

dokğadnoŜci nie gorszej niŨ 0,5 (zalecana klasa 0,2) sğuŨŃce do 

pomiaru energii elektrycznej, 

c) liczniki energii elektrycznej w ukğadach pomiarowo-
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rozliczeniowych powinny mieĺ klasň nie gorszŃ niŨ C lub 0,5 dla 

energii czynnej i nie gorszŃ niŨ 1 dla energii biernej, 

d) liczniki energii elektrycznej w ukğadach pomiarowo-kontrolnych 

powinny mieĺ klasň nie gorszŃ niŨ B lub 1 dla energii czynnej i 

nie gorszŃ niŨ 2 dla energii biernej, 

e) ukğady pomiarowe powinny umoŨliwiaĺ rejestrowanie i 

przechowywanie w pamiňci pomiar·w mocy czynnej w okresach 

od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i 

automatycznie zamykaĺ okres rozliczeniowy, 

f) ukğady pomiarowe powinny posiadaĺ ukğady synchronizacji czasu 

rzeczywistego co najmniej raz na dobň oraz podtrzymanie 

zasilania ze Ŧr·değ zewnňtrznych, 

g) ukğady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniaĺ transmisjň 

danych pomiarowych nie czňŜciej niŨ raz na dobň z zachowaniem 

kompletnoŜci danych pomiarowych oraz wymaganej 

terminowoŜci, 

h) powinien byĺ moŨliwy lokalny, peğny odczyt ukğadu pomiarowego 
w przypadku awarii ğŃczy transmisyjnych lub w celach 

kontrolnych. 

II.4.7.3.3. Dla ukğad·w pomiarowych kategorii B3, powinny byĺ speğnione nastňpujŃce 

wymagania: 

a) przekğadniki prŃdowe i napiňciowe w ukğadach pomiarowych 
powinny mieĺ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie 

dokğadnoŜci nie gorszej niŨ 0,5 (zalecana klasa 0,2) sğuŨŃce do 

pomiaru energii elektrycznej, 

b) liczniki energii elektrycznej w ukğadach pomiarowo-

rozliczeniowych powinny mieĺ klasň nie gorszŃ niŨ C lub 0,5 dla 

energii czynnej i nie gorszŃ niŨ 1 dla energii biernej, 

c) ukğady pomiarowe powinny umoŨliwiaĺ rejestrowanie i 

przechowywanie w pamiňci pomiar·w mocy czynnej w okresach 

od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i 

automatycznie zamykaĺ okres rozliczeniowy, 

d) ukğady pomiarowe powinny posiadaĺ ukğady synchronizacji czasu 
rzeczywistego co najmniej raz na dobň oraz podtrzymanie 

zasilania ze Ŧr·değ zewnňtrznych, 

e) ukğady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umoŨliwiaĺ transmisjň 

danych pomiarowych nie czňŜciej niŨ raz na dobň z zachowaniem 

kompletnoŜci danych pomiarowych oraz wymaganej 
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terminowoŜci, 

f) powinien byĺ moŨliwy lokalny peğny odczyt ukğadu pomiarowego 
w przypadku awarii ğŃczy transmisyjnych lub w celach 

kontrolnych. 

II.4.7.3.4. Dla ukğad·w pomiarowych kategorii B4, powinny byĺ speğnione nastňpujŃce 

wymagania: 

a) przekğadniki prŃdowe i napiňciowe w ukğadach pomiarowych 
powinny mieĺ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie 

dokğadnoŜci nie gorszej niŨ 0,5  sğuŨŃce do pomiaru energii 

elektrycznej, 

b) liczniki energii elektrycznej w ukğadach pomiarowo - 

rozliczeniowych powinny mieĺ klasň nie gorszŃ niŨ B lub 1 dla 

energii czynnej i nie gorszŃ niŨ 2 dla energii biernej, 

c) ukğady pomiarowe powinny umoŨliwiaĺ rejestrowanie i 

przechowywanie w pamiňci pomiar·w mocy czynnej w okresach 

od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i 

automatycznie zamykaĺ okres rozliczeniowy, 

d) ukğady pomiarowe powinny posiadaĺ ukğady synchronizacji czasu 

rzeczywistego co najmniej raz na dobň, 

e) ukğady pomiarowo - rozliczeniowe powinny umoŨliwiaĺ 

transmisjň danych pomiarowych nie czňŜciej niŨ raz na dobň z 

zachowaniem kompletnoŜci danych pomiarowych oraz 

wymaganej terminowoŜci, 

f) powinien byĺ moŨliwy lokalny peğny odczyt ukğadu pomiarowego 

w przypadku awarii ğŃczy transmisyjnych lub w celach 

kontrolnych. 

II.4.7.3.5. Dla ukğad·w pomiarowych kategorii B5, powinny byĺ speğnione nastňpujŃce 

wymagania: 

a) przekğadniki prŃdowe i napiňciowe w ukğadach pomiarowych 
powinny mieĺ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie 

dokğadnoŜci nie gorszej niŨ 0,5 sğuŨŃce do pomiaru energii 

elektrycznej, 

b) liczniki energii elektrycznej w ukğadach pomiarowo - 

rozliczeniowych powinny mieĺ klasň nie gorszŃ niŨ B lub 2 dla 

energii czynnej i nie gorszŃ niŨ 3 dla energii biernej, 

c) ukğady pomiarowe powinny umoŨliwiaĺ rejestrowanie i 

przechowywanie w pamiňci pomiar·w mocy czynnej w okresach 

od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i 
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automatycznie zamykaĺ okres rozliczeniowy, 

d) ukğady pomiarowe powinny posiadaĺ ukğady synchronizacji czasu 

rzeczywistego co najmniej raz na dobň,  

e) ukğady pomiarowo - rozliczeniowe powinny umoŨliwiaĺ 

transmisjň danych pomiarowych nie czňŜciej niŨ raz na dobň z 

zachowaniem kompletnoŜci danych pomiarowych oraz 

wymaganej terminowoŜci,  

f) powinien byĺ moŨliwy lokalny peğny odczyt ukğadu pomiarowego 
w przypadku awarii ğŃczy transmisyjnych lub w celach 

kontrolnych. 

II.4.7.4       Wymagania dla ukğad·w pomiarowo-rozliczeniowych kategorii C. 

II.4.7.4.1. Wymagania dla ukğad·w pomiarowych kategorii C1 sŃ nastňpujŃce: 

a) liczniki energii elektrycznej w ukğadach pomiarowo-

rozliczeniowych powinny mieĺ klasň dokğadnoŜci nie gorszŃ niŨ A 

lub 2 dla energii czynnej; 

b) OSD w uzasadnionych przypadkach m.in. zbierania danych 

pomiarowych na potrzeby tworzenia standardowych profili 

zuŨycia, wymaganych wzglňdami technicznymi lub 

ekonomicznymi, moŨe zadecydowaĺ o koniecznoŜci: 

¶ realizowania przez ukğad pomiarowo-rozliczeniowy rejestracji i 

przechowywania w pamiňci pomiar·w mocy czynnej w okresach 

od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych  

¶ realizowania przez ukğad pomiarowy transmisji danych 

pomiarowych  

¶ pomiaru mocy i energii biernej. 

II.4.7.4.2. Wymagania dla ukğad·w pomiarowych kategorii C2 sŃ nastňpujŃce: 

a) przekğadniki prŃdowe i napiňciowe w ukğadach pomiarowo-

rozliczeniowych powinny mieĺ rdzenie uzwojenia pomiarowego o 

klasie dokğadnoŜci nie gorszej niŨ 1 (zalecana klasa 0,5) sğuŨŃce 

do pomiaru energii elektrycznej, 

b) liczniki energii elektrycznej w ukğadach pomiarowo - 

rozliczeniowych powinny mieĺ klasň nie gorszŃ niŨ B lub 1 dla 

energii czynnej i nie gorszŃ niŨ 2 dla energii biernej, 

c) ukğady pomiarowe powinny umoŨliwiaĺ rejestrowanie i 

przechowywanie w pamiňci pomiar·w mocy czynnej w okresach 

od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni  kalendarzowych i 

automatycznie zamykaĺ okres rozliczeniowy, 



ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. - Operator Systemu Dystrybucyjnego  

 

 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

strona 55 z 159 

Zatwierdzono w dniu 11 grudnia 2013 r. (z p·Ŧn. zm.) Data obowiŃzywania: 

Od 01.04.2016 r.. 

 

 

 

 

d) ukğady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umoŨliwiaĺ transmisjň 

danych pomiarowych nie czňŜciej niŨ raz na dobň z zachowaniem 

kompletnoŜci danych pomiarowych oraz wymaganej 

terminowoŜci,  

e) powinien byĺ moŨliwy lokalny odczyt ukğadu pomiarowego w 
przypadku awarii ğŃczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. 

 

II.4.8.              Wymagania zwiŃzane z systemami teletransmisyjnymi 

 

II.4.8.1. OSD odpowiada za utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej i 

informatycznej niezbňdnej do wğaŜciwego prowadzenia ruchu sieci dla 

obszaru swojego dziağania, uwzglňdniajŃc w szczeg·lnoŜci postanowienia 

IRiESP i IRiESD OSDp. 

II.4.8.2. Infrastruktura telekomunikacyjna powinna umoŨliwiaĺ wsp·ğpracň z 

operatorami sŃsiednich system·w dystrybucyjnych, operatorem systemu 

przesyğowego, a w przypadkach okreŜlonych przez OSD r·wnieŨ z 

podmiotami zakwalifikowanymi do pozostağych grup przyğŃczeniowych  

II.4.8.3. W zakresach, gdzie wymagane jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb 

wymienionych w pkt. II.4.8.1. zainteresowane strony wzajemnie uzgadniajŃ 

miňdzy sobŃ zakres i szczeg·ğowe wymagania, wraz z okreŜleniem sposob·w 

sfinansowania niezbňdnych dziağaŒ, uwzglňdniajŃc w szczeg·lnoŜci 

postanowienia IRiESP i IRiESD OSDp. 

II.5.  DANE PRZEKAZYWANE DO OSD PRZEZ PODMIOTY 

PRZYĞłCZONE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 

II.5.1.            Zakres danych 

II.5.1.1. 

 

 

 

 

Dane przekazywane do OSD  przez podmioty przyğŃczane i przyğŃczone do sieci 

dystrybucyjnej obejmujŃ:  

a) dane opisujŃce stan istniejŃcy,  

b) dane prognozowane dla perspektywy okreŜlonej przez OSD 

c) dane pomiarowe opisujŃce stan pracy sieci, inne niŨ pomiary energii 

elektrycznej.  

 

II.5.2. Dane opisujŃce stan istniejŃcy 

II.5.2.1. Wytw·rcy przekazujŃ do OSD nastňpujŃce dane opisujŃce stany istniejŃce 

swoich instalacji i urzŃdzeŒ:  

a) schematy gğ·wne ukğad·w elektrycznych,  
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b) dane jednostek wytw·rczych,  

c) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujŃcej oraz elektroenergetycznej 

automatyki zabezpieczeniowej,  

d) moc osiŃgalnŃ,  

e) schematy, plany i konfiguracjň gğ·wnych ukğad·w elektrycznych.  

II.5.2.2. Odbiorcy przyğŃczeni do sieci 110 kV oraz wskazani przez OSD odbiorcy 

przyğŃczeni do sieci SN i nN, przekazujŃ do OSD nastňpujŃce dane opisujŃce 

stan istniejŃcy swoich instalacji i urzŃdzeŒ:  

a) dane o wňzğach i ich wyposaŨeniu, liniach wraz ze schematami i planami, 

transformatorach,  

b) dane o ewentualnych jednostkach wytw·rczych,  

c) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujŃcej oraz elektroenergetycznej 

automatyki zabezpieczeniowej.  

II.5.2.3. Dane o wňzğach obejmujŃ w szczeg·lnoŜci:  

a) nazwň wňzğa,  

b) rodzaj i schemat stacji,  

c) rodzaj p·l i ich wyposaŨenie,  

d) zapotrzebowanie na moc czynnŃ i biernŃ w charakterystycznych godzinach 

pomiarowych z uwzglňdnieniem i bez uwzglňdnienia mocy osiŃgalnych 

jednostek wytw·rczych,  

e) roczne zapotrzebowanie na energiň elektrycznŃ z uwzglňdnieniem i bez 

uwzglňdnienia produkcji energii elektrycznej jednostek wytw·rczych,  

f) udziağ odbiorc·w przemysğowych w szczytowym obciŃŨeniu stacji,  

g) moc biernŃ kompensujŃcŃ, kondensatory ze znakiem Ă+ò, dğawiki ze znakiem 

Ă-ò,  

h) ukğad normalny pracy.  

II.5.2.4. Dane o liniach obejmujŃ w szczeg·lnoŜci:  

a) nazwň wňzğa poczŃtkowego,  

b) nazwň wňzğa koŒcowego,  

c) rezystancjň linii,  

d) reaktancjň dla skğadowej zgodnej,  

e) 1/2 susceptancji poprzecznej pojemnoŜciowej,  

f) stosunek reaktancji dla skğadowej zerowej do reaktancji dla skğadowej 
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zgodnej,  

g) 1/2 konduktancji poprzecznej,  

h) dğugoŜĺ linii, typ i przekr·j przewod·w,  

i) obciŃŨalnoŜĺ termicznŃ linii w sezonie zimowym,  

j) obciŃŨalnoŜĺ termicznŃ linii w sezonie letnim,  

k) seria sğup·w.  

II.5.2.5. Dane o transformatorach obejmujŃ w szczeg·lnoŜci:  

a) nazwy wňzğ·w, do kt·rych jest przyğŃczony transformator,  

b) dane znamionowe,  

c) model zwarciowy.  

II.5.2.6. Dane o jednostkach wytw·rczych obejmujŃ w szczeg·lnoŜci:  

a) nazwň wňzğa, do kt·rego jednostka wytw·rcza jest przyğŃczona,  

b) sprawnoŜĺ przemiany energetycznej,  

c) wskaŦnik zuŨycia energii elektrycznej na potrzeby wğasne jednostek 

wytw·rczych,  

d) produkcjň energii elektrycznej,  

e) wskaŦniki odstawieŒ awaryjnych 

f) parametry jakoŜciowe paliwa (QAS) wraz z jego zuŨyciem 

g) emisje zanieczyszczeŒ SO2, NOx, pyğy i CO2, 

h) stosowane instalacje ochrony Ŝrodowiska (wraz z ich sprawnoŜciŃ), 

i) informacje o charakterze sensytywnym (dotyczy wytw·rc·w posiadajŃcych 

jednostki wytw·rcze przyğŃczone do sieci dystrybucyjnej o napiňciu 110 kV z 

wyğŃczeniem wytw·rc·w, kt·rych jednostki przyğŃczone sŃ jednoczeŜnie do 

sieci dystrybucyjnej i przesyğowej, w tym wytw·rc·w wchodzŃcych w skğad 

grup kapitağowych, kt·rych jednostki przyğŃczone sŃ jednoczeŜnie do sieci 

dystrybucyjnej i przesyğowej) tj.: 

¶ jednostkowe Ŝrednioroczne koszty stağe pracy jednostek wytw·rczych, 

¶ jednostkowe Ŝr·droczne koszty zmienne pozapaliwowe pracy jednostek 

wytw·rczych, 

¶ jednostkowe Ŝr·droczne koszty paliwowe, 

¶ nakğady inwestycyjne ( zwiŃzane wyğŃcznie z budowŃ nowych jednostek 
wytw·rczych, modernizacjŃ lub rozbudowŃ jednostek o instalacje 

proekologiczne), 
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j) rezystancjň i reaktancjň gağňzi generator-transformator blokowy, 

k) reaktancjň zastňpczŃ bloku z uwzglňdnieniem X
ô
d generatora, 

l) maksymalnŃ wartoŜĺ siğy elektromotorycznej E
ô
max podanŃ na poziomie 

napiňcia wňzğa, do kt·rego przyğŃczona jest jednostka wytw·rcza, 

m) stasunek reaktancji dla skğadowej symetrycznej zerowej do reaktancji dla 

skğadowej symetrycznej zgodnej dla gağňzi jednostka wytw·rcza- 

transformator blokowy 

n) znamionowa moc pozornŃ jednostki wytw·rczej, 

o) napiňcie znamionowe jednostki wytw·rczej, 

p) znamionowy wsp·ğczynnik mocy jednostki wytw·rczej, 

q) reaktancjň transformatora blokowego odniesionŃ do napiňcia wňzğa, do 

kt·rego jest przyğŃczony transformator, 

r) moduğ przekğadni transformatora blokowego w jednostkach wzglňdnych, 

s) moc czynnŃ potrzeb wğasnych, 

t) wsp·ğczynnik mocy potrzeb wğasnych, 

u) maksymalnŃ generowanŃ moc czynnŃ, 

v) minimalnŃ generowanŃ moc czynnŃ, 

w) dla jednostek wytw·rczych u wytw·rc·w energii elektrycznej minimalnŃ i 

maksymalnŃ generowanŃ moc czynnŃ w sezonie letnim i zimowym, 

x) etatyzm turbiny, 

y) reaktancjň podprzejŜciowŃ generatora w osi d w jednostkach wzglňdnych, 

z) reaktancjň zastňpczŃ gağňzi jednostka wytw·rcza ï transformator blokowy 

odniesionŃ do napiňcia wňzğa, do kt·rego jest przyğŃczona jednostka. 

II.5.2.7. Formň przekazywanych danych, termin oraz spos·b przekazania podmioty 

uzgadniajŃ z OSD.  

II.5.3. Dane prognozowane dla perspektywy czasowej okreŜlonej przez OSD. 

II.5.3.1. Dane prognozowane opisujŃce warunki pracy urzŃdzeŒ, instalacji i sieci 

podmiot·w przyğŃczonych do sieci dystrybucyjnej OSD obejmujŃ dla kaŨdego 

roku w zaleŨnoŜci od potrzeb:  

a) informacje o jednostkach wytw·rczych,  

b) informacje o zapotrzebowaniu na moc i energiň elektrycznŃ,  

c) informacje o wymianie miňdzysystemowej,  

d) informacje o projektach zarzŃdzania popytem,  
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e) inne dane w zakresie uzgodnionym przez OSD i podmiot przyğŃczony do sieci 

dystrybucyjnej OSD.  

II.5.3.2. Informacje o jednostkach wytw·rczych, o kt·rych mowa w pkt.II.5.3.1, 

obejmujŃ w zaleŨnoŜci od potrzeb:  

a) rodzaje jednostek wytw·rczych, lokalizacjň i charakter ich pracy,  

b) moce i przewidywane ograniczenia w produkcji energii elektrycznej,  

c) przewidywanŃ elastycznoŜĺ pracy,  

d) techniczny i ksiňgowy czas eksploatacji,  

e) sprawnoŜci wytwarzania energii elektrycznej,  

f) rodzaj paliwa, jego charakterystykň i moŨliwoŜci pozyskania,  

g) skutecznoŜci instalacji oczyszczania spalin,  

h) dane o ograniczeniach zawartych w posiadanych pozwoleniach zwiŃzanych z 

ochronŃ Ŝrodowiska oraz czas ich obowiŃzywania,  

i) dla jednostek wytw·rczych pompowych sprawnoŜci pompowania i 

wytwarzania oraz pojemnoŜĺ zbiornika g·rnego.  

II.5.3.3. Odbiorcy przyğŃczeni do sieci 110 kV oraz wskazani przez OSD, odbiorcy 

przyğŃczeni do sieci SN i nN, przekazujŃ do OSD nastňpujŃce informacje o 

zapotrzebowaniu na moc i energiň elektrycznŃ, o kt·rych mowa w pkt.II.5.3.1:  

a) zapotrzebowanie na moc i energiň elektrycznŃ 

b) krzywe obciŃŨeŒ w wybranych dobach reprezentatywnych, 

c) miesiňczne bilanse mocy i energii. 

II.5.3.4. Informacje o wymianie miňdzysystemowej, o kt·rych mowa w pkt.II.5.3.1, 

obejmujŃ:  

a) zakontraktowanŃ moc i energiň elektrycznŃ,  

b) czas obowiŃzywania kontraktu.  

II.5.3.5. Informacje o projektach zarzŃdzania popytem, o kt·rych mowa w pkt.II.5.3.1, 

obejmujŃ:  

a) opis i harmonogram projektu,  

b) przewidywanŃ wielkoŜĺ ograniczenia zapotrzebowania na moc i energiň 

elektrycznŃ.  

II.5.3.6. Formň przekazywanych danych prognozowanych, termin oraz spos·b przekazania 

podmioty uzgadniajŃ z OSD.  

II.5.4. Dane pomiarowe opisujŃce stan pracy sieci, inne niŨ pomiary energii 

elektrycznej. 
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II.5.4.1. Wytw·rcy i odbiorcy przyğŃczeni do sieci 110 kV OSD ( o ile taka sieĺ jest 

przyğŃczona do systemu lub zostanie przyğŃczona) dla wybranej doby letniej i 

doby zimowej, przeprowadzajŃ rejestracjň stan·w pracy sieci dystrybucyjnej 110 

kV obejmujŃcŃ:  

a) bilanse mocy czynnej i biernej wňzğ·w sieci,  

b) napiňcia w wňzğach sieci,  

c) rozpğywy mocy czynnej i biernej.  

II.5.4.2. OSD dokonuje wyboru dni oraz godzin rejestracji stan·w pracy sieci i 

zawiadamia o tym wytw·rc·w oraz odbiorc·w przyğŃczonych do sieci 110 kV z 

co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  

II.5.4.3. Wytw·rcy i odbiorcy przyğŃczeni do sieci 110 kV dostarczajŃ OSD wyniki 

rejestracji stan·w pracy sieci dystrybucyjnej 110 kV nie p·Ŧniej niŨ po upğywie 

14 dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia ewidencji.  

II.5.4.4. Formň przekazywanych danych pomiarowych oraz spos·b przekazania 

podmioty uzgadniajŃ z OSD. 

II.6.     ZASADY PLANOWANIA ROZWOJU I WSPčĞPRACY W CELU 

SKOORDYNOWANIA ROZWOJU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 11 0 KV 

Z SIECIł PRZESYĞOWł  

II.6.1. Postanowienia og·lne  

II.6.1.1. OSD opracowuje plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszğego 

zapotrzebowania na energiň elektrycznŃ oraz wsp·ğpracuje z OSP za 

poŜrednictwem OSDp w celu skoordynowania rozwoju sieci przesyğowej i sieci 

dystrybucyjnej 110 kV (o ile taka jest przyğŃczona lub zostanie przyğŃczona do 

systemu).  

II.6.1.2. Plan rozwoju obejmuje zakres okreŜlony w ustawie Prawo energetyczne.  

II.6.1.3. Projekt planu rozwoju podlega uzgodnieniu z Prezesem URE.  

II.6.1.4. OSD wsp·ğpracuje z innymi operatorami system·w dystrybucyjnych 

elektroenergetycznych, pozostağymi przedsiňbiorstwami energetycznymi, organami 

administracyjnymi i samorzŃd·w terytorialnych oraz odbiorcami, kt·rych 

urzŃdzenia, instalacje lub sieci sŃ przyğŃczone do sieci dystrybucyjnej 

elektroenergetycznej, w celu koordynacji planowania rozwoju tej sieci.  

II.6.1.5. Po pozytywnym zaopiniowaniu planu rozwoju przez samorzŃdy wojew·dztw 

OSD moŨe wystŃpiĺ z wnioskiem do samorzŃd·w terytorialnych o 

wprowadzenie zmian do plan·w zagospodarowania przestrzennego.  

II.6.2. Zakres przekazywanych danych i informacji. 

II.6.2.1. OSD za poŜrednictwem OSDp przekazuje do OSP dane i informacje dotyczŃce 
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stanu istniejŃcego, opisujŃce podmioty przyğŃczone do sieci dystrybucyjnej, 

obejmujŃce:  

a) schematy, plany i konfiguracjň sieci dystrybucyjnej 110 kV,  

b) godzinowe wartoŜci obciŃŨeŒ dla obszaru dziağania OSD,  

c) zuŨycie energii elektrycznej w podziale na grupy odbiorc·w koŒcowych i 

straty,  

d) obciŃŨenie szczytowe dla obszaru dziağania OSD i straty,  

e) kwartalne bilanse mocy dla obszaru dziağania OSD,  

f) dane dotyczŃce realizowanych program·w zarzŃdzania popytem,  

g) dane konwencjonalnych jednostek wytw·rczych, przyğŃczonych do sieci 

dystrybucyjnej 110 kV, zgodnie z IRiESP, z wyğŃczeniem wytw·rc·w, 

kt·rych jednostki przyğŃczone sŃ jednoczeŜnie do sieci dystrybucyjnej i 

przesyğowej, w tym wytw·rc·w wchodzŃcych w skğad grup kapitağowych, 

kt·rych jednostki przyğŃczone sŃ jednoczeŜnie do sieci dystrybucyjnej i 

przesyğowej,  

h) dane dotyczŃce wytw·rc·w przemysğowych i rozproszonych, wedğug 

wykorzystywanych paliw, zgodnie z IRiESP,  

i) dane dotyczŃce odnawialnych Ŧr·değ energii, wedğug rodzaju Ŧr·değ, zgodnie z 

IRiESP.  

II.6.2.2. OSD za poŜrednictwem OSDp przekazuje do OSP dane i informacje dotyczŃce 

stanu prognozowanego, opisujŃce warunki pracy instalacji lub sieci podmiot·w 

przyğŃczonych do sieci dystrybucyjnej 110 kV, dla kaŨdego roku okresu 

planistycznego, obejmujŃce:  

a) zapotrzebowanie na energiň elektrycznŃ w podziale na grupy odbiorc·w 

koŒcowych i straty,  

b) zapotrzebowanie szczytowe na moc w podziale na grupy odbiorc·w 

koŒcowych i straty,  

c) krzywe obciŃŨeŒ w wybranych dobach reprezentatywnych,  

d) informacje o projektach program·w zarzŃdzania popytem, zgodnie z IRiESP,  

e) dane konwencjonalnych jednostek wytw·rczych przyğŃczonych do sieci 

dystrybucyjnej 110 kV zgodnie z IRiESP z wyğŃczeniem wytw·rc·w, kt·rych 

jednostki przyğŃczone sŃ jednoczeŜnie do sieci dystrybucyjnej i przesyğowej, 

w tym wytw·rc·w wchodzŃcych w skğad grup kapitağowych, kt·rych 

jednostki przyğŃczone sŃ jednoczeŜnie do sieci dystrybucyjnej i przesyğowej,  

f) dane dotyczŃce wytw·rc·w przemysğowych i rozproszonych, wedğug 

wykorzystywanych paliw, zgodnie z IRiESP (dane opracowywane wyğŃcznie 
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dla roku 5, 10 i 15 okresu planowania w odniesieniu do ostatniego roku 

statystycznego),  

g) dane dotyczŃce odnawialnych Ŧr·değ energii, wedğug rodzaju Ŧr·değ, zgodnie 

z IRiESP (dane opracowywane wyğŃcznie dla roku 5, 10 i 15 okresu 

planowania w odniesieniu do ostatniego roku statystycznego),  

h) dane o stacjach elektroenergetycznych o napiňciu 110 kV, zgodnie z IRiESP,  

i) dane o liniach elektroenergetycznych o napiňciu 110 kV, zgodnie z IRiESP,  

j) wskazanie obszar·w, w kt·rych jest uzasadnione zlokalizowanie nowych 

jednostek wytw·rczych, wraz z okreŜleniem ich poŨŃdanej mocy,  

k) wskazanie obszar·w, w kt·rych jest uzasadnione zlokalizowanie nowych 

punkt·w przyğŃczenia do sieci przesyğowej.  

II.6.2.3. Podmioty przyğŃczone do sieci OSD przekazujŃ do OSD dane i informacje 

dotyczŃce stanu istniejŃcego i prognozowanego, opisujŃce podmioty 

przyğŃczone do sieci dystrybucyjnej wskazane w pkt. II.6.2.2.  

III.  EKSPLOATACJA URZłDZEő, INSTALACJI I SIECI 

III .1.     PRZEPISY OGčLNE 

III .1.1. UrzŃdzenia przyğŃczone do sieci dystrybucyjnej OSD muszŃ speğniaĺ warunki 

legalizacji, uzyskiwania homologacji i/lub certyfikat·w, znaku CE oraz innych 

wymagaŒ okreŜlonych odrňbnymi przepisami. 

Projektowanie oraz eksploatacja urzŃdzeŒ, instalacji i sieci powinny zapewniaĺ 

racjonalne i oszczňdne zuŨycie paliw lub energii przy zachowaniu: 

a) niezawodnoŜci wsp·ğdziağania z sieciŃ, 

b) bezpieczeŒstwa obsğugi i otoczenia po speğnieniu wymagaŒ ochrony 

Ŝrodowiska, 

c) zgodnoŜci z wymaganiami odrňbnych przepis·w, a w szczeg·lnoŜci przepis·w: 
prawa budowlanego, o ochronie przeciwporaŨeniowej, o ochronie 

przeciwpoŨarowej, o dozorze technicznym, Polskich Norm wprowadzonych do 

obowiŃzkowego stosowania. 

III .1.2. Zasady i standardy techniczne eksploatacji sieci dystrybucyjnej OSD obejmujŃ 

zagadnienia zwiŃzane z: 

a) przyjmowaniem urzŃdzeŒ, instalacji i sieci do eksploatacji, 

b) prowadzeniem zabieg·w eksploatacyjnych, 

c) przekazaniem urzŃdzeŒ, instalacji i sieci do remontu lub wycofywaniem           
z eksploatacji, 



ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. - Operator Systemu Dystrybucyjnego  

 

 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

strona 63 z 159 

Zatwierdzono w dniu 11 grudnia 2013 r. (z p·Ŧn. zm.) Data obowiŃzywania: 

Od 01.04.2016 r.. 

 

 

 

 

d) dokonywaniem uzgodnieŒ z OSP i OSDp przy wykonywaniu prac 

eksploatacyjnych,  

e) prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawnej. 

III .1.3. WğaŜciciel urzŃdzeŒ, instalacji lub sieci odpowiada za ich naleŨyty stan 

techniczny w tym za prawidğowe ich utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji  

przy zachowaniu naleŨytej starannoŜci poprzez m.in. wykonywanie oglňdzin, 

przeglŃd·w, konserwacji i remont·w oraz badaŒ, pomiar·w i pr·b 

eksploatacyjnych. 

III .1.4. Dopuszcza siň w umowie zawartej pomiňdzy wğaŜcicielem urzŃdzeŒ, instalacji lub 

sieci oraz OSD, uzgodnienie innych niŨ okreŜlone w IRiESD standard·w 

eksploatacji urzŃdzeŒ, instalacji lub sieci. 

III .1.5. OSD prowadzi eksploatacjň wğasnych urzŃdzeŒ elektroenergetycznych, zgodnie z 

zapisami niniejszej IRiESD oraz w oparciu o zasady i instrukcje eksploatacji sieci, 

instalacji, grup urzŃdzeŒ lub poszczeg·lnych urzŃdzeŒ, w tym ukğad·w 

automatyki i zabezpieczeŒ, pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczo-

sygnalizacyjnych. 

III .1.6. Podmioty przyğŃczone do sieci dystrybucyjnej OSD zobowiŃzane sŃ do 

eksploatowania sieci, urzŃdzeŒ i instalacji bňdŃcych ich wğasnoŜciŃ w spos·b nie 

zagraŨajŃcy bezpiecznej pracy systemu dystrybucyjnego. Granicň eksploatacji 

sieci, urzŃdzeŒ i instalacji (w tym ukğady automatyki zabezpieczeniowej, 

telemechaniki i ukğady pomiarowo-rozliczeniowe) oraz obowiŃzki stron w 

zakresie utrzymywania tych element·w w naleŨytym stanie technicznym, reguluje 

umowa o Ŝwiadczenie usğug dystrybucyjnych lub umowa kompleksowa.  

OSD moŨe zaŨŃdaĺ od podmiotu, kt·remu Ŝwiadczy usğugň dystrybucji wglŃdu w 

dokumentacjň eksploatacyjnŃ w celu sprawdzenia terminowoŜci  

i zakresu prowadzonych prac eksploatacyjnych sieci, urzŃdzeŒ i instalacji, kt·rych 

stan techniczny moŨe mieĺ wpğyw na pracň sieci dystrybucyjnej. 

III.1.7. Wykonywanie oglňdzin, przeglŃd·w, oceny stanu technicznego oraz konserwacji i 

modernizacji urzŃdzeŒ, instalacji oraz sieci dystrybucyjnych eksploatowanych 

przez OSD okreŜla OSD w dokumencie ĂWytyczne dokonywania oglňdzin, 

przeglŃd·w, oceny stanu technicznego oraz konserwacji i modernizacji urzŃdzeŒ, 

instalacji oraz sieci dystrybucyjnych eksploatowanych przez OSD.ò stanowiŃcym 

ZağŃcznik Nr 2 do IRiESD.  

III.2.  PRZYJMOWANIE URZłDZEő, INSTALACJI I SIECI DO EKSPLOATACJI 

III .2.1. Przyjňcie do eksploatacji urzŃdzeŒ, instalacji i sieci: nowych, przebudowanych i 

po modernizacji - nastňpuje po przeprowadzeniu pr·b i pomiar·w oraz 

stwierdzeniu speğnienia warunk·w okreŜlonych w niniejszej instrukcji, w 

zawartych umowach, a takŨe warunk·w zawartych w dokumentacji projektowej i 

fabrycznej oraz speğnieniu wymagaŒ, o kt·rych mowa w pkt. VII.8. Przyjmowane 
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do eksploatacji urzŃdzenia, instalacje i sieci w zaleŨnoŜci od potrzeb, powinny 

posiadaĺ wymaganŃ dokumentacjň prawnŃ i technicznŃ. 

III.2.2. Jednostki wytw·rcze, transformatory 110 kV/SN, transformatory blokowe, 

rozdzielnie o napiňciu znamionowym 110 kV, linie kablowe o napiňciu 

znamionowym 110 kV oraz inne urzŃdzenia okreŜlone przez OSD przyğŃczane lub 

przyğŃczone do sieci 110 kV, SN i nN, po dokonaniu modernizacji lub przebudowy, 

przed przyjňciem do eksploatacji sŃ poddawane specjalnej procedurze przy 

wprowadzaniu do eksploatacji np. ruchowi pr·bnemu.  

III.2.3.  Specjalne procedury o kt·rych mowa w pkt. III.2.2. sŃ uzgadniane pomiňdzy 

wğaŜcicielem lub podmiotem prowadzŃcym eksploatacjň urzŃdzeŒ, OSD i 

wykonawcŃ prac, z uwzglňdnieniem wymagaŒ producenta urzŃdzeŒ. 

III.2.4. WğaŜciciel urzŃdzeŒ, instalacji i sieci (w porozumieniu z OSD jeŨeli wğaŜcicielem 

nie jest OSD) dokonuje odbioru urzŃdzeŒ, instalacji i sieci oraz sporzŃdza 

protok·ğ stwierdzajŃcy speğnienie przez przyjmowane do eksploatacji urzŃdzenia, 

instalacje i sieci wymagaŒ okreŜlonych w niniejszej IRiESD. 

OSD w przypadku gdy nie jest wğaŜcicielem uruchamianych urzŃdzeŒ, instalacji i 

sieci, zastrzega sobie prawo sprawdzenia urzŃdzeŒ, instalacji i sieci przyğŃczanych 

do sieci, kt·rej jest operatorem. 

III.3.  PRZEKAZANIE URZłDZEő DO MODERNIZACJI LUB WYCOFYWANIE Z 

EKSPLOATACJI  

III .3.1. Przekazanie urzŃdzeŒ do modernizacji lub wycofanie z eksploatacji nastňpuje na 

podstawie decyzji wğaŜciciela urzŃdzeŒ.  

III .3.2. Datň i spos·b przekazania urzŃdzeŒ do modernizacji lub wycofania z eksploatacji 

naleŨy uzgodniĺ z OSD. 

III.4.    UZGADNIANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH Z OPERATOREM SYSTEMU 

PRZESYĞOWEGO I OPERATORAMI SYSTEMčW DYSTRYBUCYJNYCH 

III.4.1. Wszystkie prace wykonywane w sieciach dystrybucyjnych sŃ prowadzone w 

uzgodnieniu z wğaŜciwym operatorem systemu dystrybucyjnego, 

odpowiedzialnym za prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnej, w kt·rej majŃ byĺ 

wykonane prace eksploatacyjne.  

III .4.2. W przypadku powierzenia prowadzenia eksploatacji urzŃdzeŒ, instalacji lub sieci 

innemu podmiotowi, szczeg·ğowe zasady i terminy dokonywania uzgodnieŒ prac 

eksploatacyjnych z OSD reguluje umowa.  

III.4.3. OSD dokonuje niezbňdnych uzgodnieŒ z operatorem systemu przesyğowego za 

poŜrednictwem OSDp w zakresie termin·w planowanych prac eksploatacyjnych 

prowadzonych w koordynowanej sieci 110 kV, zgodnie z InstrukcjŃ Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Przesyğowej ( o ile taka sieĺ jest przyğŃczona do systemu lub 
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zostanie przyğŃczona).  

III.4.4. OSD dokonuje niezbňdnych uzgodnieŒ planowanych prac eksploatacyjnych w 

zakresie, w jakim mogŃ one mieĺ wpğyw na pracň sieci, kt·rej ruch prowadzŃ inni 

operatorzy.  

III.4.5. Likwidacja odcink·w linii oraz stacji transformatorowo-rozdzielczych w 

koordynowanej sieci 110 kV, moŨe zostaĺ rozpoczňta po uzyskaniu opinii 

Operatora systemu przesyğowego za poŜrednictwem OSDp.  

III.5.            DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PRAWNA  

III.5.1. WğaŜciciel obiektu lub urzŃdzenia elektroenergetycznego prowadzi i na bieŨŃco 

aktualizuje nastňpujŃcŃ dokumentacjň:  

½ dla obiektu elektroenergetycznego ï dokumentacjň prawnŃ i technicznŃ,  

½ dla urzŃdzeŒ ï dokumentacjň technicznŃ.  

Dopuszcza siň prowadzenie oraz aktualizacje dokumentacji przez inny podmiot 

dziağajŃcy na podstawie umowy zawartej z wğaŜcicielem. Rodzaj i zakres 

prowadzonej dokumentacji okreŜla umowa.  

III.5.2. Dokumentacja prawna obiektu elektroenergetycznego powinna zawieraĺ w 

szczeg·lnoŜci:  

½ decyzjň o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ï jeŨeli jest 

wymagana,  

½ dokumenty stwierdzajŃce stan prawno-wğasnoŜciowy nieruchomoŜci,  

½ pozwolenie na budowň wraz z zağŃcznikami,  

½ pozwolenie na uŨytkowanie ï jeŨeli jest wymagane.  

III.5.3. Dokumentacja techniczna w zaleŨnoŜci od potrzeb, rodzaju obiektu, urzŃdzenia 

lub grupy urzŃdzeŒ obejmuje m.in.:  

½ dokumentacjň  projektowŃ i powykonawczŃ,  

½ protok·ğ zakwalifikowania pomieszczeŒ i ich stref lub przestrzeni 

zewnňtrznych do kategorii niebezpieczeŒstwa poŨarowego i/lub 

zagroŨenia wybuchem,  

½ dokumentacjň techniczno ï ruchowŃ urzŃdzeŒ, 

½ dokumentacjň zwiŃzanŃ z ochronŃ Ŝrodowiska naturalnego,  

½ dokumentacjň eksploatacyjnŃ i ruchowŃ.  

III .5.4. Dokumentacja eksploatacyjna i ruchowa w zaleŨnoŜci od potrzeb, rodzaju 

obiektu, urzŃdzenia lub grupy urzŃdzeŒ obejmuje m.in.:  
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½ dokumenty przyjňcia do eksploatacji,  

½ instrukcjň eksploatacji wraz z niezbňdnymi zağŃcznikami,  

½ dokumenty dotyczŃce oglňdzin, przeglŃd·w, konserwacji, napraw i 

modernizacji, w tym dokumenty dotyczŃce rodzaju i zakresu uszkodzeŒ i 

napraw,  

½ protokoğy zawierajŃce wyniki przeprowadzonych badaŒ, pr·b i pomiar·w,  

½ wykaz niezbňdnych czňŜci zamiennych,  

½ dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego,  

½ dziennik operacyjny,  

½ schemat elektryczny obiektu z zaznaczeniem granic wğasnoŜci,  

½ wykaz nastawieŒ zabezpieczeŒ i automatyki,  

½ karty przeğŃczeŒ,  

½ ewidencjň zağoŨonych uziemieŒ,  

½ programy ğŃczeniowe,  

½ wykaz personelu ruchowego.  

III .5.5. Instrukcja eksploatacji obiektu, urzŃdzenia lub grupy urzŃdzeŒ jest opracowywana 

przez wğaŜciciela i w zaleŨnoŜci od potrzeb oraz rodzaju obiektu, urzŃdzenia lub 

grupy urzŃdzeŒ zawiera m.in.:  

½ og·lnŃ charakterystykň urzŃdzenia,  

½ niezbňdne warunki eksploatacji urzŃdzenia,  

½ wymagania dotyczŃce kwalifikacji os·b zajmujŃcych siň eksploatacjŃ,  

½ okreŜlenie czynnoŜci zwiŃzanych z uruchomieniem, obsğugŃ w czasie 
pracy i wyğŃczeniem urzŃdzenia w warunkach normalnej eksploatacji,  

½ zakresy przeprowadzania oglňdzin, przeglŃd·w oraz pr·b, pomiar·w i 
badaŒ,  

½ wymagania w zakresie konserwacji i napraw,  

½ zasady postňpowania w razie awarii, poŨaru i w przypadku innych 
zakğ·ceŒ w pracy urzŃdzenia,  

½ wykaz niezbňdnego sprzňtu ochronnego,  

½ informacje o Ŝrodkach ğŃcznoŜci,  

½ wymagania zwiŃzane z ochronŃ Ŝrodowiska naturalnego,  
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½ zakresy wykonywania zapis·w ruchowych, w tym wskazaŒ aparatury 
kontrolno-pomiarowej,  

½ opis zastosowanych Ŝrodk·w ochrony przed poraŨeniem, poŨarem, 

wybuchem oraz Ŝrodk·w w zakresie bezpieczeŒstwa obsğugi i otoczenia.  

III.6.            REZERWA URZłDZEő I CZŇśCI ZAPASOWYCH 

III .6.1. OSD w zakresie posiadanego majŃtku, zapewnia rezerwy urzŃdzeŒ i czňŜci 

zapasowych, niezbňdne z punktu widzenia bezpiecznej pracy systemu 

elektroenergetycznego.  

III .6.2. W przypadku powierzenia OSD prowadzenia eksploatacji przez wğaŜciciela 

urzŃdzeŒ, zawarta umowa powinna regulowaĺ zasady utrzymywania niezbňdnej 

rezerwy urzŃdzeŒ i czňŜci zapasowych.  

III.7.            WYMIANA INFORMACJI EKSPLOATACYJNYCH  

III .7.1. Podmioty prowadzŃce eksploatacjň sieci dystrybucyjnej oraz urzŃdzeŒ, instalacji i 

sieci przyğŃczonych do sieci dystrybucyjnej wymieniajŃ wzajemnie informacje 

eksploatacyjne.  

Odbiorcy i wytw·rcy mogŃ uzyskaĺ od OSD informacje eksploatacyjne o sieci 

dystrybucyjnej OSD w zakresie zwiŃzanym z bezpieczeŒstwem pracy ich 

urzŃdzeŒ i instalacji.  

III .7.2. Wymiana informacji eksploatacyjnych obejmuje w zaleŨnoŜci od potrzeb:  

½ informacje niezbňdne do sporzŃdzenia schemat·w sieci dystrybucyjnej,  

½ wyniki oglňdzin, przeglŃd·w i oceny stanu technicznego,  

½ wyniki badaŒ, pomiar·w i pr·b eksploatacyjnych,  

½ parametry obiekt·w, urzŃdzeŒ i sieci zmienione w wyniku podjňcia 
dziağaŒ eksploatacyjnych,  

½ informacje zwiŃzane z elektroenergetycznŃ automatykŃ zabezpieczeniowŃ,  

½ imienne wykazy os·b, wraz z danymi teleadresowymi, odpowiedzialnych 
za podejmowanie dziağaŒ eksploatacyjnych.  

III .7.3. Informacje eksploatacyjne, o kt·rych mowa w pkt.III.7.2, sŃ aktualizowane i 

przekazywane na bieŨŃco.  

III .7.4. Operator systemu przesyğowego, operatorzy system·w dystrybucyjnych oraz 

podmioty przyğŃczone do sieci dystrybucyjnej OSD stosujŃ jednolite nazewnictwo 

i numeracjň swoich obiekt·w i urzŃdzeŒ.  

III.7.5. Spory wynikajŃce z proponowanego nazewnictwa i numeracji w zakresie sieci 

dystrybucyjnej 110 kV rozstrzyga operator systemu przesyğowego, a w zakresie 
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pozostağej sieci dystrybucyjnej spory rozstrzyga OSD.  

III.7.6. OSD sporzŃdza i aktualizuje schematy wğasnej sieci dystrybucyjnej.  

III.8.            OCHRONA śRODOWISKA NATURALNEGO 

III .8.1. OSD oraz podmioty przyğŃczone do jej sieci dystrybucyjnej sŃ zobowiŃzane do 

przestrzegania zasad ochrony Ŝrodowiska, okreŜlonych obowiŃzujŃcymi 

przepisami i normami prawnymi. 

III .8.2. OSD stosuje Ŝrodki techniczne i organizacyjne ograniczajŃce wpğyw pracy 

urzŃdzeŒ elektrycznych na Ŝrodowisko naturalne.  

III .8.3. Dokumentacja projektowa obiekt·w i urzŃdzeŒ sieci dystrybucyjnej jest 

uzgadniana w zakresie wymog·w ochrony Ŝrodowiska z wğaŜciwymi organami 

administracji, jeŜli uzgodnienia takie sŃ wymagane przepisami prawa.  

III.9.             OCHRONA PRZECIWPOŧAROWA 

III .9.1. WğaŜciciel urzŃdzeŒ, instalacji i sieci zapewnia ich ochronň przeciwpoŨarowŃ 

zgodnie z obowiŃzujŃcymi normami i przepisami prawa.  

III .9.2. OSD zapewnia opracowanie instrukcji przeciwpoŨarowej dla okreŜlonych 

obiekt·w, ukğad·w, urzŃdzeŒ i instalacji eksploatowanej przez siebie sieci 

dystrybucyjnej. 

III.10.           PLANOWANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH  

III .10.1. OSD opracowuje roczne plany prac eksploatacyjnych dla wğasnych urzŃdzeŒ, 

instalacji i sieci dystrybucyjnych obejmujŃcych w szczeg·lnoŜci:  

½ oglňdziny, przeglŃdy oraz badania i pomiary,  

½ modernizacjň.  

III .10.2. Poza pracami przewidywanymi w rocznym planie prac eksploatacyjnych OSD 

zapewnia realizacjň doraŦnych prac, majŃcych na celu usuniňcie uszkodzeŒ 

zagraŨajŃcych prawidğowemu funkcjonowaniu wğasnych urzŃdzeŒ, instalacji i 

sieci dystrybucyjnej lub stwarzajŃcych zagroŨenie dla bezpieczeŒstwa ludzi i 

Ŝrodowiska naturalnego  

III .10.3. Podmioty przyğŃczone do sieci dystrybucyjnej OSD uwzglňdniajŃ z OSD prace 

eksploatacyjne w zakresie, w jakim mogŃ mieĺ one wpğyw na ruch i eksploatacjň 

sieci dystrybucyjnej.  

III .10.4. Podmioty planujŃce realizacjň prac eksploatacyjnych wymagajŃcych wyğŃczeŒ 

element·w sieci dystrybucyjnej OSD, sŃ zobowiŃzane do przestrzegania zasad i 

trybu planowania wyğŃczeŒ w sieci dystrybucyjnej OSD ustalonego w pkt.VI.6.  

III .10.5. Podmioty planujŃce realizacjň prac eksploatacyjnych wymagajŃcych wyğŃczeŒ 
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element·w sieci dystrybucyjnej OSD przekazujŃ do OSD zgğoszenia wyğŃczeŒ 

element·w sieci. ZawartoŜĺ i terminy przekazywania zgğoszeŒ okreŜlono w 

pkt.VI.6.  

III.11.           WARUNKI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC  

III .11.1. OSD opracowuje instrukcjň organizacji bezpiecznej pracy, obowiŃzujŃcŃ osoby 

eksploatujŃce jego urzŃdzenia, instalacje i sieci.  

III .11.2. Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji urzŃdzeŒ, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych powinni posiadaĺ odpowiednie kwalifikacje i speğniaĺ 

okreŜlone wymagania zdrowotne oraz byĺ przeszkoleni do pracy na zajmowanych 

stanowiskach.  
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IV.  BEZPIECZEőSTWO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 

ELEKTROENERGETYCZNEGO  

IV.1.           BEZPIECZEőSTWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ, AWARIA 

SIECIOWA I AWAR IA W SYSTEMIE.  

IV.1.1. Operator systemu przesyğowego, zgodnie z InstrukcjŃ Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyğowej, na bieŨŃco kontroluje warunki pracy KSE. W szczeg·lnych 

przypadkach Operator systemu przesyğowego moŨe stwierdziĺ zagroŨenie 

bezpieczeŒstwa dostaw energii elektrycznej i podaĺ do publicznej wiadomoŜci 

komunikat o wystŃpieniu zagroŨenia bezpieczeŒstwa dostaw energii elektrycznej i 

podejmowanych dziağaniach.  

IV.1.2. ZagroŨenie bezpieczeŒstwa dostaw energii elektrycznej moŨe powstaĺ w 

szczeg·lnoŜci w nastňpstwie:  

a) dziağaŒ wynikajŃcych z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,  

b) katastrofy naturalnej albo bezpoŜredniego zagroŨenia wystŃpienia awarii 

technicznej,  

c) wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub 

energii elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

zakğ·ceŒ w funkcjonowaniu system·w elektroenergetycznych poğŃczonych z 

krajowym systemem elektroenergetycznym,  

d) strajku lub niepokoj·w spoğecznych,  

e) obniŨenia dostňpnych rezerw zdolnoŜci wytw·rczych poniŨej niezbňdnych 

wielkoŜci lub braku moŨliwoŜci ich wykorzystania.  

Podstawowym stanem pracy KSE wymagajŃcym dziağaŒ interwencyjnych sğuŨb 

dyspozytorskich i sğuŨb ruchowych jest zagroŨenie bezpieczeŒstwa dostaw energii 

elektrycznej, w tym:  

a) awaria w systemie,  

b) awaria sieciowa.  

IV.1.3. W przypadku ogğoszenia zagroŨenia bezpieczeŒstwa dostaw energii elektrycznej, 

OSP moŨe stosowaĺ procedury awaryjne bilansowania systemu i zarzŃdzania 

ograniczeniami systemowymi, nazywane r·wnieŨ procedurami awaryjnymi. 

Procedury awaryjne stosowane na rynku bilansujŃcym okreŜla Instrukcja Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Przesyğowej.  

IV.1.4. Operator systemu przesyğowego moŨe stosowaĺ procedury awaryjne rynku 

bilansujŃcego, o kt·rych mowa w pkt.IV.1.3 w przypadkach awarii sieciowych i 

awarii w systemie nie powodujŃcych powstania zagroŨenia bezpieczeŒstwa dostaw 

energii elektrycznej. W·wczas procedury te dotyczŃ podmiot·w objňtych skutkami 

awarii.  

IV.1.5. W przypadku stwierdzenia przez OSP zagroŨenia bezpieczeŒstwa dostaw energii 

elektrycznej JWCD i JWCK przyğŃczone do sieci dystrybucyjnej stosujŃ siň do 

bezpoŜrednich poleceŒ Operatora systemu przesyğowego. Pozostali wytw·rcy oraz 
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odbiorcy przyğŃczeni do sieci dystrybucyjnej stosujŃ siň do poleceŒ OSD. 

W przypadku awarii sieciowych i awarii w systemie nie powodujŃcych 

wystŃpienia zagroŨenia bezpieczeŒstwa dostaw energii elektrycznej bezpoŜrednie 

polecenia wğaŜciwych operator·w realizujŃ podmioty bezpoŜrednio zaangaŨowane 

w proces usuniňcia skutk·w awarii. 

IV.1.6. OSDp wraz z OSP podejmujŃ, zgodnie z IRiESP, niezwğoczne dziağania 

zmierzajŃce do likwidacji zagroŨenia bezpieczeŒstwa dostaw energii elektrycznej, 

awarii sieciowej lub awarii w systemie.  

IV.1.7. OSDp w uzgodnieniu z operatorem systemu przesyğowego opracowuje i na 

bieŨŃco aktualizuje procedury dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania 

systemu dystrybucyjnego, kt·rego pracŃ kieruje.  

IV.1.8. Procedury dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania systemu dystrybucyjnego 

obejmujŃ w szczeg·lnoŜci:  

a) podziağ kompetencji sğuŨb dyspozytorskich,  

b) awaryjne ukğady pracy sieci,  

c) wykaz operacji ruchowych wykonywanych w poszczeg·lnych fazach 
odbudowy zasilania,  

d) dane techniczne niezbňdne do odbudowy zasilania, tryb i zasady wymiany 
informacji i poleceŒ dyspozytorskich.  

IV.1.9. JeŨeli awaria sieciowa, awaria w systemie oraz zagroŨenie bezpieczeŒstwa dostaw 

energii elektrycznej lub teŨ przewidziana procedura likwidacji awarii lub 

zagroŨenia bezpieczeŒstwa dostaw energii elektrycznej stanowi zagroŨenie dla 

uŨytkownik·w systemu nie objňtych awariŃ lub stanem zagroŨenia, OSDp udziela 

tym uŨytkownikom niezbňdnych informacji o zagroŨeniu i sposobach 

przeciwdziağania rozszerzaniu siň awarii lub stanu zagroŨenia.  

IV.2. BEZPIECZEőSTWO PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 

IV.2.1. OSD prowadzi ruch sieci dystrybucyjnej w spos·b zapewniajŃcy bezpieczeŒstwo 

realizacji dostaw energii elektrycznej sieciŃ dystrybucyjnŃ OSD.  

IV.2.2. OSD dotrzymuje parametry jakoŜciowe energii elektrycznej i standardy jakoŜciowe 

obsğugi odbiorc·w.  

IV.3. WPROWADZANIE PRZERW I OGRANICZEő W DOSTARCZANIU I POBORZE 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ . 

IV.3.1. Postanowienia og·lne. 

IV.3.1.1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogŃ byĺ 

wprowadzone przez OSP, na czas oznaczony, w przypadku wystŃpienia zagroŨenia 

bezpieczeŒstwa dostaw energii elektrycznej lub w przypadku wprowadzenia przez 



ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. - Operator Systemu Dystrybucyjnego  

 

 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

strona 72 z 159 

Zatwierdzono w dniu 11 grudnia 2013 r. (z p·Ŧn. zm.) Data obowiŃzywania: 

Od 01.04.2016 r.. 

 

 

 

 

Radň Ministr·w w drodze rozporzŃdzenia, na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy 

Prawo energetyczne, ograniczeŒ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.  

IV.3.1.2. W przypadku wystŃpienia zagroŨenia bezpieczeŒstwa dostaw energii elektrycznej, 

w tym w przypadku wystŃpienia awarii sieciowej lub awarii w systemie, OSP i 

OSD podejmuje we wsp·ğpracy z uŨytkownikami systemu wszelkie moŨliwe 

dziağania przy wykorzystaniu dostňpnych Ŝrodk·w majŃcych na celu usuniňcie 

zagroŨenia bezpieczeŒstwa dostaw energii elektrycznej i zapobieŨenia jego 

negatywnym skutkom.  

OSD na polecenie OSP podejmuje w szczeg·lnoŜci nastňpujŃce dziağania:  

a) wydaje polecenia uruchomienia, odstawienia, zmiany obciŃŨenia lub 

odğŃczenia od sieci JWCD,  

b) b) wydaje polecenia zmniejszenia iloŜci pobieranej energii elektrycznej 
przez odbiorc·w koŒcowych przyğŃczonych do sieci dystrybucyjnej na 

obszarze dziağania OSD lub przerywa zasilanie niezbňdnej liczby 

odbiorc·w koŒcowych przyğŃczonych do sieci dystrybucyjnej na tym 

obszarze.  

IV.3.1.3. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza siň wg 

nastňpujŃcych tryb·w:  

a) tryb normalny, okreŜlony w pkt. IV.3.2,  

b) tryb normalny na polecenie OSP, okreŜlony w pkt. IV.3.3,  

c) tryb awaryjny, okreŜlony w pkt. IV.3.4,  

 

IV.3.2.  Tryb normalny  

 

IV.3.2.1. Ograniczenia w trybie normalnym wprowadza Rada Ministr·w, w drodze 

rozporzŃdzenia, na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne, na 

wniosek ministra wğaŜciwego do spraw gospodarki. Ograniczenia w dostarczaniu i 

poborze energii elektrycznej wprowadzane sŃ na czas oznaczony, na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czňŜci, w przypadku wystŃpienia zagroŨenia:  

a) bezpieczeŒstw energetycznego Rzeczpospolitej Polskiej polegajŃcego na 

dğugookresowym braku r·wnowagi na rynku paliwowo- energetycznym, 

b) bezpieczeŒstwa dostaw energii elektrycznej, 

c) bezpieczeŒstwa os·b, 

d) wystŃpienia znacznych strat materialnych. 

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogŃ byĺ 

wprowadzone po wyczerpaniu, przez operator·w we wsp·ğpracy z 

zainteresowanymi podmiotami wszelkich dostňpnych Ŝrodk·w, o kt·rych mowa w 

IRiESP sğuŨŃcych do zapewnienia prawidğowego funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego, przy doğoŨeniu naleŨytej starannoŜci. 
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IV.3.2.2. Wniosek, o kt·rym mowa w pkt. IV.3.2.1, sporzŃdza minister wğaŜciwy dla spraw 

gospodarki z wğasnej inicjatywy lub na podstawie zgğoszenia OSP.  

IV.3.2.3. OSP we wsp·ğpracy z OSDp opracowuje plany wprowadzania ograniczeŒ w 

dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na wypadek wystŃpienia okolicznoŜci 

powoğanych w pkt. IV.3.2.1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej nie mogŃ powodowaĺ zagroŨenia bezpieczeŒstwa os·b oraz 

uszkodzenia lub zniszczenia obiekt·w technologicznych, a takŨe zakğ·ceŒ w 

funkcjonowaniu obiekt·w przeznaczonych do wykonywania zadaŒ w zakresie 

bezpieczeŒstwa lub obronnoŜci paŒstwa, opieki zdrowotnej, telekomunikacji, 

edukacji, wydobywania paliw kopalnych ze zğ·Ũ, ich przer·bki i dostarczania do 

odbiorc·w, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepğa do 

odbiorc·w oraz ochrony Ŝrodowiska.  

IV.3.2.4. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane w trybie 

normalnym mogŃ dotyczyĺ odbiorc·w o mocy umownej wyŨszej niŨ 300 kW.  

IV.3.2.5. PrzyporzŃdkowane odbiorcom, wymienionym w pkt. IV.3.2.4, wielkoŜci 

dopuszczalnego maksymalnego ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej uwzglňdnia siň w umowach zawartych z tymi odbiorcami.  

IV.3.2.6. Plany wprowadzania ograniczeŒ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, o 

kt·rych mowa w pkt. IV.3.2.3, obowiŃzujŃ dla okresu od dnia 1 wrzeŜnia danego 

roku do dnia 31 sierpnia roku nastňpnego i wymagajŃ:  

a) uzgodnienia z Prezesem URE w przypadku plan·w opracowywanych przez 

OSP,  

b) uzgodnienia z OSP w przypadku plan·w opracowywanych przez OSDp,  

c) uzgodnienia z OSDp, posiadajŃcymi bezpoŜrednie poğŃczenie z sieciŃ 

przesyğowŃ OSP w przypadku plan·w opracowywanych przez OSDn,  

d) corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia.  

IV.3.2.7. Procedura przygotowania planu wprowadzania ograniczeŒ w dostarczaniu i 

poborze energii elektrycznej w trybie normalnym obejmuje: 

a) przygotowanie przez OSD, w terminie do 30 kwietnia, wstňpnego planu 
wprowadzania ograniczeŒ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w 

stosunku do odbiorc·w przyğŃczonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze 

dziağania OSD, 

b) uzgodnienie planu wprowadzania ograniczeŒ w dostarczaniu i poborze 
energii elektrycznej przygotowanego przez OSD z OSP za poŜrednictwem 

OSDp, 

c) powiadomienie odbiorc·w, w formie pisemnej lub w spos·b okreŜlony w 
umowach lub poprzez ogğoszenia zamieszczane w formie elektronicznej na 

stronie internetowej OSD lub za pomocŃ innego Ŝrodka komunikowania siň 



ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. - Operator Systemu Dystrybucyjnego  

 

 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

strona 74 z 159 

Zatwierdzono w dniu 11 grudnia 2013 r. (z p·Ŧn. zm.) Data obowiŃzywania: 

Od 01.04.2016 r.. 

 

 

 

 

w spos·b przyjňty zwyczajowo przez OSD, o uzgodnionym planie 

wprowadzania ograniczeŒ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, w 

terminie 4 tygodni od przekazania do OSD przez OSDp uzgodnionego 

planu, nie p·Ŧniej jednak niŨ na 30 dni kalendarzowych przed dniem 

obowiŃzywania ograniczeŒ. 

W przypadku zmiany wielkoŜci ograniczeŒ w poborze mocy i minimalnego 

dobowego poboru energii elektrycznej, OSD powiadamia OSDp w formie 

pisemnej w terminie 4 dni kalendarzowych od zaistniağej zmiany. 

 

IV.3.2.8. WielkoŜci planowanych ograniczeŒ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, 

ujňte w planach wprowadzania ograniczeŒ w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej, poprzez ograniczenie poboru mocy, okreŜla siň w stopniach zasilania 

od 11 do 20, przy czym:  

a) 11 stopieŒ zasilania okreŜla, Ũe odbiorca moŨe pobieraĺ moc do wysokoŜci 

mocy umownej,  

b) stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewniaĺ r·wnomierne obniŨanie 
mocy pobieranej przez odbiorcň,  

c) 20 stopieŒ zasilania okreŜla, iŨ odbiorca moŨe pobieraĺ moc do wysokoŜci 

ustalonego minimum, niepowodujŃcego:  

i. zagroŨenia bezpieczeŒstwa os·b oraz uszkodzenia lub 

zniszczenia obiekt·w technologicznych,  

ii.  zakğ·ceŒ w funkcjonowaniu obiekt·w przeznaczonych do 
wykonywania zadaŒ w zakresie: bezpieczeŒstwa lub 

obronnoŜci paŒstwa okreŜlonych w przepisach odrňbnych, 

opieki zdrowotnej, telekomunikacji, edukacji, wydobywania 

paliw kopalnych ze zğ·Ũ, ich przer·bki i dostarczania do 

odbiorc·w, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej 

oraz ciepğa do odbiorc·w, ochrony Ŝrodowiska.  

IV.3.2.9. OSD opracowuje procedury wprowadzania w trybie normalnym ograniczeŒ w 

dostarczaniu i poborze energii elektrycznej przez odbiorc·w przyğŃczonych do 

sieci dystrybucyjnej, okreŜlajŃce:  

a) spos·b powiadamiania odbiorc·w,  

b) wğaŜciwe sğuŨby dyspozytorskie uprawnione do przekazywania poleceŒ.  

IV.3.2.10. W trybie normalnym ograniczenia w poborze energii elektrycznej sŃ realizowane 

przez odbiorc·w, stosownie do komunikat·w Operatora systemu przesyğowego o 

obowiŃzujŃcych stopniach zasilania.  

Komunikaty o stopniach zasilania wprowadzonych jako obowiŃzujŃce w 

najbliŨszych 12 godzinach i przewidywanych na nastňpne 12 godzin, sŃ ogğaszane 

w Ŝrodkach masowego przekazu zgodnie z zasadami okreŜlonymi w 
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rozporzŃdzeniu, o kt·rym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne. W 

przypadku zr·Ũnicowania wprowadzonych ograniczeŒ w dostarczaniu i poborze 

energii elektrycznej w stosunku do stopni zasilania ogğoszonych w komunikatach, 

OSD powiadamia odbiorc·w OSD ujňtych w planach ograniczeŒ indywidualnie w 

formie pisemnej lub w spos·b okreŜlony w umowach lub za pomocŃ innego Ŝrodka 

komunikowania siň w spos·b zwyczajowo przyjňty w OSD.  

IV.3.2.11. Odbiorcy objňci planem ograniczeŒ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 

realizujŃ polecenie dyspozytorskie dotyczŃce ograniczeŒ.  

IV.3.2.12. Odbiorcy objňci planem ograniczeŒ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 

rejestrujŃ w czasie trwania ograniczeŒ:  

a) polecone stopnie zasilania,  

b) wielkoŜci poboru mocy w poszczeg·lnych stopniach zasilania.  

IV.3.3. Try b normalny na polecenie OSP. 

IV.3.3.1. W przypadku zagroŨenia bezpieczeŒstwa dostaw energii elektrycznej OSP moŨe 

wprowadziĺ ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czňŜci do czasu wejŜcia w Ũycie 

przepis·w, o kt·rych mowa w pkt. IV.3.2.1, lecz nie dğuŨej niŨ na okres 72 godzin.  

IV.3.3.2. Plany wprowadzania ograniczeŒ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 

oraz procedury zwiŃzane z wprowadzaniem ograniczeŒ opracowane dla trybu 

normalnego i opisane w pkt. IV.3.2 majŃ zastosowanie w trybie normalnym na 

polecenie OSP.  

IV.3.3.3. W przypadku wprowadzenia ograniczeŒ w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej w trybie normalnym na polecenie OSP, OSP przekazuje stosowne 

komunikaty o ograniczeniach, w spos·b analogiczny jak dla informacji 

okreŜlonych w pkt. IV.3.2.10. Wydanie stosownych komunikat·w za 

poŜrednictwem Ŝrodk·w masowego przekazu zgodnie z zasadami okreŜlonymi w 

rozporzŃdzeniu, o kt·rym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, 

nastňpuje w moŨliwie najkr·tszym terminie.  

IV.3.4. Tryb awaryjny  

IV.3.4.1. OSP moŨe dokonaĺ wyğŃczeŒ odbiorc·w w trybie awaryjnym w przypadku 

zagroŨenia bezpieczeŒstwa dostaw energii elektrycznej lub wystŃpienia zagroŨenia 

bezpieczeŒstwa os·b, jednak nie dğuŨej niŨ na okres 72 godzin.  

IV.3.4.2. WyğŃczenia odbiorc·w wedğug trybu awaryjnego, realizuje siň na polecenie OSP 

jako wyğŃczenia awaryjne. W przypadku dokonania przez OSDp, wyğŃczeŒ 

odbiorc·w, w szczeg·lnoŜci w zwiŃzku z zagroŨeniem bezpieczeŒstwa os·b, 

OSDp jest zobowiŃzany niezwğocznie powiadomiĺ o tym fakcie sğuŨby 

dyspozytorskie OSP - ODM.  



ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. - Operator Systemu Dystrybucyjnego  

 

 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

strona 76 z 159 

Zatwierdzono w dniu 11 grudnia 2013 r. (z p·Ŧn. zm.) Data obowiŃzywania: 

Od 01.04.2016 r.. 

 

 

 

 

IV.3.4.3. WyğŃczenia awaryjne odbiorc·w powinny byĺ zrealizowane bez zbňdnej zwğoki, 

nie dğuŨej niŨ w czasie do 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego. 

Zmniejszenie poboru mocy czynnej o 20% (wprowadzenie ograniczeŒ w stopniach 

A1 i A2), powinno byĺ zrealizowane bez zbňdnej zwğoki, nie dğuŨej niŨ w ciŃgu 15 

minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.  

Ograniczenia w stopniu A3 powinny byĺ zrealizowane bez zbňdnej, zwğoki nie 

dğuŨej niŨ w ciŃgu 30 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.  

Ograniczenia w stopniu A4 powinny byĺ zrealizowane bez zbňdnej zwğoki, nie 

dğuŨej niŨ w ciŃgu 45 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.  

Ograniczenia w stopniu A5 powinny byĺ zrealizowane bez zbňdnej zwğoki, nie 

dğuŨej niŨ w ciŃgu 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.  

WyğŃczenia awaryjne odbiorc·w nie mogŃ powodowaĺ zagroŨenia bezpieczeŒstwa 

os·b oraz zakğ·ceŒ w funkcjonowaniu obiekt·w wymienionych w pkt. IV.3.2.8.c) 

ii).  

IV.3.4.4. WyğŃczenia awaryjne odbiorc·w powinny byĺ zrealizowane poprzez wyğŃczenia 

linii o napiňciu znamionowym 110 kV, transformator·w 110 kV/SN, linii i stacji 

Ŝrednich napiňĺ, zmniejszenie iloŜci pobieranej energii elektrycznej przez 

odbiorc·w koŒcowych przyğŃczonych do sieci dystrybucyjnej, na obszarze 

wskazanym przez sğuŨby dyspozytorskie wydajŃce decyzjň o wprowadzeniu 

wyğŃczeŒ awaryjnych.  

IV.3.4.5. OSP w porozumieniu z OSDp ustala corocznie dla kaŨdego miesiŃca, dla 

prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach tego 

zapotrzebowania dla typowych warunk·w pogodowych, wartoŜci obniŨenia 

poboru mocy czynnej w poszczeg·lnych stopniach wyğŃczeŒ awaryjnych.  

IV.3.4.6. Opracowuje siň optymalne plany wyğŃczeŒ awaryjnych, dla kt·rych przyjmuje siň 

piňciostopniowŃ skalň wyğŃczeŒ: od Al do A5. Stopnie A1-A5 powinny zapewniaĺ 

r·wnomierny spadek poboru mocy czynnej (kaŨdy okoğo 10%).  

WyğŃczenie awaryjne w stopniu A5 powinno zapewniĺ zmniejszenie poboru mocy 

czynnej o 50% prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach 

tego zapotrzebowania dla typowych warunk·w pogodowych.  

IV.3.4.7. NiezaleŨnie od plan·w opracowywanych zgodnie z pkt. IV.3.4.6, OSP moŨe 

poleciĺ wprowadzenie ograniczeŒ awaryjnych poprzez wskazanie:  

a) wartoŜci mocy czynnej do wyğŃczenia przez OSDp lub 

b) obszaru sieci dystrybucyjnej, na kt·rym naleŨy wprowadziĺ ograniczenia 

IV.3.4.8. ZağŃczenia odbiorc·w wyğŃczonych w trybie awaryjnym odbywajŃ siň wyğŃcznie 

za zgodŃ OSP.  

 

 



ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. - Operator Systemu Dystrybucyjnego  

 

 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

strona 77 z 159 

Zatwierdzono w dniu 11 grudnia 2013 r. (z p·Ŧn. zm.) Data obowiŃzywania: 

Od 01.04.2016 r.. 

 

 

 

 

V. WSPčĞPRACA OSD Z INNYMI OPERATORAMI I 

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI POMIŇDZY 

OPERATORAMI ORAZ OPERATORAMI A 

UŧYTKOWNIKAMI SYSTEMU 

 

V.1. OSD wsp·ğpracuje z nastňpujŃcymi operatorami:  

a) operatorem systemu przesyğowego,  

b) operatorami system·w dystrybucyjnych,  

c) operatorami handlowo-technicznymi,  

d) operatorami handlowymi,  

e) operatorami pomiar·w,  

 

oraz Sprzedawcami, odbiorcami i wytw·rcami.  

V.2. Operator systemu dystrybucyjnego, kt·rego sieĺ dystrybucyjna nie posiada 

bezpoŜrednich poğŃczeŒ z sieciŃ przesyğowŃ (OSDn), realizuje okreŜlone w 

prawie energetycznym, IRiESP oraz niniejszej IRiESD obowiŃzki w zakresie 

wsp·ğpracy z operatorem systemu przesyğowego lub systemu poğŃczonego za 

poŜrednictwem operatora systemu dystrybucyjnego, z kt·rego sieciŃ jest 

poğŃczony, kt·ry jednoczeŜnie posiada bezpoŜrednie poğŃczenie z sieciŃ 

przesyğowŃ.  

V.3. Zasady i zakres wsp·ğpracy OSDp z operatorem systemu dystrybucyjnego, 

kt·rego sieĺ dystrybucyjna nie posiada bezpoŜrednich poğŃczeŒ z sieciŃ 

przesyğowŃ (OSDn), sŃ okreŜlone w IRiESD OSDp, IRiESP oraz w instrukcjach 

wsp·ğpracy i w stosownych umowach zawartych pomiňdzy OSDp i OSDn.  

V.4. Szczeg·ğowe zasady wsp·ğpracy pomiňdzy operatorami system·w 

dystrybucyjnych, oraz pomiňdzy operatorami a uŨytkownikami systemu sŃ 

okreŜlone w rozdziağach II, III, IV i VI.  

V.5. Wsp·ğpraca OSD z operatorami handlowo-technicznymi, operatorami 

handlowymi oraz operatorami pomiar·w jest okreŜlona w czňŜci IRiESD-

Bilansowanie.  

V.6. Operatorzy handlowo-technicznymi oraz operatorzy handlowi sŃ zobowiŃzani do 

podpisania stosownej umowy z operatorem systemu przesyğowego oraz z 

wğaŜciwymi operatorami systemu dystrybucyjnego, jeŨeli ich dziağalnoŜĺ dotyczy 

podmiot·w przyğŃczonych do sieci dystrybucyjnej.  

V.7. Zasady wsp·ğpracy wğasnych sğuŨb dyspozytorskich ze sğuŨbami dyspozytorskimi 

innych operator·w system·w dystrybucyjnych, zawarte sŃ w umowach i/lub w 

instrukcjach wsp·ğpracy.  

V.8. Podmioty przyğŃczone do sieci dystrybucyjnej OSD o napiňciu 110 kV i SN, a w 

szczeg·lnych przypadkach takŨe inne podmioty wskazane przez OSD, 
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opracowujŃ i uzgadniajŃ z OSD instrukcje wsp·ğpracy, kt·re powinny 

uwzglňdniaĺ wymagania okreŜlone w niniejszej IRiESD i IRiESD OSDp.  

V.9. Przedmiotem instrukcji wsp·ğpracy sğuŨb dyspozytorskich OSDp ze sğuŨbami 

dyspozytorskimi innych operator·w system·w dystrybucyjnych, w tym OSDn, 

jest w zaleŨnoŜci od potrzeb:  

a) podziağ kompetencji i odpowiedzialnoŜci w zakresie czynnoŜci ğŃczeniowych i 

regulacyjnych,  

b) organizacja przerw i ograniczeŒ w dostawach energii elektrycznej,  

c) okreŜlenie zasad i warunk·w zwiŃzanych z wzajemnym wykorzystaniem 

element·w sieci dystrybucyjnej,  

d) szczeg·ğowe ustalenia sposob·w realizacji poszczeg·lnych zadaŒ 

wymienionych w pkt.VI.1.,  

e) okreŜlenie zasad wzajemnego wykorzystywania sğuŨb dyspozytorskich,  

f) koordynacja pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i 

sieciowej,  

g) wykazy os·b upowaŨnionych do prowadzenia uzgodnieŒ,  

h) zakres i tryb obiegu informacji,  

i) okreŜlenie zasad i odpowiedzialnoŜci zwiŃzanej z usuwaniem zakğ·ceŒ i awarii 

oraz koordynacja prac eksploatacyjnych.  

V.10. Instrukcja wsp·ğpracy sğuŨb dyspozytorskich OSD z podmiotami przyğŃczonymi 

do sieci dystrybucyjnej OSD zawiera co najmniej:  

a) podziağ kompetencji i odpowiedzialnoŜci w zakresie czynnoŜci ğŃczeniowych,  

b) eksploatacyjne granice stron,  

c) zakres i tryb obiegu informacji,  

d) wykazy os·b upowaŨnionych wraz z danymi teleadresowymi, kt·re podlegajŃ 

aktualizacji po kaŨdej zmianie oraz aktualizacji corocznej w terminie okreŜlonym 

przez OSD. 

V.11. OSD umoŨliwia realizacjň um·w sprzedaŨy energii elektrycznej lub um·w 

kompleksowych zawartych przez odbiorc·w przyğŃczonych do sieci poprzez 

zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udostňpnianie do 

publicznego wglŃdu w swojej siedzibie: 

a) aktualnej listy sprzedawc·w energii elektrycznej, z kt·rymi OSD zawarğa 

umowy o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji energii elektrycznej, 

b) aktualnŃ listň sprzedawc·w zawierajŃcych umowy sprzedaŨy rezerwowej, 
z kt·rymi OSD zawarğa umowy o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji energii 
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elektrycznej, 

c) informacji o sprzedawcy z urzňdu energii elektrycznej dziağajŃcym na 

obszarze dziağania OSD, 

d) wzorc·w um·w zawieranych z uŨytkownikami systemu, w szczeg·lnoŜci 
wzorc·w um·w zawieranych z odbiorcami koŒcowymi oraz ze 

sprzedawcami energii elektrycznej. 

V.12. OSD ï jest obowiŃzane sporzŃdzaĺ informacje dotyczŃce:  

1) podmiot·w ubiegajŃcych siň o przyğŃczenie Ŧr·değ do sieci 

elektroenergetycznej o napiňciu znamionowym wyŨszym niŨ 1 kV, lokalizacji 

przyğŃczeŒ, mocy przyğŃczeniowej, rodzaju instalacji, dat wydania warunk·w 

przyğŃczenia, zawarcia um·w o przyğŃczenie do sieci i rozpoczňcia dostarczania 

energii elektrycznej,  

2) wartoŜci ğŃcznej dostňpnej mocy przyğŃczeniowej dla Ŧr·değ, a takŨe 

planowanych zmian tych wartoŜci w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich 

publikacji, dla cağej sieci przedsiňbiorstwa o napiňciu znamionowym powyŨej 1 

kV z podziağem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzŃce w skğad 

sieci o napiňciu znamionowym 110 kV i wyŨszym; wartoŜĺ ğŃcznej mocy 

przyğŃczeniowej jest pomniejszana o moc wynikajŃcŃ z wydanych i waŨnych 

warunk·w przyğŃczenia Ŧr·değ do sieci elektroenergetycznej  

ï z zachowaniem przepis·w o ochronie informacji niejawnych lub innych 

informacji prawnie chronionych. Informacje te przedsiňbiorstwo aktualizuje co 

najmniej raz na kwartağ, uwzglňdniajŃc dokonanŃ rozbudowň i modernizacjň sieci 

oraz realizowane i bňdŃce w trakcie realizacji przyğŃczenia oraz zamieszcza na 

swojej stronie internetowej  

 

 

VI.  PROWADZENIE RUCHU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OSD  

 

VI.1.           OBOWIłZKI OSD 

VI.1.1. W zakresie prowadzenia ruchu sieciowego OSD na obszarze kierowanej przez 

siebie sieci dystrybucyjnej w szczeg·lnoŜci: 

a) planuje pracň sieci dystrybucyjnej OSD, w tym opracowuje: ukğady normalne 

pracy sieci, plany wyğŃczeŒ oraz planuje i kieruje operacjami ğŃczeniowymi,  

b) planuje i kieruje pracŃ jednostek wytw·rczych przyğŃczonych do sieci 
dystrybucyjnej OSD, innych niŨ JWCD i JWCK, w tym planuje techniczne 

moŨliwoŜci pokrycia zapotrzebowania w ramach sporzŃdzania 

koordynacyjnych plan·w produkcji energii elektrycznej, 
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c) monitoruje pracň sieci dystrybucyjnej OSD oraz zapobiega wystŃpieniu 

zagroŨeŒ dostaw energii elektrycznej, 

d) usuwa skutki awarii w tym awarii sieciowych i awarii w systemie, 

samodzielnie oraz we wsp·ğpracy z operatorem systemu przesyğowego oraz 

innymi operatorami system·w dystrybucyjnych, 

e) prowadzi dziağania sterownicze, 

f) opracowuje bilanse mocy i energii elektrycznej uwzglňdniajŃc zawarte umowy  
sprzedaŨy energii elektrycznej oraz umowy o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji 

oraz przesyğania,  

g) zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu rezerw mocy element·w sieci 

dystrybucyjnej, w celu dotrzymania standardowych parametr·w jakoŜciowych 

energii elektrycznej, 

h) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, 

zgodnie z zapisami punktu IV.3, oraz wsp·ğuczestniczy z OSP w realizacji 

plan·w obrony i odbudowy KSE, 

i) przekazuje do operatora systemu przesyğowego zebrane i otrzymane dane oraz 
informacje niezbňdne dla prowadzenia ruchu sieciowego i bezpieczeŒstwa 

pracy KSE zgodnie z IRiESP, 

j) identyfikuje ograniczenia sieciowe w sieci dystrybucyjnej OSD. 

VI.1.2. Planowanie pracy sieci dystrybucyjnej OSD odbywa siň w okresach dobowych, 

tygodniowych, miesiňcznych, rocznych. 

VI.1.3. Operator systemu przesyğowego koordynuje prowadzenie ruchu sieciowego w 

koordynowanej sieci 110 kV oraz dysponuje mocŃ przyğŃczonych do niej 

jednostek wytw·rczych o mocy osiŃgalnej r·wnej 50 MW lub wyŨszej.  

VI.1.4. Na obszarze sieci dystrybucyjnej koordynowanej przez OSP, za kt·rej ruch 

odpowiada OSD, OSP koordynuje i dostarcza wyliczone nastawienia 

zabezpieczeŒ i automatyk sieciowych oraz wyznacza miejsca uziemieŒ punkt·w 

neutralnych transformator·w 110 kV/SN.  

 

VI.1.5. OSD na obszarze sieci dystrybucyjnej, za kt·rej ruch odpowiada za wyjŃtkiem 

sieci koordynowanej 110 kV, koordynuje nastawienia zabezpieczeŒ i automatyk 

sieciowych oraz spos·b pracy punktu neutralnego sieci SN.  

 

VI.2.      STRUKTURA I PODZIAĞ KOMPETENCJI SĞUŧB DYSPOZYTORSKICH 

OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO  

VI.2.1. OSD realizuje zadania wymienione w pkt.VI.1., poprzez sğuŨby dyspozytorskie  
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VI.2.2. W przypadku wystŃpienia awarii w sieci dystrybucyjnej, OSD w uzasadnionych 

przypadkach powoğuje komisjň, kt·ra ustala przebieg awarii i przyczyny jej 

powstania, a takŨe proponuje dziağania zapobiegawcze.  

VI.3.          PLANOWANIE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

VI.3.1. Wytw·rcy inni niŨ JWCD i JWCK przyğŃczeni do sieci dystrybucyjnej OSD 

przekazujŃ dane niezbňdne do sporzŃdzenia plan·w produkcji w zakresie i 

terminach ustalonych przez OSD.  

VI.3.2. OSD sporzŃdza plany pracy jednostek wytw·rczych przyğŃczonych do sieci 

dystrybucyjnej OSD na zasadach opisanych w IRiESP.  

VI.3.3. UŨytkownicy systemu przyğŃczeni do sieci dystrybucyjnej OSD uczestniczŃcy w 

rynku bilansujŃcym podlegajŃ procesowi planowania technicznych moŨliwoŜci 

pokrycia zapotrzebowania na moc i energiň elektrycznŃ, w tym sporzŃdzania 

dobowych plan·w pracy jednostek wytw·rczych, realizowanemu przez Operatora 

systemu przesyğowego. UŨytkownik·w systemu obowiŃzujŃ w tym zakresie 

zapisy Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyğowej.  

VI.3.4. OSD zatwierdza harmonogramy remont·w jednostek wytw·rczych minimum 

5MW przyğŃczonych do sieci dystrybucyjnej OSD, innych niŨ JWCD oraz 

JWCK. Zatwierdzone harmonogramy remont·w OSD przesyğa do wytw·rc·w w 

terminach:  

plan roczny 

½ do 30 listopada kaŨdego roku na nastňpne 3 lata kalendarzowe,  

½ kaŨdorazowo przy zmianie harmonogramu remont·w w roku bieŨŃcym.  

VI.3.5. Analizy sieciowo-systemowe dla koordynowanej sieci 110 kV sŃ realizowane 

zgodnie z IRiESP przez Operatora systemu przesyğowego.  

VI.3.6. Jednym z element·w analiz, o kt·rych mowa w pkt.VI.3.4 jest okreŜlenie jednostek 

wytw·rczych o generacji wymuszonej. Jednostki wytw·rcze o generacji wymuszonej 

przyğŃczone do koordynowanej sieci 110 kV obowiŃzujŃ w tym zakresie zapisy 

IRiESP.  

VI.3.7. OSD, na podstawie wykonanych analiz technicznych, okreŜla ograniczenia 

sieciowe oraz ich zakres dla pracy jednostek wytw·rczych przyğŃczonych do sieci 

dystrybucyjnej OSD za wyjŃtkiem jednostek wytw·rczych JWCD i JWCK 

przyğŃczonych do koordynowanej sieci 110 kV.  

VI.4.   PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGIŇ 

ELEKTRYCZNł 

VI.4.1. OSD sporzŃdza prognozy zapotrzebowania na moc i energiň elektrycznŃ w sieci 

dystrybucyjnej.  
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VI.4.2. OSD planuje wymianň mocy i energii elektrycznej do innych operator·w 

realizowanŃ poprzez sieĺ dystrybucyjnŃ OSD w podziale na wymianň realizowanŃ 

sieciŃ 110 kV oraz sieciami SN i nN ğŃcznie.  

VI.4.3. Prognozy zapotrzebowania na moc i energiň elektrycznŃ oraz plany wymiany o 

kt·rych mowa w pkt.V.3. i V.4., sŃ przekazywane do operatora systemu 

przesyğowego. Spos·b przekazywania danych ustalany jest w trybie roboczym z 

OSP.  

VI.4.4. Prognozy zapotrzebowania na moc i energiň elektrycznŃ sporzŃdzone przez OSD 

uwzglňdniajŃ prognozy przygotowane przez podmioty uczestniczŃce w rynku 

lokalnym.  

VI.5.          UKĞADY NORMALNE PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 

VI.5.1. Ruch elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej OSD o napiňciu znamionowym 

wyŨszym niŨ 1 kV jest prowadzony na podstawie ukğadu normalnego pracy sieci. 

Dla poszczeg·lnych czňŜci elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej mogŃ byĺ 

opracowane odrňbne ukğady normalne pracy.  

VI.5.2. OSD okreŜla przypadki, dla kt·rych wystňpuje koniecznoŜĺ opracowania ukğad·w 

normalnych pracy sieci o napiňciu znamionowym niŨszym niŨ 1 kV.  

VI.5.3. Ukğad normalny pracy sieci elektroenergetycznej, w zaleŨnoŜci od potrzeb 

obejmuje:  

½ ukğady poğŃczeŒ sieci dla ruchu w warunkach normalnych i w wybranych 
stanach szczeg·lnych,  

½ wymagane poziomy napiňcia,  

½ wartoŜci mocy zwarciowych,  

½ rozpğywy mocy czynnej i biernej w charakterystycznych stanach pracy 
sieci,  

½ dopuszczalne obciŃŨenia,  

½ wykaz i warunki uruchomienia urzŃdzeŒ rezerwowych i Ŧr·değ mocy 
biernej,  

½ nastawienia zabezpieczeŒ oraz automatyki ğŃczeniowej i regulacyjnej,  

½ nastawienia zaczep·w dğawik·w gaszŃcych,  

½ ograniczenia poboru mocy elektrycznej,  

½ miejsca uziemienia punkt·w gwiazdowych transformator·w,  

½ harmonogram pracy transformator·w,  

½ wykaz jednostek wytw·rczych.  
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VI.5.4. Ukğad normalny pracy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej OSD o napiňciu poniŨej 110 

kV jest aktualizowany nie rzadziej niŨ co 5 lat.  

VI.5.5. Ukğady normalne pracy sieci 110 kV sŃ opracowywane przez OSD do dnia:  

a) 30 paŦdziernika kaŨdego roku ï na okres jesienno-zimowy,  

b) 30 kwietnia kaŨdego roku ï na okres wiosenno-letni.  

  

VI.6.           PLANY WYĞłCZEő ELEMENTčW SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 

VI.6.1. OSD opracowuje plany wyğŃczeŒ element·w sieci dystrybucyjnej OSD.  

VI.6.2. OSD opracowuje i zgğasza  za poŜrednictwem OSDp ï do uzgodnienia 

operatorowi systemu przesyğowego w zakresie koordynowanej sieci 110 kV ( o 

ile taka wystňpuje w systemie lub zostanie do niego przyğŃczona), nastňpujŃce 

plany wyğŃczeŒ element·w sieci dystrybucyjnej:  

½ plan roczny do dnia 1 paŦdziernika roku poprzedzajŃcego na kolejny rok 

kalendarzowy,  

½ plan miesiňczny do 10 dnia miesiŃca poprzedzajŃcego na kolejny miesiŃc 
kalendarzowy,  

½ plan tygodniowy do wtorku tygodnia poprzedzajŃcego na 1 tydzieŒ 
liczony od soboty,  

½ plan dobowy do godz. 11:00 dnia poprzedzajŃcego na 1 dobň lub kilka 

kolejnych dni wolnych od pracy.  

VI.6.3. UŨytkownicy systemu zgğaszajŃ do OSD propozycjň wyğŃczenia elementu sieci 

dystrybucyjnej co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed planowanŃ datŃ 

wyğŃczenia z zastrzeŨeniem pkt.VI.6.4. 

VI.6.4. UŨytkownicy systemu opracowujŃ i zgğaszajŃ do uzgodnienia OSD w zakresie 

element·w koordynowanej sieci 110 kV, propozycje wyğŃczeŒ element·w sieci 

dystrybucyjnej OSD z uwzglňdnieniem pkt. VI.6.6:  

a) do planu rocznego ï w terminie do 15 wrzeŜnia roku poprzedzajŃcego na 

kolejny rok kalendarzowy,  

b) do planu miesiňcznego ï w terminie do 5 dnia miesiŃca poprzedzajŃcego 

na kolejny miesiŃc kalendarzowy,  

c) do planu tygodniowego ï w terminie do wtorku do godziny 10:00 

tygodnia poprzedzajŃcego na 1 tydzieŒ liczony od soboty,  

d) do planu dobowego ï do godz. 9:00 dnia poprzedzajŃcego na 1 dobň lub 

kilka kolejnych dni wolnych od pracy.  
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VI.6.5. UŨytkownicy systemu zgğaszajŃcy do OSD propozycjň wyğŃczenia elementu sieci 

dystrybucyjnej okreŜlajŃ:  

½ nazwň elementu,  

½ proponowany termin wyğŃczenia,  

½ gotowoŜĺ do zağŃczenia rozumiana jako czas potrzebny uŨytkownikowi 
systemu na przygotowanie urzŃdzeŒ do podania napiňcia po wydaniu 

polecenia ruchowego na przerwanie/zakoŒczenie prowadzonych prac,  

½ typ wyğŃczenia (np.: trwağe, codzienne),  

½ opis wykonywanych prac,  

½ w zaleŨnoŜci od potrzeb harmonogram prac i program ğŃczeniowy.  

VI.6.6. UŨytkownicy systemu zgğaszajŃcy do OSD wyğŃczenie elementu sieci o czasie 

trwania powyŨej 1 tygodnia, przedstawiajŃ celem uzgodnienia harmonogram 

wykonywanych prac. OSD ma prawo zaŨŃdaĺ od uŨytkownika systemu 

zgğaszajŃcego wyğŃczenie szczeg·ğowego harmonogramu prac r·wnieŨ w 

przypadku wyğŃczeŒ kr·tszych.  

Harmonogramy te dostarczane sŃ do OSD w terminie co najmniej 20 dni 

kalendarzowych dla element·w sieci koordynowanej 110 kV oraz 10 dni 

kalendarzowych dla pozostağych element·w sieci dystrybucyjnej OSD przed 

planowanym wyğŃczeniem OSP, OSD i uŨytkownicy systemu wsp·ğpracujŃ ze 

sobŃ w celu dotrzymywania termin·w planowanych wyğŃczeŒ element·w sieci 

oraz minimalizacji czasu trwania wyğŃczeŒ.  

VI.6.7. OSD podejmuje decyzjň zatwierdzajŃcŃ lub odrzucajŃcŃ propozycjň wyğŃczenia 

elementu sieci dystrybucyjnej OSD w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty 

dostarczenia propozycji wyğŃczenia z zastrzeŨeniem pkt.VI.6.8.  

VI.6.8. OSD podejmuje decyzjň zatwierdzajŃcŃ lub odrzucajŃcŃ propozycjň wyğŃczenia 

element·w koordynowanej sieci 110 kV w terminie:  

a) do dnia 15 grudnia roku poprzedzajŃcego ï w ramach planu rocznego,  

b) do 28 dnia miesiŃca poprzedzajŃcego ï w ramach planu miesiňcznego,  

c) do piŃtku do godziny 12:00 tygodnia poprzedzajŃcego ï w ramach planu 

tygodniowego,  

d) do godz. 15:00 dnia poprzedzajŃcego ï w ramach planu dobowego.  

VI.6.9. OSD jest odpowiedzialna za dokonanie uzgodnieŒ z OSP zgğoszonych przez 

uŨytkownik·w systemu propozycji wyğŃczeŒ w koordynowanej sieci 110 kV.  

VI.6.10. Przyjmuje siň og·lnŃ zasadň, Ũe terminy wyğŃczeŒ zatwierdzone w planach o 

dğuŨszym horyzoncie czasowym majŃ priorytet w stosunku do propozycji 



ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. - Operator Systemu Dystrybucyjnego  

 

 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

strona 85 z 159 

Zatwierdzono w dniu 11 grudnia 2013 r. (z p·Ŧn. zm.) Data obowiŃzywania: 

Od 01.04.2016 r.. 

 

 

 

 

wyğŃczeŒ zgğaszanych do plan·w o kr·tszym horyzoncie czasowym.  

 

VI.7.            PROGRAMY ĞłCZENIOWE 

VI.7.1. Programy ğŃczeniowe opracowuje siň w przypadkach koniecznoŜci prowadzenia 

zğoŨonych operacji ğŃczeniowych w zwiŃzku z wykonywanymi pracami 

sieciowymi.  

VI.7.2. Za opracowanie programu ğŃczeniowego odpowiedzialny jest wğaŜciciel danego 

elementu sieci.  

VI.7.3. Programy ğŃczeniowe zawierajŃ co najmniej:  

½ charakterystykň zağŃczanego elementu sieci,  

½ opis stanu ğŃcznik·w przed realizacjŃ programu,  

½ szczeg·ğowy opis operacji ğŃczeniowych z zachowaniem kolejnoŜci 

wykonywanych czynnoŜci,  

½ opisy stan·w pracy i nastawieŒ zabezpieczeŒ i automatyk w 

poszczeg·lnych fazach programu,  

½ schematy uğatwiajŃce ocenň stanu pracy sieci w poszczeg·lnych fazach 
programu,  

½ czas rozpoczňcia i czas przewidywanego zakoŒczenia realizacji programu  

½ osoby odpowiedzialne za realizacjň programu ğŃczeniowego.  

VI.7.4. Propozycje program·w ğŃczeniowych dostarczane sŃ do zatwierdzenia sğuŨbom 

dyspozytorskim OSD w terminie co najmniej 20 dni kalendarzowych ï dla 

element·w sieci koordynowanej 110 kV oraz 10 dni kalendarzowych ï dla 

pozostağych element·w sieci dystrybucyjnej OSD, przed planowanym terminem 

realizacji program·w ğŃczeniowych.  

VI.7.5. OSD moŨe przedstawiĺ uwagi do przekazanych propozycji program·w 

ğŃczeniowych nie p·Ŧniej niŨ 2 dni kalendarzowych przed planowanym terminem 

realizacji program·w ğŃczeniowych.  

VI.7.6. OSD zatwierdza programy ğŃczeniowe nie p·Ŧniej niŨ do godz. 15.00 dnia 

poprzedzajŃcego rozpoczňcie programu. W przypadku przekazania przez OSD 

uwag do propozycji programu, zgodnie z pkt.VI.7.5., warunkiem zatwierdzenia 

programu jest uwzglňdnienie w nim wszystkich zgğoszonych przez OSD uwag.  

VI.7.7. W przypadku, gdy programy ğŃczeniowe dotyczŃ element·w koordynowanej sieci 

110 kV lub jednostek wytw·rczych przyğŃczonych do sieci dystrybucyjnej 

koordynowanych przez operatora systemu przesyğowego, zgodnie z IRiESP, 

sğuŨby dyspozytorskie OSD uzgadniajŃ programy ğŃczeniowe z operatorem 
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systemu przesyğowego.  

VI.7.8. Terminy wymienione w pkt. VI.7. nie dotyczŃ program·w ğŃczeniowych 

wymuszonych procesem likwidacji awarii.  

 

VI.8.   ZASADY DYSPONOWANIA MOCł JEDNOSTEK WYTWčRCZYCH 

PRZYĞłCZONYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 

VI.8.1. Wytw·rcy posiadajŃcy przyğŃczone do sieci dystrybucyjnej JWCD i JWCK biorŃ 

udziağ w procesie dysponowania mocŃ, zgodnie z procedurami okreŜlonymi przez 

Operatora systemu przesyğowego w IRiESP.  

VI.8.2. Wytw·rcy posiadajŃcy JWCD lub JWCK przyğŃczone do koordynowanej sieci 

dystrybucyjnej 110 kV, uzgadniajŃ z OSDp plany maksymalnych i minimalnych 

mocy dyspozycyjnych oraz harmonogramy remont·w planowych, przed ich 

przekazaniem operatorowi systemu przesyğowego.  

VI.8.3. UwzglňdniajŃc otrzymane zgğoszenia plan·w pracy, OSD okreŜla dla jednostek 

wytw·rczych przyğŃczonych do sieci dystrybucyjnej, innych niŨ podane w 

pkt.VI.8.1.:  

½ czas synchronizacji,  

½ czas osiŃgniňcia peğnych zdolnoŜci wytw·rczych,  

½ planowane obciŃŨenie mocŃ czynnŃ,  

½ czas odstawienia.  

VI.8.4. OSDp i OSP uzgadniajŃ, zgodnie z IRiESP, zmiany w planach produkcji 

jednostek wytw·rczych innych niŨ podane w pkt.VI.8.1, jeŨeli wymaga tego 

bezpieczeŒstwo pracy KSE.  

VI.8.5. OSD moŨe poleciĺ pracň jednostek wytw·rczych z przeciŃŨeniem lub zaniŨeniem 

mocy wytwarzanej poniŨej dopuszczalnego minimum, jeŜli przewidujŃ to 

dwustronne umowy lub w przypadku zagroŨenia bezpieczeŒstwa pracy sieci 

elektroenergetycznej.  

VI.8.6. Wytw·rcy w zakresie jednostek wytw·rczych przyğŃczonych do sieci 

dystrybucyjnej sŃ zobowiŃzani do niezwğocznego przekazywania OSD informacji 

o zmianie mocy dyspozycyjnej.  

VI.8.7. BezpoŜrednio przed synchronizacjŃ lub odstawieniem jednostek wytw·rczych 

innych niŨ JWCD i JWCK, o ile taki obowiŃzek wynika z Instrukcji wsp·ğpracy 

ruchowej zawartej pomiňdzy wytw·rcŃ a OSD, wytw·rca jest zobowiŃzany 

uzyskaĺ zgodň OSD.  
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VI.9.          DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ PODMIOTY DO OSD  

VI.9.1. OSD za poŜrednictwem OSDp otrzymuje od OSP dane zgodnie z zakresem 

okreŜlonym w IRiESP.  

VI.9.2. Wytw·rcy i odbiorcy posiadajŃcy Ŧr·dğa energii elektrycznej (z wyğŃczeniem 

mikroŦr·değ) przyğŃczone do sieci dystrybucyjnej przekazujŃ, o ile taki obowiŃzek 

wynika z Instrukcji wsp·ğpracy ruchowej zawartej pomiňdzy wytw·rcŃ a OSD, w 

formie ustalonej przez OSD nastňpujŃce informacje:  

a) proponowany harmonogram remont·w kapitalnych i Ŝrednich, bilans 
mocy uwzglňdniajŃcy ubytki mocy z rozbiciem na poszczeg·lne miesiŃce 

od stycznia do grudnia danego roku, zestawienie zmian mocy 

zainstalowanej i osiŃgalnej z uwzglňdnieniem numeru urzŃdzenia, 

wielkoŜci zmiany, daty i przyczyny zmiany (jeŜli takie zmiany majŃ 

miejsce), planowanŃ produkcjň energii elektrycznej brutto w [MWh] oraz 

netto w [MWh] jakŃ planuje siň wprowadziĺ do sieci dystrybucyjnej w 

rozbiciu na poszczeg·lne miesiŃce roku do dnia 5 wrzeŜnia kaŨdego roku 

na nastňpne trzy lata kalendarzowe oraz do dnia 15 stycznia, 15 kwietnia i 

15 lipca, w kaŨdym terminie dla kolejnych 18 miesiňcy kalendarzowych,  

b) planowanŃ miesiňcznŃ produkcjň energii elektrycznej brutto oraz netto w 

[MWh] jakŃ planuje siň wprowadziĺ do sieci dystrybucyjnej dla szczytu 

obciŃŨenia kaŨdej doby planowanego okresu, do 23 dnia miesiŃca 

poprzedniego,  

c) planowane wartoŜci mocy dyspozycyjnych, maksymalnych i 

minimalnych. planowanŃ produkcjň energii elektrycznej brutto w [MWh] 

oraz planowanŃ produkcjň energii elektrycznej netto w [MWh] jakŃ 

planuje siň wprowadziĺ do sieci dystrybucyjnej dla kaŨdej godziny doby 

codziennie do godziny 8:00 dla kolejnych 9 d·b,  

d) bieŨŃce korekty planowanej wartoŜci mocy dyspozycyjnej jednostki 
wytw·rczej oraz mocy generowanych przez jednostki wytw·rcze dla 

kaŨdej godziny doby dla potrzeb aktualizacji planu koordynacyjnego.  

VI.10. ZARZłDZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI 

VI.10.1. OSD identyfikuje ograniczenia systemowe w sieci dystrybucyjnej ze wzglňdu na 

speğnienie wymagaŒ niezawodnoŜci pracy sieci i niezawodnoŜci dostaw energii 

elektrycznej.  

VI.10.2. ZarzŃdzenie ograniczeniami systemowymi odbywa siň na zasadach okreŜlonych 

w IRiESD OSDp.  
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VII.  STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZEőSTWA PRACY 
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OSD 

VII .1. W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej OSD w szczeg·lnoŜci 

powinny byĺ speğnione nastňpujŃce warunki techniczne:  

a) obciŃŨenia prŃdowe poszczeg·lnych element·w sieci powinny byĺ nie 
wyŨsze od dopuszczalnych dğugotrwale,  

b) napiňcia w wňzğach sieci powinny mieŜciĺ siň w granicach dopuszczalnych 
dla poszczeg·lnych element·w sieci,  

c) moce (prŃdy) wyğŃczalne zainstalowanych wyğŃcznik·w powinny byĺ 
wyŨsze niŨ moce (prŃdy) zwarciowe w danym punkcie sieci,  

d) elektrownie przyğŃczone do sieci dystrybucyjnej OSD o mocy osiŃgalnej 
r·wnej 50 MW lub wyŨszej powinny pracowaĺ zgodnie z IRiESP.  

VII.2. Sieĺ dystrybucyjna OSD o napiňciu znamionowym 110 kV pracuje z bezpoŜrednio 

uziemionym punktem neutralnym w taki spos·b, aby we wszystkich stanach 

ruchowych, wsp·ğczynnik zwarcia doziemnego, okreŜlony jako stosunek 

maksymalnej wartoŜci napiňcia fazowego podczas zwarcia z ziemiŃ do wartoŜci 

znamionowej napiňcia fazowego w danym punkcie sieci, nie przekraczağ wartoŜci 

1,4.  

VII.3. Speğnienie wymagaŒ okreŜlonych w pkt.VII.2 jest moŨliwe, gdy speğnione sŃ 

nastňpujŃce zaleŨnoŜci:  

 

ρ
ὢ

ὢ
σ έὶὥᾀ

Ὑ

Ὑ
ρ 

 

gdzie:  

X1 ï reaktancja zastňpcza dla skğadowej symetrycznej zgodnej obwodu zwarcia 

doziemnego,  

X0 i R0 ï odpowiednio reaktancja i rezystancja dla skğadowej symetrycznej zerowej 

obwodu zwarcia doziemnego.  

VII.4. Warunki pracy punktu neutralnego transformator·w okreŜla OSD.  

W przypadku transformator·w 110 kV/SN warunki te okreŜla siň w porozumieniu 

z OSDp.  

VII.5. Dopuszcza siň okresowo w sieci dystrybucyjnej OSD pracň wyğŃcznik·w z 

przekroczonŃ mocŃ wyğŃczalnŃ, po uprzednim wyraŨeniu zgody na takŃ pracň 

przez OSD.  

VII.6. RozwiŃzania techniczne stosowane przy projektowaniu i budowie nowych oraz 

remoncie istniejŃcych sieci dystrybucyjnych OSD powinny speğniaĺ wymagania 
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okreŜlone w ĂWytycznych do budowy system·w elektroenergetycznychò - o ile takie 

zostağy okreŜlone przez OSD.  

VII.7. KaŨda stacja, w kt·rej wystňpuje napiňcie znamionowe 110 kV musi byĺ 

wyposaŨona w bateriň akumulator·w zapewniajŃcŃ zasilanie potrzeb wğasnych.  

VII.8.  Wymagany, minimalny czas zasilania potrzeb wğasnych z baterii akumulator·w 

dla powyŨszych stacji elektroenergetycznych ustala OSD.  

VIII.  PARAMETRY JAKOśCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, 

WSKAťNIKI JAKOśCI I NIEZAWODNOśCI DOSTAW ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ ORAZ STANDARDY JAKOśCIOWE OBSĞUGI 

UŧYTKOWNIKčW SYSTEMU 

VIII.1.  PARAMETRY JAKOśCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

VIII .1.1. Wyr·Ũnia siň nastňpujŃce parametry znamionowe sieci dystrybucyjnej: 

a) napiňcia znamionowe, 

b) czňstotliwoŜĺ znamionowa. 

VII I.1.2. Regulacja czňstotliwoŜci w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jest 

prowadzona przez operatora systemu przesyğowego. 

VII I.1.3. O ile umowa o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji lub umowa kompleksowa nie 

stanowi inaczej, w normalnych warunkach pracy sieci (wyğŃczajŃc przerwy w 

zasilaniu), w kaŨdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych Ŝrednich wartoŜci 

skutecznych napiňcia zasilajŃcego powinno mieŜciĺ siň w przedziale odchyleŒ 

10% napiňcia znamionowego lub deklarowanego (przy wsp·ğczynniku tg nie 

wiňkszym niŨ 0,4) dla sieci o napiňciu znamionowym nie wyŨszym niŨ 110 kV ï 

w sieciach niskiego napiňcia wartoŜci napiňĺ deklarowanych i znamionowych sŃ 

r·wne.  

VIII.1.4. O ile umowa o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji lub umowa kompleksowa nie 

stanowi inaczej, w normalnych warunkach pracy sieci, dla odbiorc·w kt·rych 

urzŃdzenia, instalacje lub sieci przyğŃczone sŃ bezpoŜrednio do sieci o napiňciu 

znamionowym nie wyŨszym niŨ 110 kV ustala siň nastňpujŃce parametry 

techniczne energii elektrycznej:  

1) wartoŜĺ Ŝrednia czňstotliwoŜci, mierzonej przez 10 sekund w miejscach 

przyğŃczenia, powinna byĺ zawarta w przedziale:  

a) 50 Hz 1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5% tygodnia,  

b) 50 Hz + 4%/-6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia,  

2) przez 95% czasu kaŨdego tygodnia, wskaŦnik dğugookresowego migotania 

Ŝwiatğa Plt spowodowanego wahaniami napiňcia zasilajŃcego nie powinien byĺ 
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wiňkszy od:  

a) 0,8 dla sieci o napiňciu znamionowym 110 kV,  

b) 1 dla sieci o napiňciu znamionowym mniejszym od 110 kV,  

3) w ciŃgu kaŨdego tygodnia, 95% ze zbioru 10-minutowych Ŝrednich wartoŜci 

skutecznych:  

a) skğadowej symetrycznej kolejnoŜci przeciwnej napiňcia zasilajŃcego, powinno 

mieŜciĺ siň w przedziale od 0% do 1% wartoŜci skğadowej kolejnoŜci zgodnej dla 

sieci o napiňciu znamionowym 110 kV oraz od 0% do 2% dla sieci o napiňciu 

znamionowym mniejszym od 110 kV,  

b) dla kaŨdej harmonicznej napiňcia zasilajŃcego, powinno byĺ mniejsze lub r·wne 

wartoŜciom okreŜlonym w poniŨszych tabelach:  

dla sieci o napiňciu znamionowym niŨszym od 110 kV: 

Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste 

Nie bňdŃce krotnoŜciŃ 3 BňdŃce krotnoŜciŃ 3 RzŃd 

harmoni

cznej (h) 

WartoŜĺ 

wzglňdna 

napiňcia 

wyraŨona w 

procentach 

skğadowej 

podstawowej 

(Uh) 

RzŃd 

harmo

nicznej 

(h) 

WartoŜĺ 

wzglňdna 

napiňcia 

wyraŨona w 

procentach 

skğadowej 

podstawowej 

(Uh) 

RzŃd 

harmonicz

nej (h) 

WartoŜĺ 

wzglňdna 

napiňcia 

wyraŨona 

w 

procentach 

skğadowej 

podstawow

ej (Uh) 

5 

7 

11 

13 

17 

19 

23 

25 

6% 

5% 

3,5% 

3% 

2% 

1,5% 

1,5% 

1,5% 

3 

9 

15 

>15 

5% 

1,5% 

0,5% 

0,5% 

2 

4 

>4 

2% 

1% 

0,5% 
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Dla sieci o napiňciu znamieniowym 110 kV: 

 Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste 

Nie bňdŃce krotnoŜciŃ 3 BňdŃce krotnoŜciŃ 3 

RzŃd 

harmoni

cznej (h) 

WartoŜĺ 

wzglňdna 

napiňcia 

wyraŨona w 

procentach 

skğadowej 

podstawowej 

(Uh) 

RzŃd 

harmo

nicznej 

(h) 

WartoŜĺ 

wzglňdna 

napiňcia 

wyraŨona w 

procentach 

skğadowej 

podstawowej 

(Uh) 

RzŃd 

harmonicz

nej (h) 

WartoŜĺ 

wzglňdna 

napiňcia 

wyraŨona 

w 

procentach 

skğadowej 

podstawow

ej (Uh) 

5 

7 

11 

13 

17 

19 

23 

25 

2% 

2% 

1,5% 

1,5% 

1% 

1% 

0,7% 

0,7% 

3 

9 

15 

>15 

2% 

1% 

0,5% 

0,5% 

2 

4 

>4 

1,5% 

1% 

0,5% 

>25 πȟς πȟυ
ςυ

Ὤ
   

 

  
4) wsp·ğczynnik odksztağcenia harmonicznymi napiňcia zasilajŃcego THD, 

uwzglňdniajŃcy wyŨsze harmoniczne do rzňdu 40, powinien byĺ mniejszy lub 

r·wny 3% dla sieci o napiňciu znamionowym 110 kV oraz mniejszy lub r·wny 8% 

dla sieci napiňciu znamionowym mniejszym od 110 kV. 

 Warunkiem utrzymania parametr·w napiňcia zasilajŃcego w granicach okreŜlonych w 

powyŨszych podpunktach 1)-4), jest pobieranie przez odbiorcň mocy (w przypadku 

sieci o napiňciu znamionowym 110 kV mocy czynnej) nie wiňkszej od mocy umownej, 

przy wsp·ğczynniku tg nie wiňkszym niŨ 0,4.  

 

VIII.2.  WSKAťNIKI JAKOśCI I NIEZAWODNOśCI DOSTAW ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ  

VIII.2 .1 Ustalone sŃ nastňpujŃce rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:  
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1. planowane wynikajŃce z programu prac eksploatacyjnych sieci 

dystrybucyjnej, czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia 

ğŃcznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;  

2. nieplanowane spowodowane wystŃpieniem awarii w sieci dystrybucyjnej, 
przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania 

przez OSD informacji o jej wystŃpieniu do czasu wznowienia dostarczania 

energii elektrycznej.  

VI II.2.2. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej w zaleŨnoŜci od czasu ich trwania 

dzieli siň na: 

 1) przemijajŃce (mikroprzerwy), trwajŃce nie dğuŨej niŨ 1 sekundň; 

 2) kr·tkie, trwajŃce dğuŨej niŨ 1 sekundň i nie dğuŨej niŨ 3 minuty; 

 3) dğugie, trwajŃce dğuŨej niŨ 3 minuty i nie dğuŨej niŨ 12 godzin; 

 4) bardzo dğugie, trwajŃce dğuŨej niŨ 12 godzin i nie dğuŨej niŨ 24 godziny; 

 5)   katastrofalne, trwajŃce dğuŨej niŨ 24 godziny. 

VI II.2.3. Przerwa planowana, o kt·rej odbiorca nie zostağ powiadomiony w formie, o kt·rej 

mowa w pkt VIII.4.2.4., jest traktowana jako przerwa nieplanowana. 

VIII.2.4. Dla podmiot·w zaliczanych do grup przyğŃczeniowych I-III i VI dopuszczalny 

czas trwania jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu 

energii elektrycznej oraz dopuszczalny ğŃczny czas trwania w ciŃgu roku 

kalendarzowego wyğŃczeŒ planowanych i nieplanowanych okreŜla umowa o 

Ŝwiadczenie usğug dystrybucji lub umowa kompleksowa.  

VI II.2.5. Dla podmiot·w zaliczanych do grup przyğŃczeniowych IV i V dopuszczalny czas 

trwania: 

 1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moŨe 

przekroczyĺ w przypadku: 

a) przerwy planowanej - 16 godzin, 

b) przerwy nieplanowanej - 24 godzin. 

 2) przerw w ciŃgu roku, stanowiŃcy sumň czas·w trwania przerw jednorazowych 

dğugich i bardzo dğugich nie moŨe przekroczyĺ w przypadku: 

a) przerw planowanych - 35 godzin, 

b) przerw nieplanowanych - 48 godzin. 

VI II.2.6. OSD w terminie do dnia 31 marca kaŨdego roku, podaje do publicznej wiadomoŜci 

przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej nastňpujŃce wskaŦniki 

dotyczŃce czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone 

dla poprzedniego roku kalendarzowego: 
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 1) wskaŦnik przeciňtnego systemowego czasu trwania przerwy dğugiej i bardzo 

dğugiej (SAIDI), wyraŨony w minutach na odbiorcň na rok, stanowiŃcy sumň 

iloczyn·w czasu jej trwania i liczby odbiorc·w naraŨonych na skutki tej 

przerwy w ciŃgu roku podzielonŃ przez ğŃcznŃ liczbň obsğugiwanych 

odbiorc·w, 

 2) wskaŦnik przeciňtnej systemowej czňstoŜci przerw dğugich i bardzo dğugich 

(SAIFI), stanowiŃcy liczbň odbiorc·w naraŨonych na skutki wszystkich tych 

przerw w ciŃgu roku podzielonŃ przez ğŃcznŃ liczbň obsğugiwanych odbiorc·w 

 3) wskaŦnik przeciňtnej czňstoŜci przerw kr·tkich (MAIFI), stanowiŃcy liczbň 

odbiorc·w naraŨonych na skutki wszystkich przerw kr·tkich w ciŃgu roku 

podzielonŃ przez ğŃcznŃ liczbň obsğugiwanych odbiorc·w. 

WskaŦniki okreŜlone w podpunktach 1) i 2) wyznacza siň oddzielnie dla przerw 

planowanych i nieplanowanych z uwzglňdnieniem przerw katastrofalnych oraz bez 

uwzglňdnienia tych przerw. 

Dla kaŨdego wskaŦnika, o kt·rym mowa w podpunktach 1), 2) i 3), naleŨy podaĺ 

liczbň obsğugiwanych odbiorc·w przyjňtŃ do jego wyznaczenia. 

  

VIII.3.  DOPUSZCZALNE POZIOMY ZABURZEő PARAMETRčW 
JAKOśCIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ. 

VIII.3.1. Ustala siň poniŨsze dopuszczalne poziomy zaburzeŒ parametr·w jakoŜciowych 

energii elektrycznej wprowadzanych przez odbiorniki w sieciach niskich napiňĺ.  

VIII.3.1.1 Dopuszczalne poziomy wahaŒ napiňcia i migotania Ŝwiatğa 

 

W przypadku odbiornik·w o fazowym prŃdzie znamionowym Ò 75 A, 

wprowadza siň nastňpujŃce maksymalnie dopuszczalne poziomy:  

wartoŜĺ Pst nie powinna byĺ wiňksza niŨ 1,  

wartoŜĺ Plt nie powinna byĺ wiňksza niŨ 0,65,  

wartoŜĺ Ὠὸ
Ў

 podczas zmiany napiňcia nie powinna przekraczaĺ 3,3 

% przez czas dğuŨszy niŨ 500 ms,  

wzglňdna zmiana napiňcia w stanie ustalonym Ὠ
Ў

 nie powinna 

przekraczaĺ 3,3%, gdzie: 

ï  ȹ U zmiana wartoŜci skutecznej napiňcia, wyznaczona jako pojedyncza 

wartoŜĺ dla kaŨdego kolejnego p·ğokresu napiňcia Ŧr·dğa, pomiňdzy jego 

przejŜciami przez zero, wystňpujŃca miňdzy okresami, gdy napiňcie jest w 

stanie ustalonym co najmniej przez 1 s. 
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VIII.3.1.2. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prŃdu 

VIII.3.1.2.1. W celu wyznaczenia maksymalnych poziom·w emisji harmonicznych odbiorniki 

dzieli siň wg nastňpujŃcej klasyfikacji:  

a) Klasa A ï symetryczne odbiorniki tr·jfazowe, sprzňt do zastosowaŒ domowych 

z pominiňciem przynaleŨnego do klasy D, narzňdzia z pominiňciem narzňdzi 

przenoŜnych, Ŝciemniacze do Ũar·wek, sprzňt akustyczny i wszystkie inne z 

wyjŃtkiem zakwalifikowanych do jednej z poniŨszych klas,  

b) Klasa B ï narzňdzia przenoŜne tj. narzňdzia elektryczne, kt·re podczas 

normalnej pracy trzymane sŃ w rňkach i uŨywane tylko przez kr·tki czas (kilka 

minut), nieprofesjonalny sprzňt spawalniczy,  

c) Klasa C ï sprzňt oŜwietleniowy  

d) Klasa D ï sprzňt o mocy 600 W lub mniejszej nastňpujŃcego rodzaju: 

komputery osobisty i monitory do nich, odbiorniki telewizyjne.  

VIII.3.1.2.2. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prŃdu powodowane przez 

odbiorniki o fazowym prŃdzie znamionowym Ò16 A zakwalifikowane do:  

a) Klasy A podano w Tablicy 1,  

b) Klasy B podano w Tablicy 2,  

c) Klasy C podano w Tablicy 3,  

d) Klasy D podano w Tablicy 4.  

 

 

Tablica 1. Dopuszczalne poziomy dla odbiorc·w klasy A 

RzŃd harmonicznej, n Maksymalny dopuszczalny prŃd 

harmonicznej, A 

Harmoniczne nieparzyste 

3 2,3 

5 1,14 

7 0,77 

9 0,4 

11 0,33 

13 0,21 

ρυ ὲ σω 
πȟρυ

ρυ

ὲ
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Harmoniczne parzyste 

2 1,08 

4 0,43 

6 0,3 

ψ ὲ τπ 
πȟςσ

ψ

ὲ
 

 

 

 

 

 

 

Tablica 2. Dopuszczalne poziomy dla odbiornik·w klasy B. 

RzŃd harmonicznej, n Maksymalny dopuszczalny prŃd 

harmonicznej, A 

Harmoniczne nieparzyste 

3 3,45 

5 1,71 

7 1,155 

9 0,495 

11 0,315 

13 0,21 

ρυ ὲ σω 
πȟςςυ

ρυ

ὲ
 

Harmoniczne parzyste 

2 1,62 

4 0,645 

6 0,45 

ψ ὲ τπ 
πȟστυ

ψ

ὲ
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Tablica 3. Dopuszczalne poziomy dla odbiornik·w klasy C 

RzŃd harmonicznej, n Maksymalny dopuszczalny prŃd 

harmonicznej wyraŨony w % 

harmonicznej podstawowej prŃdu 

wejŜciowego 

2 2 

3 30ɚ 

5 10 

7 7 

9 5 

ρρ ὲ σω 

(tylko harmoniczne nieparzyste) 

3 

 ɚ-wsp·ğczynnik mocy obwodu 

 

Tablica 4. Dopuszczalne poziomy dla odbiorc·w klasy D 

RzŃd harmonicznej n Maksymalny dopuszczalny 

prŃd harmonicznej, w 

przeliczeniu na Wat mA/W 

Maksymalny dopuszczalny 

prŃd harmonicznej, A 

3 3,4 2,3 

5 1,9 1,14 

7 1,0 0,77 

9 0,5 0,4 

11 0,35 0,33 

ρσ ὲ σω 
(tylko harmoniczne 

nieparzyste) 

σȟψυ

ὲ
 

Patrz Tablica 1. 

 

VIII.3.1.2.3. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prŃdu powodowane przez 

odbiorniki o fazowym prŃdzie znamionowym >16 A  

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prŃdu powodowane przez 

odbiorniki o fazowym prŃdzie znamionowym >16 A zakwalifikowane do 

Klasy A, Klasy B, Klasy C oraz Klasy D podano w Tablicy 5.  
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Tablica 5. 

RzŃd harmonicznej, n Maksymalny dopuszczalny prŃd 

harmonicznej wyraŨony w % 

harmonicznej podstawowej prŃdu 

wejŜciowego 

3 21,6 

5 10,7 

7 7,2 

9 3,8 

11 3,1 

13 2 

15 0,7 

17 1,2 

19 1,1 

21 Ò0,6 

23 0,9 

25 0,8 

27 Ò0,6 

29 0,7 

31 0,7 

Ó33 Ò0,6 
  

VIII.4.  STANDARDY JAKOśCIOWE OBSĞUGI UŧYTKOWNIKčW SYSTEMU. 

 

VIII.4.1. OSD obsğuguje uŨytkownik·w systemu na zasadzie r·wnoprawnego traktowania 

wszystkich stron.  

VIII.4.2. Ustalone sŃ nastňpujŃce standardy jakoŜciowe obsğugi odbiorc·w:  

1) przyjmowanie od odbiorc·w, przez cağŃ dobň, zgğoszeŒ i reklamacji 
zwiŃzanych z dostarczaniem energii elektrycznej,  

2) bezzwğoczne przystňpowanie do usuwania zakğ·ceŒ w dostarczaniu energii 
elektrycznej, spowodowanych nieprawidğowŃ pracŃ sieci,  

3) udzielanie odbiorcom, na ich ŨŃdanie, informacji o przewidywanym 
terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z 

powodu awarii w sieci,  

4) powiadamianie odbiorc·w, z co najmniej piňciodniowym wyprzedzeniem, 
o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii 

elektrycznej, w formie:  

a) ogğoszeŒ prasowych, internetowych, komunikat·w radiowych lub 
telewizyjnych lub w inny spos·b zwyczajowo przyjňty na danym 

terenie ï odbiorc·w zasilanych z sieci o napiňciu znamionowym nie 

wyŨszym niŨ 1 kV,  

b) indywidualnych zawiadomieŒ pisemnych, telefonicznych lub za 
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pomocŃ innego Ŝrodka komunikowania siň ï odbiorc·w zasilanych z 

sieci o napiňciu znamionowym wyŨszym niŨ 1 kV;  

5) informowanie na piŜmie, z co najmniej:  

a) tygodniowym wyprzedzeniem ï odbiorc·w zasilanych z sieci o 

napiňciu znamionowym wyŨszym niŨ 1 kV, o zamierzonej zmianie 

nastawieŒ w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach 

majŃcych wpğyw na wsp·ğpracň ruchowŃ z sieciŃ,  

b) rocznym wyprzedzeniem ï odbiorc·w zasilanych z sieci o napiňciu 

znamionowym nie wyŨszym niŨ 1 kV, o koniecznoŜci dostosowania 

urzŃdzeŒ i instalacji do zmienionego napiňcia znamionowego, 

podwyŨszonego poziomu prŃd·w zwarcia, zmiany rodzaju przyğŃcza 

lub innych warunk·w funkcjonowania sieci,  

c) 3-letnim wyprzedzeniem ï odbiorc·w zasilanych z sieci o napiňciu 

znamionowym wyŨszym niŨ 1 kV, o koniecznoŜci dostosowania 

urzŃdzeŒ i instalacji do zmienionego napiňcia znamionowego, 

podwyŨszonego poziomu prŃd·w zwarcia lub zmianie innych 

warunk·w funkcjonowania sieci;  

6) odpğatne podejmowanie stosownych czynnoŜci w sieci w celu 

umoŨliwienia bezpiecznego wykonania, przez odbiorcň lub inny podmiot, 

prac w obszarze oddziağywania tej sieci,  

7) nieodpğatne udzielanie informacji w sprawie zasad rozliczeŒ oraz 

aktualnych taryf,  

8) rozpatrywanie wniosk·w i reklamacji, odbiorcy w sprawie rozliczeŒ i 
udzielanie odpowiedzi, nie p·Ŧniej niŨ w terminie 14 dni kalendarzowych 

od dnia zğoŨenia wniosku lub zgğoszenia reklamacji, chyba Ũe w umowie 

miňdzy stronami okreŜlono inny termin, z wyğŃczeniem spraw okreŜlonych 

w podpunkcie 9, kt·re sŃ rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych 

od zakoŒczenia stosownych kontroli i pomiar·w,  

9) na wniosek odbiorcy, w miarň moŨliwoŜci technicznych i organizacyjnych, 
dokonywanie sprawdzenia dotrzymania parametr·w jakoŜciowych energii 

elektrycznej, dostarczanej z sieci, okreŜlonych w aktach wykonawczych do 

ustawy Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej IRiESD, poprzez 

wykonanie odpowiednich pomiar·w. W przypadku zgodnoŜci zmierzonych 

parametr·w ze standardami okreŜlonymi w aktach wykonawczych do 

ustawy Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej IRiESD, koszty 

sprawdzenia i pomiar·w ponosi odbiorca na zasadach okreŜlonych w 

taryfie OSD,  

10) na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadnoŜci, 

udzielanie bonifikaty w wysokoŜci okreŜlonej w taryfie za niedotrzymanie 

parametr·w jakoŜciowych energii elektrycznej, o kt·rych mowa w aktach 

wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne lub w umowie lub 

niniejszej IRiESD.  
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VIII.4.3. Na ŨŃdanie odbiorcy OSD dokonuje sprawdzenia prawidğowoŜci dziağania ukğadu 

pomiarowo-rozliczeniowego na zasadach i w terminach okreŜlonych w ustawie 

Prawo energetyczne i aktach wykonawczych do niej oraz pkt. II.4.7.  
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INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI 

SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 

 

BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO  

I ZARZłDZANIE OGRANICZENIAMI 

SYSTEMOWYMI 
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A. POSTANOWIENIA WSTŇPNE 

A.1. UWARUNKOWANIA FORMALNO - PRAWNE 

 

A.1.1.  Uwarunkowania formalno-prawne czňŜci Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej ï Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarzŃdzanie 

ograniczeniami systemowymi (IRiESD-Bilansowanie) wynikajŃ z nastňpujŃcych 

przepis·w i dokument·w: 

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1059, z p·Ŧniejszymi zmianami), zwanej dalej ĂustawŃ Prawo 

energetyczneò oraz wydanych na jej podstawie akt·w wykonawczych, 

b) decyzji Prezesa URE DPE-4711-88(7)/2012/3473/ĞG z dnia 30 maja 2012 

roku o wyznaczeniu ZAKĞADY CHEMICZNE ĂSiarkopolò 

TARNOBRZEG sp. z o. o. operatorem systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego, zwanego dalej OSD, 

c) koncesji OSD na dystrybucjň energii elektrycznej nr 

PEE/243/3473/W/2/2001/AS z dnia 28 listopada 2001 roku, 

d) taryfy OSD, 

e) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyğowej (IRiESP), 

f) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSDp (IRiESD 

OSDp),  

g) umowy o wsp·ğpracy miňdzyoperatorskiej zawartej z OSDp. 

A.1.2.  OSD jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, kt·rego sieĺ dystrybucyjna nie 

posiada bezpoŜredniego poğŃczenia z sieciŃ przesyğowŃ OSP i zgodnie z 

postanowieniami IRiESP peğni rolň Operatora typu OSDn. OSD realizuje 

okreŜlone w ustawie Prawo energetyczne obowiŃzki w zakresie wsp·ğpracy z OSP 

dotyczŃce bilansowania systemu i zarzŃdzania ograniczeniami systemowymi za 

poŜrednictwem OSDp zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiňdzy 

OSDp i OSDn o kt·rej mowa w pkt A.1.1. ppkt g).  oraz zapis·w pkt. A.6. 

A.1.3.  Podmiot, kt·rego sieci, urzŃdzenia i instalacje sŃ przyğŃczone do sieci 

dystrybucyjnej OSD nie objňtej obszarem RB, i kt·ry posiada umowň 

dystrybucyjnŃ albo umowň kompleksowŃ zawartŃ ze sprzedawcŃ jest 

Uczestnikiem Rynku Detalicznego (URD). 
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A.2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY  

 

A.2.1 IRiESD-Bilansowanie okreŜla zasady, procedury i uwarunkowania bilansowania 

systemu dystrybucyjnego oraz realizacji um·w sprzedaŨy energii elektrycznej 

(umowa sprzedaŨy), um·w o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji oraz um·w 

kompleksowych zawartych przez podmioty przyğŃczone do sieci dystrybucyjnej i 

realizowanych w sieci dystrybucyjnej OSD, a w szczeg·lnoŜci: 

a) podmioty i warunki bilansowania systemu dystrybucyjnego,  

b) zasady kodyfikacji podmiot·w,  

c) procedury powiadamiania o zawartych umowach sprzedaŨy energii 

elektrycznej i weryfikacji powiadomieŒ,  

d) zasady pozyskiwania i udostňpniania danych pomiarowych,  

e) procedurň zmiany sprzedawcy,  

f) zasady bilansowania handlowego w obszarze rynku detalicznego,  

g) zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili 

zuŨycia,  

h) postňpowanie reklamacyjne,  

i) zasady realizacji obowiŃzk·w OSD w zakresie wsp·ğpracy z OSP 

dotyczŃce bilansowania systemu i zarzŃdzania ograniczeniami 

systemowymi za poŜrednictwem OSDp,  

j) zarzŃdzanie ograniczeniami systemowymi,  

k) zasady udzielania informacji i obsğugi odbiorc·w,  

l) zasady sprzedaŨy rezerwowej,  

m) zasady wymiany informacji w obszarze rynku detalicznego.  

A.2.2 Obszar objňty bilansowaniem okreŜlonym w IRiESD-Bilansowanie obejmuje sieĺ 

dystrybucyjnŃ OSD, z wyğŃczeniem miejsc dostarczania podmiot·w, kt·rych 

urzŃdzenia i sieci sŃ objňte obszarem Rynku BilansujŃcego. Miejsca dostarczania 

tych podmiot·w wyznaczajŃ granice rynku bilansujŃcego w sieci dystrybucyjnej. 

A.2.3 Procedury bilansowania i zarzŃdzania ograniczeniami systemowymi w sieci 

dystrybucyjnej okreŜlone w IRiESD-Bilansowanie obowiŃzujŃ: 

a) OSD, 

b) OSDn przyğŃczonych do sieci OSD lub przyğŃczonych do sieci OSD poprzez 

sieci naleŨŃce do innych podmiot·w ï odbiorc·w lub przedsiňbiorstw 

energetycznych, 

c) odbiorc·w i wytw·rc·w przyğŃczonych do sieci dystrybucyjnej OSD, 

d) uczestnik·w rynku bilansujŃcego (URB) peğniŃcych funkcjň podmiotu 

odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) na obszarze OSD, 

e) sprzedawc·w energii elektrycznej, kt·rzy majŃ zawarte Generalne Umowy 
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Dystrybucji (GUD) z OSD, 

f) sprzedawc·w energii elektrycznej, kt·rzy majŃ zawarte Generalne Umowy 

Dystrybucji dla usğugi kompleksowej (GUD-K) z OSD, 

g) Operator·w Handlowych (OH) i Handlowo-Technicznych (OHT) 

reprezentujŃcych podmioty wymienione w punktach od a) do f) w przypadku, gdy 

ich dziağalnoŜĺ operatorska dotyczy sieci dystrybucyjnej OSD, 

h) Operator·w System·w Dystrybucyjnych w zakresie bezpoŜrednich poğŃczeŒ z 

sieciŃ OSD. 

i) sprzedawc·w energii elektrycznej peğniŃcych na obszarze OSD funkcjň 

sprzedawcy rezerwowego. 

 

A.3. OGčLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU 

BILANSUJłCEGO I DETALICZNEGO 

 

A.3.1.  Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Rynku BilansujŃcego i 

prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego jest PSE S.A., 

kt·ry na mocy ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanej koncesji realizuje 

zadania OSP. Zasady funkcjonowania Rynku BilansujŃcego okreŜla IRiESP-

Bilansowanie. 

A.3.2.  OSD w ramach swoich obowiŃzk·w, okreŜlonych przepisami prawa umoŨliwia, na 

podstawie GUD realizacjň um·w sprzedaŨy energii elektrycznej, w tym um·w 

sprzedaŨy rezerwowej lub um·w kompleksowych zawartych przez podmioty 

przyğŃczone do jego sieci, przy uwzglňdnieniu moŨliwoŜci technicznych systemu 

dystrybucyjnego oraz przy zachowaniu jego bezpieczeŒstwa. 

A.3.3. N

  

OSD nie uczestniczy w administrowaniu rynkiem bilansujŃcym. OSDp - 

uczestniczy w administrowaniu rynkiem bilansujŃcym w zakresie obsğugi 

Jednostek Grafikowych (JG), na kt·re skğadajŃ siň Miejsca Dostarczania Energii 

Rynku BilansujŃcego (MB) z obszaru sieci OSD.  

A.3.4.  Uczestnik Rynku Detalicznego (URD) jest bilansowany handlowo na rynku 

bilansujŃcym przez jednego wskazanego URB. URB peğni dla URD na rynku 

energii elektrycznej, funkcjň podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe (POB). 

A.3.5.  POB jest wskazywany przez sprzedawcň w umowie, o kt·rej mowa w pkt. A.4.3.4, 

zaŜ przez URDW, w umowie o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji, o kt·rej mowa w 

pkt. A.4.3.2.  

A.3.6.  Zmiana POB odbywa siň na warunkach i zasadach okreŜlonych w rozdziale E 

niniejszej IRiESD-Bilansowanie. 
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A.3.7.  Zmiana, o kt·rej mowa w pkt. A.3.6., skutkuje wprowadzeniem odpowiednich 

zapis·w we wszystkich wymaganych umowach pomiňdzy OSD, sprzedawcŃ, 

URDW, dotychczasowym POB i POB przejmujŃcym odpowiedzialnoŜĺ za 

bilansowanie handlowe, uwzglňdniajŃc zapisy pkt. E.3. RozliczeŒ wynikajŃcych z 

niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej i pobieranej z systemu, dla 

danego punktu poboru energii (PPE), dokonuje tylko jeden POB. 

A.3.8.  Informacja o podmiotach peğniŃcych funkcjň sprzedawcy rezerwowego, 

zawierajŃcych umowy sprzedaŨy rezerwowej lub rezerwowe umowy 

kompleksowe, podana jest na stronie internetowej OSD oraz udostňpniana jest w 

siedzibie OSD. 

A.3.9.  OSD zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz udostňpnia do publicznego 

wglŃdu w swojej siedzibie: 

a) aktualnŃ listň sprzedawc·w energii elektrycznej, z kt·rymi zawarğ umowy 
o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji energii elektrycznej (zwane dalej 

ĂGeneralnymi Umowami Dystrybucjiò lub GUD oraz ĂGeneralnymi 

Umowy Dystrybucji dla usğugi kompleksowejò lub GUD-K), 

b) informacje o sprzedawcy z urzňdu energii elektrycznej, 

c) wzorce um·w zawieranych z uŨytkownikami systemu, w szczeg·lnoŜci 
wzorce um·w zawieranych z odbiorcami koŒcowymi oraz ze 

sprzedawcami energii elektrycznej i URB peğniŃcych funkcje podmiotu 

odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe, 

d) informacje o zasadach i formie dokonywania zgğoszeŒ um·w sprzedaŨy. 

A.4. WARUNKI REALIZACJI UMčW SPRZEDAŧY LUB UMčW 

KOMPLE KSOWYCH I UCZESTNICTWA W PROCESIE 

BILANSOWANIA  

  

A.4.1.  OSD zapewnia uŨytkownikom systemu dystrybucyjnego realizacjň um·w 

sprzedaŨy energii elektrycznej lub um·w kompleksowych zawartych przez te 

podmioty, jeŨeli zostanŃ one zgğoszone do OSD w obowiŃzujŃcej formie, trybie i 

terminie oraz przy speğnieniu przez te podmioty wymagaŒ okreŜlonych w IRiESD 

i odpowiednich umowach dystrybucji. 

A.4.2.  URDW, URDo oraz sprzedawcy, kt·rzy posiadajŃ zawartŃ z OSD umowň 

dystrybucji, mogŃ zleciĺ wykonywanie swoich obowiŃzk·w wynikajŃcych z 

IRiESD-Bilansowanie innym podmiotom, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami 

obowiŃzujŃcego prawa i posiadanymi koncesjami. Podmioty te dziağajŃ w imieniu 

i na rzecz URDW, URDo lub sprzedawcy. 

A.4.3.  Warunki i wymagania formalno-prawne 



ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. - Operator Systemu Dystrybucyjnego  

 

 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

strona 105 z 159 

Zatwierdzono w dniu 11 grudnia 2013 r. (z p·Ŧn. zm.) Data obowiŃzywania: 

Od 01.04.2016 r.. 

 

 

 

 

A.4.3.1.  OSD z zachowaniem wymagaŒ pkt. A.4.3.4, realizuje zawarte przez URD umowy 

sprzedaŨy energii elektrycznej lub umowy kompleksowe, po: 

a) uzyskaniu przez URD odpowiednich koncesji ï jeŨeli jest taki wym·g 

prawny, 

b) zawarciu przez URD umowy o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji z OSD w 

przypadku zawarcia przez URDo lub URDw umowy sprzedaŨy energii 

elektrycznej, 

c) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDo) umowy z wybranym 

sprzedawcŃ, posiadajŃcym zawartŃ GeneralnŃ Umowň Dystrybucji z OSD, 

d) wskazaniu przez URD typu wytw·rca (URDW) wybranego POB, 

posiadajŃcego zawartŃ umowň o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji z OSD lub 

z OSDp. 

A.4.3.2.  Umowa o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji zawarta pomiňdzy URD a OSD, powinna 

speğniaĺ wymagania okreŜlone w ustawie Prawo energetyczne i zawieraĺ w 

szczeg·lnoŜci nastňpujŃce elementy: 

a) oznaczenie sprzedawcy, kt·ry posiada zawartŃ GUD z OSD, 

b) oznaczenie sprzedawcy rezerwowego, kt·ry posiada zawartŃ GUD z OSD 

umoŨliwiajŃcŃ sprzedaŨ rezerwowŃ, chyba Ũe OSD sam peğni funkcjň sprzedawcy 

rezerwowego, 

c) okreŜlenie POB, a w przypadku URD typu wytw·rca (URDW) r·wnieŨ zasad 

jego zmiany, 

d) spos·b i zasady rozliczeŒ z OSD z tytuğu niezbilansowania dostaw energii 

elektrycznej, w przypadku utraty POB ï dotyczy URD typu wytw·rca (URDW), 

Oznaczenie sprzedawcy i sprzedawcy rezerwowego, o kt·rych mowa w lit. a) i b), 

moŨe byĺ realizowane poprzez oznaczenie tych sprzedawc·w w powiadomieniu 

OSD o zawartej umowie sprzedaŨy, kt·re zostağo przyjňte do realizacji zgodnie z 

IRiESD-Bilansowanie. 

A.4.3.3.  Podmiot zamierzajŃcy peğniĺ funkcje POB na obszarze dziağania OSD zawiera  

umowň o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji z OSDp ï na zasadach okreŜlonych w 

IRiESD OSDp. 

A.4.3.4.  Podmiot zamierzajŃcy sprzedawaĺ energiň elektrycznŃ URD na obszarze dziağania 

OSD, zawiera z OSD jednŃ GeneralnŃ Umowň Dystrybucji (GUD), na podstawie 

kt·rej moŨe peğniĺ funkcjň sprzedawcy. Generalna Umowa Dystrybucji (GUD) 

reguluje kompleksowo stosunki pomiňdzy podmiotem jako SprzedawcŃ a OSD 

oraz okreŜla warunki realizacji um·w sprzedaŨy energii elektrycznej dla 

wszystkich URD przyğŃczonych do sieci dystrybucyjnej OSD, kt·rym ten 

Sprzedawca bňdzie sprzedawaĺ energiň elektrycznŃ. Podmiot ten moŨe peğniĺ 

dodatkowo funkcjň Sprzedawcy Rezerwowego po okreŜleniu tego faktu w GUD i 
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zğoŨeniu przez tego sprzedawcň do OSD oferty sprzedaŨy rezerwowej. 

GUD powinna speğniaĺ wymagania okreŜlone w ustawie Prawo energetyczne oraz 

zawieraĺ co najmniej nastňpujŃce elementy: 

a) wskazanie wybranego przez sprzedawcň POB, kt·ry ma zawartŃ umowň 

dystrybucji z OSDp, 

b) zasady zaprzestania lub ograniczenia Ŝwiadczenia usğug dystrybucji przez OSD 

z tym URD, 

c) osoby upowaŨnione do kontaktu z OSD oraz sprzedawcŃ, a takŨe ich dane 

teleadresowe, 

d) og·lne zasady wymiany danych i informacji pomiňdzy OSD a SprzedawcŃ, 

e) zobowiŃzanie sprzedawcy do niezwğocznego informowania OSD o utracie 

wskazanego POB, w tym w wyniku zaprzestania lub zawieszenia jego dziağalnoŜci 

na RB, w rozumieniu IRiESP-Bilansowanie, 

f) zasady rozwiŃzania i ograniczania realizacji umowy, w tym, w przypadku 

zaprzestania dziağalnoŜci przez POB tego Sprzedawcy 

A.4.3.5.  W celu realizacji obowiŃzk·w w zakresie wsp·ğpracy z OSP, o kt·rych mowa w 

pkt. A.1.4., OSD dla obszaru swojej sieci dystrybucyjnej zawiera z OSDp umowň 

o wsp·ğpracy miňdzyoperatorskiej. Warunki zawarcia tej umowy i jej podstawowy 

zakres okreŜla IRiESD OSDp.  

A.4.3.6.  Podmiot zamierzajŃcy peğniĺ funkcje POB na obszarze dziağania OSD musi 

posiadaĺ zawartŃ umowň o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji z OSDp. Umowa ta 

powinna speğniaĺ wymagania IRiESD OSDp, a takŨe powinna zawieraĺ  zasady 

przekazywania przez OSDp na MB przyporzŃdkowane temu POB, zagregowanych 

danych pomiarowych z obszaru OSD, dla kt·rego OSDp realizuje obowiŃzki 

wsp·ğpracy z OSP w zakresie przekazywania danych pomiarowych. 

A.4.3.7.  Podmiot zamierzajŃcy sprzedawaĺ energiň elektrycznŃ lub usğugň kompleksowŃ 

URD na obszarze dziağania OSD, zawiera r·wnieŨ z OSDp GeneralnŃ Umowň 

Dystrybucji (GUD). Umowa ta powinna speğniaĺ wymagania IRiESD OSDp. 

  

A.5. ZASADY KONFIGURACJI PODMIOTOWEJ I OBIEKTOWEJ RYNKU 

DETALICZNEGO ORAZ NADAWANIA KODčW 

IDENTYFIKACYJNYCH  

 

A.5.1.  OSDp bierze udziağ w administrowaniu rynkiem bilansujŃcym dla obszaru sieci 

dystrybucyjnej OSD, w oparciu o postanowienia umowy przesyğowej zawartej z 

OSP i na zasadach okreŜlonych w IRiESP oraz administruje konfiguracjŃ rynku 

detalicznego w oparciu o zasady zawarte w IRiESD-Bilansowanie OSDp i 
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postanowieniach um·w dystrybucyjnych. 

A.5.2.  Zasady konfiguracji podmiotowej i obiektowej rynku detalicznego oraz nadawania 

kod·w identyfikacyjnych okreŜlone sŃ szczeg·ğowo w IRiESD ï Bilansowanie 

OSDp.  

A.6. ZASADY WSPčĞPRACY OSDn Z OSDp W ZAKRESIE 

PRZEKAZYWANIA DANYCH POMIAROWYCH DLA POTRZEB 

ROZLICZEő NA RYNKU BILANSUJłCYM 

 

A.6.1.  PodstawŃ realizacji wsp·ğpracy OSD z OSDp w zakresie bilansowania systemu, 

jest zawarcie umowy, o kt·rej mowa w pkt. A.4.3.5. 

W ramach bilansowania systemu, OSDp przekazuje dane pomiarowe z obszaru 

OSD do OSP dla potrzeb rozliczeŒ na rynku bilansujŃcym oraz administruje 

rynkiem detalicznym.  

OSD jest odpowiedzialny za poprawnoŜĺ pozyskanych danych pomiarowych z 

ukğad·w pomiarowo-rozliczeniowych URD objňtych UmowŃ, o kt·rej mowa w 

pkt. A.4.3.5 oraz za prawidğowe przyporzŃdkowanie URD, przyğŃczonych do sieci 

OSD, do odpowiednich sprzedawc·w i POB. 

A.6.2.  Szczeg·ğowe zasady wsp·ğpracy w zakresie przekazywania danych pomiarowych 

dla potrzeb rozliczeŒ na rynku bilansujŃcym okreŜla IRiESD OSDp.  

A.7. ZASADY REZERWOWEJ SPRZEDAŧY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

DLA URD KTčRZY MAJł ZAWARTE UMOWY DYSTRYBUCJI 

 

A.7.1.  DziağajŃc na podstawie upowaŨnienia zawartego w umowie dystrybucyjnej OSD  

zawrze w imieniu i na rzecz URD, rezerwowŃ umowň sprzedaŨy ze wskazanym 

przez URD w umowie dystrybucyjnej sprzedawcŃ rezerwowym, w przypadkach: 

1) trwağej lub przemijajŃcej utraty przez sprzedawcň lub przez podmiot 

odpowiedzialny za bilansowanie handlowe wskazany przez sprzedawcň 

moŨliwoŜci dziağania na rynku bilansujŃcym, 

2) utraty przez sprzedawcň moŨliwoŜci sprzedaŨy energii elektrycznej, 

3) zakoŒczenia umowy sprzedaŨy zgodnie z IRiESD-Bilansowanie i 

niezgğoszenia lub nieskutecznego zgğoszenia do realizacji OSD przez 

sprzedawcň umowy sprzedaŨy zawartej z URD, 

z zastrzeŨeniem okolicznoŜci wskazanych w pkt. A.7.2. 

Zawarcie rezerwowej umowy sprzedaŨy nastňpuje poprzez zğoŨenie przez OSD 

oŜwiadczenia, o kt·rym mowa w pkt. A.7.4. Funkcjň sprzedawcy rezerwowego 

moŨe r·wnieŨ peğniĺ sam OSD i nie jest wymagane przeprowadzenie procedury 

wdroŨenia sprzedawcy rezerwowego. 

A.7.2.  OSD nie zawrze rezerwowej umowy sprzedaŨy w sytuacji: 

1) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD, w 
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przypadkach, o kt·rych mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ust. 1, ust. 2 

lub ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, 

2) wyprowadzenia URD z PPE (zakoŒczenia na wniosek URD 
Ŝwiadczenia usğug dystrybucji wraz z fizycznym odğŃczeniem PPE 

od sieci OSD). 

A.7.3.  Warunkiem zawarcia rezerwowej umowy sprzedaŨy przez OSD, jest wskazanie 

przez URD sprzedawcy rezerwowego, wybranego z wykazu, o kt·rym mowa w 

pkt. A.3.8., innego niŨ sprzedawca bňdŃcy stronŃ umowy sprzedaŨy. Wskazanie 

sprzedawcy rezerwowego lub zmiana tego wskazania, moŨe r·wnieŨ nastŃpiĺ w 

zgğoszeniu umowy sprzedaŨy, kt·re zostağo pozytywnie zweryfikowane przez 

OSD. 

A.7.4.  W razie zaistnienia podstaw do rozpoczňcia przez sprzedawcň sprzedaŨy 

rezerwowej na rzecz URD, OSD zğoŨy sprzedawcy w imieniu i na rzecz tego URD 

oŜwiadczenie o przyjňciu oferty na warunkach okreŜlonych przez sprzedawcň, w 

tym wynikajŃcych z cennika sprzedawcy rezerwowego: 

1) w przypadku, o kt·rym mowa w pkt, A.7.1. ppkt. 3) ï nie p·Ŧniej niŨ w dniu 

poprzedzajŃcym dzieŒ rozpoczňcia przez sprzedawcň sprzedaŨy energii 

elektrycznej; 

2) w pozostağych przypadkach, o kt·rych mowa w pkt, A.7.1. ï nie p·Ŧniej niŨ w 

terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia kt·rejkolwiek z przesğanek do zawarcia 

rezerwowej umowy sprzedaŨy energii elektrycznej. 

A.7.5.  W terminie 5 dni roboczych od zğoŨenia sprzedawcy przez OSD oŜwiadczenia, o 

kt·rym mowa w pkt. A.7.4., OSD wyŜle URD informacjň o przyczynach zawarcia 

rezerwowej umowy sprzedaŨy, osobie sprzedawcy rezerwowego i jego danych 

teleadresowych, prawie tego URD do wypowiedzenia umowy oraz o miejscu 

opublikowania przez sprzedawcň rezerwowego innych warunk·w rezerwowej 

umowy sprzedaŨy, w tym ceny. 

A.7.6.  Rezerwowa umowa sprzedaŨy jest realizowana przez OSD z dniem rozpoczňcia, 

zgodnie z IRiESD, sprzedaŨy energii elektrycznej, na podstawie umowy zawartej z 

wybranym przez URD sprzedawcŃ. 

A.7.7.  Sprzedawca zobowiŃzuje siň powiadamiaĺ OSD o zakoŒczeniu rezerwowej 

umowy sprzedaŨy energii elektrycznej. 

A.7.8.  OSD udostňpni Sprzedawcy rezerwowemu odczyty wskazaŒ ukğadu pomiarowo-

rozliczeniowego na dzieŒ rozwiŃzania rezerwowej umowy sprzedaŨy energii 

elektrycznej. 

A.8. ZASADY WYMIANY INFORMACJI  

 

A.8.1.  Wymiana informacji miňdzy OSD i sprzedawcami odbywa siň na zasadach 

okreŜlonych w GUD. 
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B.  ZASADY ZAWIERANIA UMčW DYSTRYBUCJI Z URD 

B.1.  Umowa o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji energii elektrycznej (zwana dalej umowŃ 

dystrybucji) zawierana jest na wniosek URDo lub podmiotu przyğŃczanego do 

sieci OSD. Wz·r wniosku jest przygotowywany przez OSD i opublikowany na 

stronie internetowej OSD.  

B.2.  Dla URDO posiadajŃcego umowň kompleksowŃ, dopuszcza siň zawarcie umowy o 

Ŝwiadczenie usğug dystrybucji poprzez zğoŨenie przez upowaŨnionego sprzedawcň 

dziağajŃcego w imieniu i na rzecz tego URDO wraz z powiadomieniem, o kt·rym 

mowa w pkt D.2.1., oŜwiadczenia o posiadaniu oŜwiadczenia woli URDO (wedğug 

wzoru zamieszczonego na stronie internetowej OSD) obejmujŃcego zgodň URDO 

na zawarcie umowy o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji energii elektrycznej z OSD, 

na warunkach wynikajŃcych z: 

a) wzoru umowy o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji zamieszczonego na stronie 
internetowej OSD  i stanowiŃcego integralnŃ czňŜĺ wzoru oŜwiadczenia, 

b) taryfy OSD oraz IRiESD zamieszczonych na stronie internetowej OSD, 

c) dotychczasowej umowy kompleksowej w zakresie warunk·w technicznych 
Ŝwiadczenia usğug dystrybucji, grupy taryfowej oraz okresu 

rozliczeniowego, o ile postanowienia umowy kompleksowej w tym 

zakresie nie sŃ sprzeczne z taryfŃ OSD oraz wzorem umowy, o kt·rym 

mowa powyŨej w ppkt. a). 

Z dniem zğoŨenia przez sprzedawcň oŜwiadczenia, o kt·rym mowa powyŨej, 

nastňpuje zawarcie umowy o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji pomiňdzy URDO i 

OSD, bez koniecznoŜci skğadania dodatkowych oŜwiadczeŒ, pod warunkiem 

pozytywnej weryfikacji powiadomienia, o kt·rym mowa w pkt. D.2.1. W takim 

przypadku OSD, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 

oŜwiadczenia, przekazuje sprzedawcy upowaŨnionemu przez URDO potwierdzenie 

treŜci zawartej umowy o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji. 

Na kaŨde ŨŃdanie OSD, sprzedawca jest zobowiŃzany do przedğoŨenia OSD, 

oryginağu oŜwiadczenia URDO, o kt·rym mowa powyŨej albo kopii tego 

oŜwiadczenia, kt·rej zgodnoŜĺ z oryginağem zostanie stwierdzona przez 

upowaŨnionego pracownika Sprzedawcy, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania 

ŨŃdania. 

PrzedğoŨenie moŨe nastŃpiĺ za poŜrednictwem operatora pocztowego, przesyğkŃ 

kurierskŃ lub w inny ustalony miňdzy OSD i sprzedawcŃ spos·b. 

B.3.  W przypadku URDw, umowa dystrybucji jest zawierana na wniosek, zğoŨony na 

wzorze, o kt·rym mowa w pkt. B.1. po wskazaniu POB przez URDw. 
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Wskazanie POB nastňpuje zgodnie z zapisami rozdziağu E. 

B.4.  OSD w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zğoŨenia wniosku o zawarcie 

umowy wysyğa:  

½ parafowanŃ umowň dystrybucji w formie papierowej na adres wskazany 
przez URDo we wniosku o zawarcie umowy o Ŝwiadczenie usğug 

dystrybucji, albo  

½ umowň dystrybucji w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej 
wskazany przez URDo we wniosku o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji. 

B.5.  Podpisana jednostronnie przez URDo umowa dystrybucji, w treŜci wysğanej przez 

OSD i uzgodnionej przez OSD i URDo, winna zostaĺ dostarczona do OSD nie 

p·Ŧniej niŨ do dnia otrzymania przez OSD powiadomienia, o kt·rym mowa w pkt 

D.2.1., z zastrzeŨeniem pkt B.2. 

B.6.  Umowa dystrybucji wchodzi w Ũycie w dniu rozpoczňcia sprzedaŨy energii przez 

sprzedawcň, po wypeğnieniu procedury, o kt·rej mowa w rozdziale D lub w dniu 

rozpoczňcia sprzedaŨy rezerwowej. 

B.7.  W przypadku zawarcia przez URDO z OSD umowy o Ŝwiadczenie usğug 

dystrybucji, z dniem rozpoczňcia Ŝwiadczenia usğugi dystrybucji w ramach tej 

umowy, dotychczasowa umowa kompleksowa przestaje byĺ realizowana przez 

OSD. 

B.8.  W przypadku zawarcia przez URDO z wybranym sprzedawcŃ umowy 

kompleksowej, z dniem rozpoczňcia Ŝwiadczenia usğugi kompleksowej zgodnie z 

IRiESD-Bilansowanie, umowa ta w czňŜci dotyczŃcej Ŝwiadczenia usğug 

dystrybucji zastňpuje dotychczasowŃ umowň o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji 

zawartŃ z OSD, kt·rej stronŃ byğ ten URDO. Dotychczasowa umowa o 

Ŝwiadczenie usğug dystrybucji ulega z tym dniem rozwiŃzaniu. 

B.9.  Zasady zgğaszania um·w sprzedaŨy energii elektrycznej, w tym terminy 

rozpoczňcia sprzedaŨy energii okreŜla rozdziağ D. 

B.10.  W przypadku rozdzielenia przez URDo umowy kompleksowej, bez zmiany 

sprzedawcy energii elektrycznej na oddzielne umowy: umowň sprzedaŨy i umowň 

dystrybucji, zawieranie umowy dystrybucji odbywa siň przy zachowaniu 

postanowieŒ pkt. B.2. ï B.9. 

B.11.  W przypadku URDo przyğŃczanych do sieci dystrybucyjnej OSD lub zmiany 

URDo dla istniejŃcego PPE przyğŃczonego do sieci dystrybucyjnej OSD, 

zawieranie umowy dystrybucji odbywa siň przy zachowaniu postanowieŒ pkt. B.2. 

ï B.9 
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C.  ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA I 

UDOSTŇPNIANIA DANYCH POMIAROWYCH 

 

C.1.  OSD na obszarze swojego dziağania administruje danymi pomiarowymi i realizuje 

zadania Operatora Pomiar·w w rozumieniu IRiESP. W pozostağym zakresie 

administrowanie danymi pomiarowymi odbywa siň przy wsp·ğpracy z OSDp.  

C.2.  Administrowanie przez OSD danymi pomiarowymi w obszarze sieci 

dystrybucyjnej polega na wyznaczaniu iloŜci dostaw energii dla potrzeb rozliczeŒ 

na Rynku Detalicznym oraz usğug dystrybucyjnych i obejmuje nastňpujŃce 

zadania: 

a) wdraŨanie, eksploatacja i rozw·j ï system·w automatycznej rejestracji 

danych (LSPR), sğuŨŃcych pozyskiwaniu, przetwarzaniu oraz zarzŃdzaniu 

danymi pomiarowymi, 

b) akwizycja danych pomiarowych z ukğad·w pomiarowo-rozliczeniowych 

energii elektrycznej zainstalowanych w sieci dystrybucyjnej OSD, 

c) wyznaczanie iloŜci dostaw energii elektrycznej w poszczeg·lnych 

rzeczywistych miejscach dostarczania energii elektrycznej, 

d) udostňpnianie OSDp, POB, sprzedawcom oraz URD ï przy wsp·ğpracy z 

OSDp - danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych, 

e) rozpatrywanie reklamacji, zgğaszanych przez podmioty wymienione w pkt. 

d), dotyczŃcych przyporzŃdkowanych im iloŜci dostarczanej energii 

elektrycznej i wprowadzanie niezbňdnych korekt w wymagajŃcych tego 

przypadkach 

C.3.  OSD pozyskuje dane pomiarowe i wyznacza rzeczywiste iloŜci dostaw energii 

elektrycznej. OSD pozyskuje te dane w postaci: 

a) profilu energii lub mocy zarejestrowanego przez liczniki zainstalowane w 

ukğadach pomiarowo-rozliczeniowych, umoŨliwiajŃcego wyznaczenie 

pobrania/oddania energii przez URD z/do sieci OSD w kaŨdej godzinie doby, w 

podziale na PPE, 

b) okresowych stan·w (wskazaŒ) liczydeğ licznik·w energii. 

Dane pomiarowe sŃ pozyskiwane z dokğadnoŜciŃ, wynikajŃca z wğasnoŜci 

urzŃdzeŒ pomiarowych i stosowanych system·w. IloŜci energii, kt·re ze wzglňdu 

na dokğadnoŜĺ nie zostağy zarejestrowane w okresie rozliczeniowym powinny 

zostaĺ przeniesione do nastňpnego okresu. 

Dane pomiarowe, o kt·rych mowa: 

1) w powyŨszym pkt. a) OSD pozyskuje w zaleŨnoŜci od technicznych 
moŨliwoŜci ich pozyskania, jednak nie rzadziej niŨ 1 raz w miesiŃcu w 
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przypadku ukğad·w pomiarowo-rozliczeniowych ze zdalnŃ transmisjŃ 

danych pomiarowych oraz nie rzadziej niŨ 1 raz w okresie rozliczeniowym 

w przypadku ukğad·w pomiarowo-rozliczeniowych nie posiadajŃcych 

zdalnej transmisji danych pomiarowych, 

2) w powyŨszym pkt. b) OSD pozyskuje w cyklach zgodnych z okresem 
rozliczeniowym usğug dystrybucji energii elektrycznej bňdŃcych 

przedmiotem um·w dystrybucyjnych zawartych pomiňdzy OSD a URD. 

Okres rozliczeniowy wynika z przyjňtego przez OSD harmonogramu 

odczyt·w wskazaŒ ukğad·w pomiarowo-rozliczeniowych. 

C.4.  OSD wyznacza rzeczywiste godzinowe iloŜci energii, o kt·rych mowa w pkt. 

C.2.c) i C.2.d), w podziale na energiň pobranŃ z sieci i oddanŃ do sieci 

dystrybucyjnej. 

C.5.  OSD wyznacza rzeczywiste iloŜci energii, o kt·rych mowa w pkt. C.4., 

wynikajŃce z fizycznych dostaw energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej na 

podstawie: 

a) uzyskanych danych pomiarowych z fizycznych punkt·w pomiarowych lub, 

b) danych szacunkowych, wyznaczonych na podstawie danych historycznych 

oraz w oparciu o zasady okreŜlone w niniejszej IRiESD, w przypadku 

awarii ukğadu pomiarowego lub systemu transmisji danych lub, 

c) danych szacunkowych w przypadku braku ukğadu transmisji danych lub, 

d) standardowych profili zuŨycia (o kt·rych mowa w rozdziale G), iloŜci 

energii wyznaczonych w spos·b okreŜlony w pkt. a) i b) oraz algorytm·w 

agregacji dla tych punkt·w poboru z sieci dystrybucyjnej, kt·rym zostağ 

przyporzŃdkowany standardowy profil zuŨycia. 

C.6.  Do okreŜlenia iloŜci energii elektrycznej wprowadzanej do sieci lub pobranej z 

sieci wykorzystuje siň w pierwszej kolejnoŜci podstawowe ukğady pomiarowo-

rozliczeniowe. W przypadku ich awarii lub wadliwego dziağania w nastňpnej 

kolejnoŜci wykorzystywane sŃ, jeŨeli sŃ zainstalowane, rezerwowe ukğady 

pomiarowo-rozliczeniowe. 

C.7.  W przypadku awarii lub wadliwego dziağania ukğad·w pomiarowo-

rozliczeniowych, o kt·rych mowa w pkt. C.6., iloŜĺ energii elektrycznej 

wprowadzanej do lub pobieranej z sieci okreŜla siň w kaŨdej godzinie doby, na 

podstawie: 

a) wsp·ğczynnik·w korekcji wğaŜciwych dla stwierdzonej nieprawidğowoŜci 

lub awarii (o ile jest moŨliwe ich okreŜlenie) lub, 

b) iloŜci energii elektrycznej w odpowiedniej godzinie i dniu tygodnia okresu 
poprzedzajŃcego awariň lub iloŜci energii elektrycznej w odpowiedniej 

godzinie i dniu tygodnia nastňpnego po awarii. 
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C.8.  W przypadku awarii lub wadliwego dziağania ukğad·w pomiarowo-

rozliczeniowych lub braku moŨliwoŜci pozyskania przez OSD wskazaŒ ukğadu 

pomiarowo-rozliczeniowego URD lub danych pomiarowych URD, iloŜĺ energii 

elektrycznej wprowadzanej do lub pobieranej z sieci okreŜla siň, na podstawie: 

1) dla danych o kt·rych mowa w pkt. C.3 a): 

a) wsp·ğczynnik·w korekcji wğaŜciwych dla stwierdzonej nieprawidğowoŜci lub 

awarii (o ile jest moŨliwe ich okreŜlenie) lub, 

b) iloŜci energii elektrycznej w odpowiedniej godzinie i dniu tygodnia 

poprzedzajŃcego awariň lub tygodnia nastňpujŃcego po usuniňciu awarii z 

uwzglňdnieniem sezonowoŜci poboru energii elektrycznej. 

2) dla danych o kt·rych mowa w pkt. C.3 b): 

a) odczytu wskazaŒ ukğadu pomiarowo-rozliczeniowego dokonanego przez URD, 

zweryfikowanego i przyjňtego przez OSD, 

lub 

b) ostatniego posiadanego przez OSD odczytu wskazaŒ ukğadu pomiarowo-

rozliczeniowego URD, przeliczonego na podstawie przyznanego standardowego 

profilu zuŨycia energii elektrycznej lub Ŝredniodobowego zuŨycia energii w 

ostatnim okresie rozliczeniowym, za kt·ry OSD posiada odczytane wskazania. 

Rzeczywiste dane pomiarowe OSD udostňpnia niezwğocznie po ich uzyskaniu. 

W przypadku braku moŨliwoŜci pozyskania przez OSD rzeczywistych odczyt·w 

wskazaŒ ukğad·w pomiarowo-rozliczeniowych z przyczyn niezaleŨnych od 

OSD,OSD wzywa URD do umoŨliwienia dostňpu do ukğadu pomiarowo-

rozliczeniowego: 

i. po upğywie trzech kolejnych okres·w rozliczeniowych od dnia uzyskania danych 

pomiarowych z fizycznych punkt·w pomiarowych - dla URD posiadajŃcych 

okresy rozliczeniowe nie dğuŨsze niŨ 4 miesiŃce, 

ii. po upğywie 12 miesiňcy od dnia uzyskania danych pomiarowych z fizycznych 

punkt·w pomiarowych ï dla pozostağych URD. 

W przypadku dalszego braku moŨliwoŜci dostňpu do ukğadu pomiarowo-

rozliczeniowego, w okresie miesiŃca od wezwania URD przez OSD, OSD 

informuje o tym fakcie sprzedawcň. 

C.9.  Dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe udostňpniane sŃ przez OSD dla 

podmiot·w posiadajŃcych zawarte umowy dystrybucji na zasadach i w terminach 

okreŜlonych w tych umowach oraz niniejszej IRiESD. 

C.10.  W pozostağych sprawach nieuregulowanych stosuje siň postanowienia IRiESD 

OSDp oraz IRiESP. 
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C.11.  URD, Sprzedawcy oraz OSDp oraz POB majŃ prawo wystŃpiĺ do OSD z 

wnioskiem o dokonanie korekty danych pomiarowych w terminach i na zasadach 

okreŜlonych w rozdziale H niniejszej IRiESD-Bilansowanie. 

D.  PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ OBSĞUGI 

ZGĞOSZEő O ZAWARTYCH UMOWACH SPRZEDAŧY LUB 

UMOWACH KOMPLEKSOWYCH  

D.1. WYMAGANIA OGčLNE 

 

D.1.1.  Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz powiadamiania o 

zawartych umowach sprzedaŨy energii elektrycznej lub umowach kompleksowych 

zawarta w niniejszym rozdziale, dotyczy URDo przyğŃczonych do sieci 

dystrybucyjnej OSD, nie objňtych rozszerzonym obszarem Rynku BilansujŃcego. 

D.1.2.  PodstawŃ realizacji sprzedaŨy energii elektrycznej na obszarze dziağania Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego, sŃ Generalne Umowy Dystrybucji GUD lub GUD-K, 

zawarte przez sprzedawcň z OSD. 

D.1.3.  Ukğady pomiarowo-rozliczeniowe URDo chcŃcych skorzystaĺ z prawa wyboru 

sprzedawcy, muszŃ speğniaĺ postanowienia pkt. II.4.7. IRiESD najp·Ŧniej na dzieŒ 

zmiany sprzedawcy. 

Ukğad pomiarowo-rozliczeniowy powinien speğniaĺ wymagania okreŜlone w pkt. 

II.4.7. IRiESD za wyjŃtkiem URDo zakwalifikowanych do grup taryfowych, o 

kt·rych mowa w pkt. G.1., dla kt·rych OSD moŨe przydzieliĺ standardowy profil 

zuŨycia zgodnie z rozdziağem G IRiESD. 

Dostosowanie ukğad·w pomiarowo-rozliczeniowych URDo do wymagaŒ 

okreŜlonych w II.4.7. IRiESD  nie dotyczy r·wnieŨ rozdzielenia umowy 

kompleksowej. 

D.1.4.  Przy kaŨdej zmianie przez URDo sprzedawcy lub w przypadku rozdzielenia 

umowy kompleksowej, dokonywany jest przez OSD odczyt wskazaŒ ukğadu 

pomiarowo-rozliczeniowego. Ustalenie wskazaŒ ukğadu pomiarowo-

rozliczeniowego na dzieŒ zmiany sprzedawcy, dokonywane jest na podstawie 

odczytu wykonanego maksymalnie z piňciodniowym wyprzedzeniem lub 

op·Ŧnieniem. 

Dla URDo przyğŃczonych do sieci OSD na niskim napiňciu, OSD moŨe w 

uzasadnionych przypadkach ustaliĺ wskazania ukğadu pomiarowo-

rozliczeniowego na dzieŒ zmiany sprzedawcy lub rozdzielenia umowy 

kompleksowej r·wnieŨ na podstawie: 

1) odczytu wskazaŒ ukğadu pomiarowo-rozliczeniowego dokonanego przez 

URDo na dzieŒ zmiany sprzedawcy i przekazanego do OSD najp·Ŧniej 

jeden dzieŒ po zmianie sprzedawcy oraz zweryfikowanego i przyjňtego 
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przez OSD. 

2) ostatniego posiadanego odczytu, jednak nie starszego niŨ 6 miesiňcy, 
przeliczonego na dzieŒ zmiany sprzedawcy na podstawie przyznanego 

profilu lub Ŝredniodobowego zuŨycia energii w ostatnim okresie 

rozliczeniowym, za kt·ry OSD posiada odczytane wskazania, w przypadku 

braku moŨliwoŜci dokonania odczytu ukğadu pomiarowo-rozliczeniowego 

w spos·b, o kt·rym mowa w pkt. 1 lub jego negatywnej weryfikacji przez 

OSD. 

OSD przekazuje dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy wyznaczone na 

dzieŒ zmiany sprzedawcy dane pomiarowe odbiorcy, kt·ry skorzystağ z prawa 

do zmiany sprzedawcy, umoŨliwiajŃce dotychczasowemu sprzedawcy 

dokonanie rozliczeŒ z odbiorcŃ, nie p·Ŧniej niŨ w okresie 35 dni 

kalendarzowych od dnia dokonania tej zmiany. 

D.1.5.  Zmiana sprzedawcy nie wymaga potwierdzenia rozwiŃzania umowy sprzedaŨy 

energii elektrycznej lub umowy kompleksowej przez dotychczasowego 

sprzedawcň. Informacja od dotychczasowego sprzedawcy o braku moŨliwoŜci 

rozwiŃzania umowy sprzedaŨy energii elektrycznej lub umowy kompleksowej nie 

wstrzymuje procesu zmiany sprzedawcy. 

D.1.6.  Na dzieŒ zmiany sprzedawcy URDo bezwzglňdnie musi mieĺ zawartŃ z OSD 

umowň o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji. PowyŨsze nie dotyczy przypadku zmiany 

sprzedawcy w oparciu o umowň kompleksowŃ. Umowa kompleksowa dotyczy 

wyğŃcznie URDo w gospodarstwach domowych (o ile tacy zostanŃ przyğŃczeni do 

systemu). 

D.1.7.  URDo moŨe zawrzeĺ dla jednego PPE dowolnŃ iloŜĺ um·w sprzedaŨy energii 

elektrycznej. W umowie o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji URDo wskazuje jednak 

tylko jednego ze swoich sprzedawc·w, kt·ry dokonuje powiadomienia, o kt·rym 

mowa w pkt. D.2.1. Rzeczywista iloŜĺ energii w PPE URDo, bňdzie wykazywana 

w MB POB wskazanego w Generalnej Umowie Dystrybucji przez tego 

sprzedawcň, zgodnie z pkt. C.5. 

D.1.8.  Zmiana sprzedawcy nie moŨe powodowaĺ pogorszenia technicznych warunk·w 

Ŝwiadczenia usğug dystrybucji energii elektrycznej. 

D.1.9.  Proces zmiany sprzedawcy nie powinien przekroczyĺ okresu 21 dni 

kalendarzowych liczŃc od momentu otrzymania przez OSD powiadomieŒ, o 

kt·rych mowa w pkt D.2.1. 

D.1.10.  URD moŨe mieĺ w danym okresie dla jednego PPE obowiŃzujŃcŃ i realizowanŃ 

tylko jednŃ umowň regulujŃcŃ zasady Ŝwiadczenia usğug dystrybucji. 

 

D.2. ZASADY POWIADAMIANIA O ZAWARTYCH UMOWACH 

SPRZEDAŧY ENERGII ELEKTRYCZNEJ LUB UMOWACH 

KOMPLEKSOWYCH  
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D.2.1.  Nowy Sprzedawca w imieniu wğasnym oraz URD powiadamia OSD o zawartej 

umowie sprzedaŨy energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczňcia 

sprzedaŨy energii elektrycznej, nie p·Ŧniejszym niŨ 90 dni kalendarzowych od 

dnia zğoŨenia powiadomienia. 

Powiadomienie jest zgğaszane do OSD w formie papierowej, a z chwilŃ wdroŨenia 

za pomocŃ dedykowanego oprogramowania lub systemu wymiany informacji. 

Odmienny system powiadomieŒ moŨe wynikaĺ z postanowieŒ GUD. 

D.2.2.  ZawartoŜĺ formularza powiadomienia, o kt·rym mowa w pkt. D.2.1. okreŜla 

ZağŃcznik nr 3 do IRiESD. 

Wz·r formularza powiadomienia stosowany przez OSD zamieszczony jest na 

stronie internetowej. Do powiadomienia naleŨy doğŃczyĺ dokumenty zgodnie z 

wykazem zawartym w formularzu powiadomienia. W przypadku zgğoszeŒ 

dokonywanych poprzez dedykowane oprogramowania lub systemy wymiany 

informacji dopuszcza siň zağŃczenie ww. dokument·w w formie elektronicznej ï 

skan, o ile Strony w zawartej Umowie GUD lub GUD-K uzgodniğy takŃ formň 

przekazywania dokument·w. 

D.2.3.  Powiadomienie o zawartej umowie sprzedaŨy energii elektrycznej lub umowie 

kompleksowej winno byĺ dokonane na co najmniej 21-dni kalendarzowych przed 

planowanŃ datŃ rozpoczňcia sprzedaŨy w ramach nowej umowy sprzedaŨy energii 

elektrycznej lub umowy kompleksowej. 

W przypadku URDo przyğŃczanych do sieci dystrybucyjnej OSD lub zmiany 

URDo dla istniejŃcego PPE przyğŃczonego do sieci dystrybucyjnej OSD:  

½ Powiadomienie winno byĺ zğoŨone wraz z wnioskiem o zawarcie umowy 
dystrybucji, w sytuacji, gdy nie jest to umowa kompleksowa.  

½ Planowany termin wejŜcia w Ũycie umowy sprzedaŨy energii elektrycznej 
lub umowy kompleksowej wskazany w powiadomieniu jest weryfikowany 

przez OSD. OSD poinformuje Sprzedawcň o dacie uruchomienia dostaw, 

kt·ra moŨe byĺ inna niŨ wskazana w powiadomieniu 

D.2.4.  Sprzedawca zobowiŃzany jest uzyskaĺ peğnomocnictwo URD do dokonania 

powiadomienia OSD, o kt·rym mowa w pkt. D.2.1., w imieniu URD oraz zğoŨyĺ 

OSD oŜwiadczenie o fakcie posiadania tego peğnomocnictwa. 

D.2.5.  Strony umowy sprzedaŨy energii elektrycznej sŃ zobowiŃzane do informowania 

OSD o zmianach dokonanych w ww. umowie, w zakresie danych okreŜlonych w 

formularzu, o kt·rym mowa w pkt. D.2.2. Powiadomienia naleŨy dokonaĺ zgodnie 

z pkt. D.2.1. na formularzu okreŜlonym przez OSD z co najmniej 14-sto dniowym 

wyprzedzeniem lub niezwğocznie po uzyskaniu dokument·w potwierdzajŃcych 

aktualizacjň danych. 
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D.2.6.  Strony umowy sprzedaŨy energii elektrycznej sŃ zobowiŃzane do powiadomienia 

OSD, nie p·Ŧniej niŨ na 14 dni kalendarzowych przed upğywem terminu 

obowiŃzywania umowy sprzedaŨy energii elektrycznej zawartej z URDo na czas 

okreŜlony, o zawarciu przez Sprzedawcň nowej umowy sprzedaŨy energii 

elektrycznej z tym URDo lub przedğuŨenia obowiŃzywania dotychczasowej 

umowy w drodze aneksu. Powiadomienia naleŨy dokonaĺ zgodnie z pkt. D.2.1. na 

formularzu, kt·rego zakres okreŜla ZağŃcznik nr 3 do IRiESD. 

D.2.7.  Sprzedawca nie p·Ŧniej niŨ na 21 dni kalendarzowych przed zaprzestaniem 

sprzedaŨy energii elektrycznej lub Ŝwiadczenia usğugi kompleksowej, informuje 

OSD o dacie rozwiŃzania lub wygaŜniňcia umowy sprzedaŨy lub umowy 

kompleksowej. 

D.2.8.  W przypadku niedotrzymania przez Strony umowy sprzedaŨy energii elektrycznej 

lub umowy kompleksowej terminu, o kt·rym mowa w pkt. D.2.6. lub D.2.7. 

uznaje siň, Ũe sprzedaŨ energii elektrycznej do URDo jest nadal prowadzona przez 

obecnego Sprzedawcň na dotychczasowych warunkach. OSD bňdzie realizowağa 

dotychczasowŃ umowň sprzedaŨy lub umowň kompleksowŃ ï do 21 dnia od 

uzyskania tej informacji przez OSD od Sprzedawcy, chyba Ũe w terminie 

wczeŜniejszym zostanie dokonane zgğoszenie nowych warunk·w umowy 

sprzedaŨy zgodnie z pkt. D.2.6. lub zgğoszenie okreŜlone w pkt. D.2.1. 

 

D.3. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY PRZEZ URDo  

D.3.1.  URDo dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera z nim umowň sprzedaŨy energii 

elektrycznej lub umowň kompleksowŃ. Umowa kompleksowa dotyczy wyğŃcznie 

URDo w gospodarstwach domowych przyğŃczonych do sieci niskiego napiňcia  

(o ile tacy odbiorcy zostanŃ przyğŃczeni do systemu). 

D.3.2.  URDo lub upowaŨniony przez URDo nowy Sprzedawca wypowiada umowň 

sprzedaŨy energii elektrycznej lub umowň kompleksowŃ zawartŃ z 

dotychczasowym sprzedawcŃ energii elektrycznej. 

Umowa sprzedaŨy energii elektrycznej lub umowa kompleksowa zawierana jest 

przed rozwiŃzaniem umowy sprzedaŨy lub umowy kompleksowej, zawartej przez 

tego URDo z dotychczasowym sprzedawcŃ. 

D.3.3.  Warunkiem koniecznym umoŨliwiajŃcym zmianň sprzedawcy przez URD jest 

speğnienie wymagaŒ okreŜlonych w pkt. D.1. oraz zawarcie umowy o Ŝwiadczenie 

usğug dystrybucji pomiňdzy OSD a URD ï w przypadku zawarcia przez URD 

umowy sprzedaŨy. 

D.3.4.  W dniu zğoŨenia przez sprzedawcň powiadomienia, o kt·rym mowa w pkt. D.2.1. 

URD powinien mieĺ zawartŃ umowň o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji energii 

elektrycznej z OSD. 

D.3.5.  Zmiana sprzedawcy i rozpoczňcie sprzedaŨy energii elektrycznej przez nowego 
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sprzedawcň nastňpuje w terminie 21 dni od dnia dokonania powiadomienia, o 

kt·rym mowa w pkt. D.2.1. pod warunkiem jego pozytywnej weryfikacji przez 

OSD, chyba, Ũe w powiadomieniu okreŜlony zostağ termin p·Ŧniejszy, z 

zastrzeŨeniem termin·w o kt·rych mowa w pkt. D.2.1. 

D.3.6.  OSD  w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, o kt·rym 

mowa w pkt. D.2.1, dokonuje jego weryfikacji w zakresie okreŜlonym w pkt. 

D.2.2. oraz informuje podmiot, kt·ry przedğoŨyğ powiadomienie o wyniku 

weryfikacji. 

Powiadomienia weryfikowane sŃ r·wnieŨ w zakresie dostosowania ukğadu 

pomiarowo-rozliczeniowego do wymagaŒ zawartych w IRiESD, posiadania przez 

URDo umowy dystrybucji zawartej z OSD, oŜwiadczenia, o kt·rym mowa w pkt. 

B.2. 

D.3.7.  JeŨeli powiadomienie, o kt·rym mowa w pkt. D.2.1. zawiera braki formalne lub 

bğňdy, OSD informuje o tym sprzedawcň, kt·ry przedğoŨyğ powiadomienie w 

terminie nie dğuŨszym niŨ 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego 

powiadomienia, wykazujŃc wszystkie braki lub bğňdy i informujŃc o koniecznoŜci 

ich uzupeğnienia lub poprawy. 

Listň kod·w okreŜlajŃcych braki i bğňdy okreŜla zağŃcznik nr 4 do IRiESD. 

D.3.8.  JeŨeli braki formalne lub bğňdy, o kt·rych mowa w punkcie D.3.7. nie zostanŃ 

uzupeğnione w terminie nie dğuŨszym niŨ 5 dni roboczych, OSD dokonuje 

negatywnej weryfikacji powiadomienia, o kt·rym mowa w pkt. D.2.1., z 

zastrzeŨeniem D.1.3., informujŃc o tym sprzedawcň, kt·ry przedğoŨyğ 

powiadomienie. 

D.3.9.  OSD, w terminie nie przekraczajŃcym ostatniego dnia weryfikacji, o kt·rym mowa 

w pkt. D.3.6. przekazuje do nowego sprzedawcy informacjň o pozytywnym lub 

negatywnym wyniku przeprowadzonej weryfikacji w postaci odpowiedniego 

kodu. Listň kod·w zawiera ZağŃcznik nr 4 do IRiESD. 

D.3.10.  W celu realizacji umowy sprzedaŨy energii elektrycznej, o kt·rej mowa w pkt. 

D.3.1, URDo zawiera z OSD umowň dystrybucji lub dokonuje aktualizacji 

umowy. Umowa dystrybucji moŨe byĺ zawarta przez upowaŨniony podmiot (np. 

Sprzedawcň) w imieniu i na rzecz URDo. 

D.3.11.  OSD przekazuje do URDo informacjň o przyjňciu do realizacji nowej umowy 

sprzedaŨy energii elektrycznej lub umowy kompleksowej wraz z oznaczeniem 

nowego sprzedawcy. 

E. ZASADY BILANSOWANIA HANDLOWEGO W OBSZARZE 

RYNKU DETALICZNEGO  

E.1.  Procedura ustanawiania i zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe (POB) przebiega zgodnie z zapisami IRiESD-Bilansowanie OSDp oraz 

IRiESP-Bilansowanie. 
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POB jest ustanawiany przez: 

a) Sprzedawcň, kt·ry zamierza sprzedawaĺ energiň elektrycznŃ URD typu 

odbiorca (URDo), przyğŃczonemu do sieci dystrybucyjnej OSD; 

b) URD typu wytw·rca (URDw), przyğŃczonego do sieci dystrybucyjnej OSD. 

URDo wskazuje w umowie dystrybucyjnej zawartej z OSD ustanowionego przez 

sprzedawcň POB, kt·ry bňdzie bilansowağ handlowo punkty poboru energii (PPE) 

tego URDo. 

E.2.  POB odpowiedzialny za bilansowanie sprzedawcy lub URDW jest zobowiŃzany 

do natychmiastowego skutecznego poinformowania OSD i sprzedawcy lub 

URDw, kt·ry go wskazağ, o zaprzestaniu dziağalnoŜci na RB. 

E.3.  Zaprzestanie dziağalnoŜci przez sprzedawcň lub wskazanego przez sprzedawcň lub 

URDw POB, skutkuje jednoczesnym zaprzestaniem realizacji um·w sprzedaŨy 

energii tego sprzedawcy lub URDw i zaprzestaniem bilansowania handlowego 

tego sprzedawcy lub URDw przez POB na obszarze dziağania OSD. 

 

F.  ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSĞUGI ODBIORCčW 

F.1.  OSD udziela informacji uŨytkownikom systemu oraz podmiotom ubiegajŃcym siň 

o przyğŃczenie do sieci nt. Ŝwiadczonych usğug dystrybucji oraz zasad i procedur 

zmiany sprzedawcy. 

F.2.  Informacje og·lne udostňpnione sŃ przez OSD: 

a) na stronie internetowej OSD, 

b) w niniejszej IRiESD opublikowanej na stronach internetowych OSD, 

c) w siedzibie OSD. 

Adresy email, numery faksu oraz telefon·w, o kt·rych mowa powyŨej 

zamieszczone sŃ na stronie internetowej OSD. 

F.3.  Na zapytanie uczestnika rynku, a w szczeg·lnoŜci odbiorcy, zğoŨone 

nastňpujŃcymi drogami: 

a) osobiŜcie w punkcie obsğugi klienta, 

b) listownie na adres OSD 

c) pocztŃ elektronicznŃ, 

d) faksem, 

e) telefonicznie, 

OSD udziela szczeg·ğowych informacji w formie ustnej lub pisemnej 

nastňpujŃcymi drogami: 
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a) w siedzibie OSD, 

b) listownie na adres wskazany przez odbiorcň, 

c) pocztŃ elektronicznŃ, 

d) faksem, 

e) telefonicznie. 

W przypadku zğoŨenia zapytania odbiorcy osobiŜcie w siedzibie lub pisemnie OSD 

udziela odbiorcy odpowiedzi w formie oczekiwanej przez odbiorcň. 

Adresy email, numery faksu oraz telefon·w, o kt·rych mowa powyŨej 

zamieszczone sŃ na stronie internetowej OSD. 

OSD udziela odpowiedzi na zapytanie pisemne w terminie nie p·Ŧniej niŨ 14 dni 

kalendarzowych od dnia zğoŨenia zapytania. 

F.4.  OSD informuje odbiorc·w o warunkach zmiany sprzedawcy, a w szczeg·lnoŜci o: 

a) uwarunkowaniach formalno-prawnych, 

b) og·lnych zasadach funkcjonowania rynku bilansujŃcego 

c) procedurze zmiany sprzedawcy, 

d) wymaganych umowach, 

e) prawach i obowiŃzkach podmiot·w korzystajŃcych z prawa wyboru 

sprzedawcy, 

f) procedurach powiadamiania o zawartych umowach sprzedaŨy energii 
elektrycznej oraz weryfikacji powiadomieŒ, 

g) zasadach ustanawiania i zmiany podmiot·w odpowiedzialnych za 

bilansowanie handlowe, 

h) warunkach Ŝwiadczenia usğug dystrybucyjnych. 

F.5.  OSD zamieszcza na fakturach za Ŝwiadczone usğugi dystrybucyjne dane 

kontaktowe w zakresie obsğugi klienta, takie jak: adres e-mail, numer telefonu oraz 

faksu. 

 

G.  ZASADY WYZNACZANIA, PRZYDZIELANIA I WERYFIKACJI 

STANDARDOWYCH PROFILI ZUŧYCIA 

G.1.  OSD okreŜla standardowe profile zuŨycia (profile) z zachowaniem naleŨytej 

starannoŜci na podstawie zmiennoŜci obciŃŨeŒ dobowych odbiorc·w 

przyğŃczonych do sieci dystrybucyjnej nN o mocy umownej nie wiňkszej niŨ 40 

kW, przy zastosowaniu technik statystyki matematycznej. Wykaz profili 

dostňpnych dla odbiorc·w profilowanych zestawiono w tab. T.1, zaŜ godzinowe 
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profile wyznaczone w jednostkach wzglňdnych zamieszczono w tab. T.2. 

G.2.  OSD sukcesywnie wraz z rozwojem systemu automatycznej rejestracji danych 

bňdzie dokonywağ zmian standardowych profili zuŨycia (profile) z zachowaniem 

naleŨytej starannoŜci na podstawie pomierzonych zmiennoŜci obciŃŨeŒ dobowych 

odbiorc·w kontrolnych objňtych pomiarami zmiennoŜci obciŃŨenia, 

wytypowanych przez OSD. Zmiany profili bňdŃ dokonywane w trybie Kart 

aktualizacyjnych do IRiESD. W przypadku przyğŃczeni do systemu odbiorc·w w 

gospodarstwach domowych ï nastŃpi r·wnieŨ uzupeğnienie profil·w.  

G.3.  
Dla odbiorc·w, o kt·rych mowa w pkt. G.1., kt·rzy chcŃ skorzystaĺ z prawa 

wyboru sprzedawcy, OSD na podstawie: 

a) parametr·w technicznych przyğŃcza, 

b) grupy taryfowej okreŜlonej w umowie dystrybucji, 

c) historycznego lub przewidywanego rocznego zuŨycia energii elektrycznej, 

przydziela odpowiedni profil i planowanŃ iloŜĺ poboru energii na rok 

kalendarzowy. 

G.4.  Przydzielony dla odbiorcy profil oraz planowana iloŜĺ poboru energii elektrycznej 

jest przyjmowana w Generalnej Umowie Dystrybucji lub Generalnej Umowie 

Dystrybucji dla usğugi kompleksowej zawartej przez sprzedawcň tego odbiorcy 

profilowego z OSD. 

G.5.  W przypadku zmiany parametr·w, o kt·rych mowa w pkt. G.2., odbiorca jest 

zobowiŃzany do powiadomienia OSD. W takim przypadku OSD dokonuje 

weryfikacji przydzielonego profilu oraz planowanej iloŜĺ poboru energii 

elektrycznej i dokonuje odpowiednich zmian w Generalnej Umowie Dystrybucji 

lub Generalnej Umowie Dystrybucji dla usğugi kompleksowej, o kt·rych mowa w 

pkt. G.4. 

 

 

 

 

 

 

Tablica T.1. 

Wykaz profili zuŨycia dla odbiorc·w profilowych 

Nazwa profilu Zakwalifikowanie odbiorcy 

Profi l C11 Odbiorcy grupy C11 speğniajŃcy  

warunki: 

½ moc przyğŃczeniowa nie wiňksza niŨ 40 kW 
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½ zasilanie 1, 3-faz 

½ licznik jednostrefowy 

Profil C12a Odbiorcy grupy C12a speğniajŃcy warunki: 

½ moc przyğŃczeniowa nie wiňksza niŨ 40 kW 

½ zasilanie 1, 3-faz 

½ licznik dwustrefowy (szczyt i pozaszczyt) 

Profil C12b Odbiorcy grupy C12b speğniajŃcy warunki: 

½ moc przyğŃczeniowa nie wiňksza niŨ 40 kW 

½ zasilanie 1, 3-faz, 

½ licznik dwustrefowy (dzieŒ i noc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica T.2. 

Profile zuŨycia energii 

PROFIL  

Godzina C11 C12a C12b 
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doby 

1 2,95 3,13 4,12 

2 2,82 3,02 3,93 

3 2,72 2,97 3,87 

4 2,66 2,89 3,76 

5 2,63 2,74 3,68 

6 2,80 2,81 3,64 

7 3,12 3,19 3,77 

8 3,58 3,59 4,19 

9 4,29 4,02 4,44 

10 5,04 4,44 4,64 

11 5,55 4,69 4,63 

12 5,83 5,07 4,72 

13 5,94 5,28 4,72 

14 5,86 5,40 4,91 

15 5,72 5,42 4,84 

16 5,53 5,39 4,55 

17 5,34 5,33 4,21 

18 4,96 5,18 3,88 

19 4,49 4,89 3,78 

20 4,12 4,66 3,77 

21 3,89 4,48 3,82 

22 3,68 4,24 3,95 

23 3,40 3,80 4,07 

24 3,15 3,37 4,11 

Razem 100 100 100 
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H. POSTŇPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

H.1.  Niniejszy rozdziağ okreŜla procedury postňpowania i rozstrzygania reklamacji w 

zakresie objňtym niniejszŃ IRiESD. 

H.2.  Podmioty zobowiŃzane do stosowania IRiESD mogŃ zgğaszaĺ reklamacje w formie 

pisemnej (drogŃ pocztowŃ, telefaksowŃ lub mailowŃ) lub ustnej (osobiŜcie i 

telefonicznie). Reklamacje powinny byĺ skğadane do siedziby OSD 

H.3.  OSD samodzielnie (bez udziağu sprzedawcy) realizowaĺ bňdzie nastňpujŃce 

obowiŃzki w zakresie postňpowania reklamacyjnego oraz realizacji obowiŃzk·w 

informacyjnych wynikajŃcych z przepis·w, o kt·rych mowa w pkt. A.1.1.: 

1. przyjmuje od URD przez cağŃ dobň zgğoszeŒ dotyczŃcych przerw w 

dostarczaniu energii elektrycznej oraz wystŃpienia zagroŨeŒ Ũycia i zdrowia 

spowodowanych niewğaŜciwŃ pracŃ sieci; 

2. udzielanie URD, na ich ŨŃdanie, informacji o przewidywanym terminie 

wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w 

sieci; 

3. powiadamianie, z co najmniej piňciodniowym wyprzedzeniem o terminach i 

czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie: 

a) ogğoszeŒ prasowych, internetowych, komunikat·w radiowych lub telewizyjnych 

lub w inny spos·b zwyczajowo przyjňty na danym terenie ï jeŨeli URD jest 

zasilany z sieci o napiňciu znamionowym nie wyŨszym niŨ 1 kV, 

b) indywidualnych zawiadomieŒ pisemnych, telefonicznych lub za pomocŃ innego 

Ŝrodka komunikowania siň ï jeŨeli URD jest zasilany z sieci o napiňciu 

znamionowym wyŨszym niŨ 1 kV, 

4. informowanie na piŜmie z co najmniej: 

a) rocznym wyprzedzeniem - o koniecznoŜci dostosowania urzŃdzeŒ i instalacji do 

zmienionego napiňcia znamionowego, podwyŨszonego poziomu prŃd·w zwarcia, 

zmiany rodzaju przyğŃcza lub innych warunk·w funkcjonowania sieci, jeŨeli URD 

jest zasilany z sieci o napiňciu znamionowym nie wyŨszym niŨ 1 kV, 

b) trzyletnim wyprzedzeniem - o koniecznoŜci dostosowania urzŃdzeŒ i instalacji 

do zmienionego napiňcia znamionowego, podwyŨszonego poziomu prŃd·w 

zwarcia lub innych warunk·w funkcjonowania sieci, jeŨeli URD jest zasilany z 

sieci o napiňciu znamionowym wyŨszym niŨ 1 kV, 

c) tygodniowym wyprzedzeniem ï o zamierzonej zmianie nastawieŒ w automatyce 

zabezpieczeniowej i innych parametrach majŃcych wpğyw na wsp·ğpracň ruchowŃ 

z sieciŃ, jeŨeli URD jest zasilany z sieci o napiňciu. 

H.4.  Zgğoszenie przez podmiot reklamacji do OSD powinno zawieraĺ w szczeg·lnoŜci: 
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a) dane adresowe podmiotu; 

b) datň zaistnienia oraz dokğadny opis i przyczynň okolicznoŜci stanowiŃcych 
podstawň reklamacji wraz z uzasadnieniem; 

c) zgğaszane ŨŃdanie; 

d) dokumenty uzasadniajŃce ŨŃdanie. 

Uchybienia w zgğoszeniu reklamacyjnym dot. ppkt. a-d nie mogŃ byĺ przyczynŃ 

odrzucenia rozpatrzenia reklamacji przez OSD. 

H.5.  OSD rozstrzyga zgğoszonŃ reklamacjň w terminie nie dğuŨszym niŨ: 

a) 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgğoszenia reklamacji od URD 
ï jeŨeli reklamacja dotyczy rozliczeŒ za Ŝwiadczone przez OSD usğugi 

dystrybucji lub jeŨeli reklamacja dotyczy kwestii zwiŃzanych ze 

wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej dokonanych z inicjatywy 

OSD, 

b) 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgğoszenia reklamacji ï w 

pozostağych przypadkach. 

W przypadku koniecznoŜci wykonania dodatkowych analiz i pomiar·w, OSD we 

wskazanych powyŨej terminach, informuje o planowanym terminie rozpatrzenia 

reklamacji. Rozstrzygniňcie reklamacji wraz z uzasadnieniem jest przesyğane w 

spos·b okreŜlony w pkt. H.2. 

H.6.  JeŨeli rozstrzygniňcie reklamacji przez OSD  zgodnie z pkt. H.5, w cağoŜci lub w 

czňŜci nie jest satysfakcjonujŃce dla podmiotu zgğaszajŃcego, to podmiot ten ma 

prawo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania rozstrzygniňcia, 

wystŃpiĺ pisemnie do OSD z wnioskiem o ponowne rozstrzygniňcie reklamacji, 

zawierajŃcym: 

a) zakres nieuwzglňdnionego przez OSD ŨŃdania; 

b) uzasadnienie faktyczne zgğoszonego ŨŃdania; 

c) dane przedstawicieli podmiotu upowaŨnionych do prowadzenia negocjacji. 

Wniosek o ponowne rozstrzygniňcie reklamacji powinien byĺ przesğany na adresy 

siedziby OSD odpowiednio listem lub w formie elektronicznej w postaci skanu 

dokumentu. 

H.7.  OSD rozstrzyga wniosek o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 

nieprzekraczajŃcym 30 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania. OSD 

rozpatruje przedmiotowy wniosek po przeprowadzeniu negocjacji z 

upowaŨnionymi przedstawicielami podmiotu zgğaszajŃcego reklamacjň i moŨe jŃ 

uwzglňdniĺ w cağoŜci lub w czňŜci lub podtrzymaĺ swoje wczeŜniejsze stanowisko. 

OSD przesyğa rozstrzygniňcie wniosku w formie pisemnej. 
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H.8.  JeŨeli reklamacje prowadzŃce do sporu pomiňdzy OSD, a podmiotem 

zgğaszajŃcym ŨŃdanie, nie zostanŃ uwzglňdnione w trakcie opisanego powyŨej 

postňpowania reklamacyjnego, Strony sporu mogŃ zgğosiĺ sp·r do rozstrzygniňcia 

przez sŃd, zgodnie z zapisami zawartymi w stosownej umowie wiŃŨŃcej OSD i 

podmiot skğadajŃcy reklamacjň. 

H.9.  Skierowanie sprawy do rozstrzygniňcia przez sŃd, musi byĺ poprzedzone 

procedurŃ reklamacyjnŃ zgodnie z powyŨszymi postanowieniami. 

I.   ZARZłDZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI. 

I.1.  OSD identyfikuje ograniczenia systemowe ze wzglňdu na speğnienie wymagaŒ 

niezawodnoŜci dostaw energii elektrycznej. 

I.2.  OSD przy planowaniu pracy sieci uwzglňdnia ograniczenia wystňpujŃce w pracy 

sieci przesyğowej, dystrybucyjnej sŃsiednich OSD oraz zgğoszone przez 

wytw·rc·w ograniczenia dotyczŃce jednostek wytw·rczych przyğŃczonych do jego 

sieci, majŃc na celu minimalizacjň skutk·w tych ograniczeŒ. 

I.3.  W przypadku wystŃpienia ograniczeŒ systemowych OSD prowadzi ruch sieci 

dystrybucyjnej majŃc na uwadze zapewnienie bezpieczeŒstwa pracy KSE, 

dotrzymanie wymaganych parametr·w technicznych energii elektrycznej oraz 

minimalizacjň skutk·w ograniczeŒ w dostawie energii elektrycznej. 

I.4.  W przypadku wystŃpienia ograniczeŒ systemowych OSD podejmuje dziağania 

majŃce na celu ich likwidacjň lub zmniejszenie skutk·w ograniczeŒ wystňpujŃcych 

w sieci dystrybucyjnej samodzielnie oraz we wsp·ğpracy z OSP oraz innymi OSD. 
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SĞOWNIK POJŇĹ I DEFINICJI. 

 

Na potrzeby niniejszej IRiESD i stosowanej w sprawach nieuregulowanych IRiESD ïOSDp - 

przyjňto nastňpujŃce oznaczenia skr·t·w i definicje stosowanych pojňĺ. 

 

OZNACZENIA SKRčTčW 

 

APKO  Automatyka przeciwkoğysaniowa  

ARNE  Automatyczna regulacja napiňcia elektrowni  

AWSCz  Automatyka wymuszania skğadowej czynnej, stosowana dla potrzeb 

zabezpieczeŒ ziemnozwarciowych w sieciach skompensowanych  

BTHD  Bilans techniczno-handlowy dobowy  

BTHM  Bilans techniczno-handlowy miesiňczny  

BTHR  Bilans techniczno-handlowy roczny  

EAZ  Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa  

FPP  Fizyczny Punkt Pomiarowy  

GPO  Gğ·wny punkt odbioru energii  

GUD  Generalna Umowa Dystrybucji  

GUD-K  Generalna Umowa Dystrybucji dla usğugi kompleksowej  

IRiESD  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (cağoŜĺ)  

IRiESD-

Bilansowanie  

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ï czňŜĺ: bilansowanie 

systemu i zarzŃdzania ograniczeniami systemowymi  

IRiESD 

OSDp 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (cağoŜĺ) ï OSDp 

IRiESD-

Bilansowanie 

OSDp  

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ï czňŜĺ: bilansowanie 

systemu i zarzŃdzania ograniczeniami systemowymi - OSDp 

IRiESP  Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyğowej (cağoŜĺ)  

IRiESP-

Bilansowanie  

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyğowej ï czňŜĺ: bilansowanie 

systemu i zarzŃdzanie ograniczeniami systemowymi  

JWCD  Jednostka wytw·rcza centralnie dysponowana ï jednostka wytw·rcza 

przyğŃczona do koordynowanej sieci 110 kV podlegajŃca centralnemu 

dysponowaniu przez OSP  

JWCK  Jednostka wytw·rcza centralnie koordynowana ï jednostka wytw·rcza, 
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kt·rej praca podlega koordynacji przez OSP  

KSE  Krajowy system elektroenergetyczny  

kWp  Jednostka mocy szczytowej baterii sğonecznej, kt·ra jest oddawana przy 

okreŜlonym promieniowaniu sğonecznym.  

LRW  Lokalna rezerwa wyğŃcznikowa  

LSPR  Lokalny System Pomiarowo Rozliczeniowy  

MB  Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku BilansujŃcego  

MBZW  Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku BilansujŃcego, poprzez 

kt·re jest reprezentowany zbi·r PDE, naleŨŃcych do wytw·rcy energii 

elektrycznej, reprezentujŃce Ŧr·dğa energii elektrycznej wykorzystujŃce 

energiň wiatru.  

FMB  Fizyczne Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku BilansujŃcego  

WMB  Ponadsieciowe (wirtualne) Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej 

Rynku BilansujŃcego  

MD  Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej  

MDD  Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego  

FMDD  Fizyczne Grafikowe Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego  

PMDD  Fizyczne Profilowe Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego  

nJWCD  Jednostka wytw·rcza przyğŃczona do koordynowanej sieci 110 kV nie 

podlegajŃca centralnemu dysponowaniu przez OSP  

nN  Niskie napiňcie  

OH  Operator handlowy  

OHT  Operator handlowo-techniczny  

OSD  Operator systemu dystrybucyjnego  

OSDp  Operator systemu dystrybucyjnego, kt·rego sieĺ dystrybucyjna posiada 

bezpoŜrednie poğŃczenie z sieciŃ przesyğowŃ  

OSDn  Operator systemu dystrybucyjnego, kt·rego sieĺ dystrybucyjna nie posiada 

bezpoŜredniego poğŃczenia z sieciŃ przesyğowŃ  

OSP  Operator systemu przesyğowego  

PCC  Punkt przyğŃczenia Ŧr·dğa energii elektrycznej  

PDE  Punkt Dostarczania Energii  

PKD  Plan koordynacyjny dobowy  
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PKM  Plan koordynacyjny miesiňczny  

PKR  Plan koordynacyjny roczny  

POB  Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe  

PPE  Punkt Poboru Energii  

Plt  WskaŦnik dğugookresowego migotania Ŝwiatğa, obliczany z sekwencji 12 

kolejnych wartoŜci Pst, zgodnie ze wzorem:  

 

 gdzie: i ï rzŃd harmonicznej  

Pst  WskaŦnik kr·tkookresowego migotania Ŝwiatğa, mierzony przez 10 minut.  

RB  Rynek BilansujŃcy  

SCO  Samoczynne czňstotliwoŜciowe odciŃŨanie  

SN  średnie napiňcie  

SPZ  Samoczynne ponowne zağŃczanie ï automatyka elektroenergetyczna, kt·rej 

dziağanie polega na samoczynnym podaniu impulsu zağŃczajŃcego 

wyğŃcznik liniowy bezzwğocznie lub po upğywie odpowiednio dobranego 

czasu, po przejŜciu tego wyğŃcznika w stan otwarcia.  

SZR  Samoczynne zağŃczanie rezerwy ï automatyka elektroenergetyczna, kt·rej 

dziağanie polega na samoczynnym przeğŃczeniu odbiorc·w z zasilania ze 

Ŧr·dğa podstawowego na zasilanie ze Ŧr·dğa rezerwowego, w przypadku 

nadmiernego obniŨenia siň napiňcia lub zaniku napiňcia.  

THD  Wsp·ğczynnik odksztağcenia napiňcia harmonicznymi, obliczany zgodnie ze 

wzorem:  

ὝὈὌ Ὗ 

 

gdzie: i ï rzŃd harmonicznej,  

Ui ï wartoŜĺ wzglňdna napiňcia w procentach skğadowej podstawowej  

UCTE  Unia Koordynacji Przesyğu Energii Elektrycznej  

URB  Uczestnik Rynku BilansujŃcego  

URBBIL  Operator Systemu Przesyğowego jako Uczestnik Rynku BilansujŃcego typu 
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Przedsiňbiorstwo BilansujŃce  

URBGE  Uczestnik Rynku BilansujŃcego typu Gieğda Energii  

URBW  Uczestnik Rynku BilansujŃcego typu Wytw·rca energii  

URBO  Uczestnik Rynku BilansujŃcego typu Odbiorca energii:  

Å URBSD ï odbiorca sieciowy  

Å URBOK ï odbiorca koŒcowy  

URBPO  Uczestnik Rynku BilansujŃcego typu Przedsiňbiorstwo obrotu energiŃ 

elektrycznŃ  

URD  Uczestnik Rynku Detalicznego  

URDn  Uczestnik Rynku Detalicznego, kt·rego sieci i urzŃdzenia sŃ przyğŃczone 

do sieci OSDn  

URDo  Uczestnik Rynku Detalicznego typu odbiorca  

URDW  Uczestnik Rynku Detalicznego typu wytw·rca  

URE  UrzŃd Regulacji Energetyki  

WIRE  System wymiany informacji o rynku energii  

WPKD  Wstňpny plan koordynacyjny dobowy  

ZUSE  Zgğoszenie Umowy SprzedaŨy Energii  

 

POJŇCIA I DEFINICJE 

Administrator pomiar·w  Jednostka organizacyjna OSD 

odpowiedzialna za obsğugň i kontrolň 

ukğad·w pomiarowo-rozliczeniowych.  

Automatyczny ukğad regulacji napiňcia 

elektrowni (ARNE)  

Ukğad automatycznej regulacji napiňcia i 

mocy biernej w wňŦle wytw·rczym.  

Awaria sieciowa  Zdarzenie ruchowe, w wyniku kt·rego 

nastňpuje wyğŃczenie z ruchu 

synchronicznego czňŜci KSE, kt·ra produkuje 

lub pobiera z sieci energiň elektrycznŃ w 

iloŜci nie wiňkszej niŨ 5% bieŨŃcego 

zapotrzebowania na moc w KSE.  

Awaria w systemie  Zdarzenie ruchowe, w wyniku kt·rego 

nastňpuje wyğŃczenie z ruchu 

synchronicznego czňŜci KSE, kt·ra produkuje 

lub pobiera z sieci energiň elektrycznŃ w 

iloŜci powyŨej 5% bieŨŃcego 
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zapotrzebowania na moc w KSE.  

BezpieczeŒstwo dostaw energii elektrycznej  ZdolnoŜĺ systemu elektroenergetycznego do 

zapewnienia bezpieczeŒstwa pracy sieci 

elektroenergetycznej oraz r·wnowaŨenia 

dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowa-

niem na tň energiň.  

Bilansowanie systemu  DziağalnoŜĺ gospodarczŃ wykonywanŃ przez 

Operatora systemu przesyğowego lub 

dystrybucyjnego w ramach Ŝwiadczonych 

usğug przesyğania lub dystrybucji, polegajŃcŃ 

na r·wnowaŨeniu zapotrzebowania na energiň 

elektrycznŃ z dostawami tej energii.  

Dystrybucja energii elektrycznej  Transport energii elektrycznej sieciami 

dystrybucyjnymi w celu jej dostarczania 

odbiorcom, z wyğŃczeniem sprzedaŨy energii.  

Elektroenergetyczna automatyka 

zabezpieczeniowa  

Automatyka, kt·rej celem jest wykrywanie 

zakğ·ceŒ w pracy systemu 

elektroenergetycznego lub jego elementach 

oraz podejmowanie dziağaŒ majŃcych na celu 

zminimalizowanie ich skutk·w. EAZ 

dzielimy na automatykň eliminacyjnŃ, 

prewencyjnŃ oraz restytucyjnŃ.  

Energia  Energia rozumiana jest w niniejszej IRiESD 

jako energia elektryczna.  

Farma wiatrowa  Jednostka wytw·rcza lub zesp·ğ tych 

jednostek wykorzystujŃcych do wytwarzania 

energii elektrycznej energiň wiatru, 

przyğŃczonych do sieci w jednym miejscu 

przyğŃczenia.  

Fizyczne Miejsce Dostarczenia Energii 

Rynku BilansujŃcego (FMB)  

Miejsce Dostarczenia Energii Rynku 

BilansujŃcego, w kt·rym jest realizowana 

fizyczna dostawa energii. IloŜĺ energii 

elektrycznej dostarczonej w FMB jest 

wyznaczana na podstawie Fizycznych 

Punkt·w Pomiarowych (FPP) oraz 

odpowiednich algorytm·w obliczeniowych.  

Fizyczne Grafikowe Miejsce Dostarczania 

Energii Rynku Detalicznego (FMDD)  

Punkt, w kt·rym iloŜĺ energii elektrycznej 

dostarczonej albo odebranej jest wyznaczana 

na podstawie wielkoŜci energii 

zarejestrowanej przez urzŃdzenia pomiarowo-

rozliczeniowe umoŨliwiajŃce rejestracjň 
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danych godzinowych oraz odpowiednich 

algorytm·w obliczeniowych.  

Fizyczne Profilowe Miejsce Dostarczania 

Energii Rynku Detalicznego (PMDD)  

Punkt, w kt·rym iloŜĺ energii elektrycznej 

dostarczonej albo odebranej jest wyznaczana 

na podstawie wielkoŜci energii 

zarejestrowanej przez urzŃdzenia pomiarowo-

rozliczeniowe nie umoŨliwiajŃce rejestracji 

danych godzinowych, standardowych profili 

zuŨycia oraz odpowiednich algorytm·w 

obliczeniowych  

Fizyczny Punkt Pomiarowy (FPP)  Miejsce w sieci, urzŃdzeniu lub instalacji, w 

kt·rym dokonywany jest pomiar 

przepğywajŃcej energii elektrycznej.  

Generacja wymuszona  Wytwarzanie energii elektrycznej wymuszone 

jakoŜciŃ i niezawodnoŜciŃ pracy KSE, 

dotyczy jednostek wytw·rczych, w kt·rych 

generacja jest wymuszona technicznymi 

ograniczeniami dziağania systemu 

elektroenergetycznego lub koniecznoŜciŃ 

zapewnienia odpowiedniej jego 

niezawodnoŜci.  

Generacja zdeterminowana  Wytwarzanie energii elektrycznej w Ŧr·dğach 

odnawialnych oraz wytwarzanie energii 

elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem 

ciepğa, objňte obowiŃzkiem zakupu zgodnie z 

rozporzŃdzeniem Ministra Gospodarki, lub 

teŨ wytwarzanie energii elektrycznej objňtej 

dğugoterminowymi umowami sprzedaŨy 

energii elektrycznej.  

Generalna Umowa Dystrybucji  Umowa o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji 

energii elektrycznej przez OSD na rzecz 

sprzedawcy, w celu umoŨliwienia realizacji 

przez sprzedawcň um·w sprzedaŨy energii 

elektrycznej z URDo przyğŃczonych do sieci 

dystrybucyjnej OSD, kt·rzy posiadajŃ z OSD 

zawartŃ umowň dystrybucyjnŃ.  

Generalna Umowa Dystrybucji dla usğugi 

kompleksowej  

Umowa o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji 

energii elektrycznej na mocy, kt·rej OSD 

zobowiŃzuje siň wobec sprzedawcy do 

Ŝwiadczenia usğug dystrybucji na rzecz URD 

w gospodarstwach domowych, kt·rym 

sprzedawca Ŝwiadczy usğugň kompleksowŃ na 
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podstawie umowy kompleksowej.  

Gğ·wny punkt odbioru energii  Stacja transformatorowa wytw·rcy o g·rnym 

napiňciu wyŨszym niŨ 45 kV sğuŨŃca 

wyğŃcznie do poğŃczenia jednostek 

wytw·rczych z KSE.  

Grafik obciŃŨeŒ  Zbi·r danych okreŜlajŃcych oddzielnie dla 

poszczeg·lnych okres·w przyjňtych do 

technicznego bilansowania systemu, 

zawierajŃcy iloŜci energii elektrycznej 

planowane do wprowadzenia do sieci lub do 

poboru z sieci.  

Grupy przyğŃczeniowe  Grupy podmiot·w przyğŃczanych do sieci w 

podziale na:  

a) grupa I ï podmioty, kt·rych urzŃdzenia, 

instalacje i sieci sŃ przyğŃczane bezpoŜrednio 

do sieci o napiňciu znamionowym wyŨszym 

niŨ 110 kV,  

b) grupa II ï podmioty, kt·rych urzŃdzenia, 

instalacje i sieci sŃ przyğŃczane bezpoŜrednio 

do sieci o napiňciu znamionowym 110 kV,  

c) grupa III ï podmioty, kt·rych urzŃdzenia, 

instalacje i sieci sŃ przyğŃczane bezpoŜrednio 

do sieci o napiňciu znamionowym wyŨszym 

niŨ 1 kV, lecz niŨszym niŨ 110 kV,  

d) grupa IV ï podmioty, kt·rych urzŃdzenia, 

instalacje i sieci sŃ przyğŃczane bezpoŜrednio 

do sieci o napiňciu znamionowym nie 

wyŨszym niŨ 1 kV oraz mocy 

przyğŃczeniowej wiňkszej niŨ 40 kW lub 

prŃdzie znamionowym zabezpieczenia 

przedlicznikowego w torze prŃdowym 

wiňkszym niŨ 63 A,  

e) grupa V ï podmioty, kt·rych urzŃdzenia, 

instalacje i sieci sŃ przyğŃczane bezpoŜrednio 

do sieci o napiňciu znamionowym nie 

wyŨszym niŨ 1 kV oraz mocy 

przyğŃczeniowej nie wiňkszej niŨ 40 kW i 

prŃdzie znamionowym zabezpieczenia 

przedlicznikowego nie wiňkszym niŨ 63 A,  

f) grupa VI ï podmioty, kt·rych urzŃdzenia, 
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instalacje i sieci sŃ przyğŃczane do sieci 

poprzez tymczasowe przyğŃcze, kt·re bňdzie 

na zasadach okreŜlonych w umowie 

zastŃpione przyğŃczem docelowym lub 

podmioty, kt·rych urzŃdzenia, instalacje i 

sieci sŃ przyğŃczane do sieci na czas 

okreŜlony lecz nie dğuŨszy niŨ rok.  

Jednostka grafikowa  Zbi·r Rzeczywistych lub Wirtualnych Miejsc 

Dostarczania Energii Elektrycznej.  

Jednostka wytw·rcza  Wyodrňbniony zesp·ğ urzŃdzeŒ naleŨŃcych do 

przedsiňbiorstwa energetycznego, sğuŨŃcy do 

wytwarzania energii elektrycznej i 

wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane 

techniczne i handlowe. Jednostka wytw·rcza 

obejmuje zatem takŨe transformatory blokowe 

oraz linie blokowe wraz z ğŃcznikami w 

miejscu przyğŃczenia jednostki do sieci.  

Koordynowana sieĺ 110 kV  CzňŜĺ sieci dystrybucyjnej 110 kV, w kt·rej 

przepğywy energii elektrycznej zaleŨŃ takŨe 

od warunk·w pracy sieci przesyğowej,  

Krajowy system elektroenergetyczny  System elektroenergetyczny na terenie Polski.  

Linia bezpoŜrednia  Linia elektroenergetyczna ğŃczŃca wydzielonŃ 

jednostkň wytwarzania energii elektrycznej 

bezpoŜrednio z odbiorcŃ lub linia 

elektroenergetyczna ğŃczŃcŃ jednostkň 

wytwarzania energii elektrycznej 

przedsiňbiorstwa energetycznego z 

instalacjami naleŨŃcymi do tego 

przedsiňbiorstwa albo instalacjami 

naleŨŃcymi do przedsiňbiorstw od niego 

zaleŨnych.  

ĞŃcze niezaleŨne  ĞŃcze przeznaczone wyğŃcznie dla potrzeb 

EAZ, sğuŨŃce do realizacji pracy wsp·ğbieŨnej 

zabezpieczeŒ lub przesyğania sygnağu 

bezwarunkowego wyğŃczenia drugiego koŒca 

linii. ĞŃcze moŨe byĺ realizowane jako 

dedykowane wğ·kna Ŝwiatğowod·w, w 

kt·rych pozostağe wğ·kna sğuŨŃ realizacji 

innych funkcji telekomunikacyjnych.  
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Mechanizm bilansujŃcy  Mechanizm bieŨŃcego bilansowania 

zapotrzebowania na energiň elektrycznŃ i 

wytwarzania tej energii w systemie 

elektroenergetycznym.  

Miejsce dostarczania energii elektrycznej  Punkt w sieci, do kt·rego przedsiňbiorstwo 

energetyczne dostarcza energiň elektrycznŃ, 

okreŜlony w umowie o przyğŃczenie do sieci, 

albo w umowie o Ŝwiadczenie usğug 

przesyğania lub dystrybucji energii 

elektrycznej, albo w umowie sprzedaŨy 

energii elektrycznej, albo w umowie 

kompleksowej, bňdŃcy jednoczeŜnie 

miejscem jej odbioru.  

Miejsce dostarczania energii rynku 

bilansujŃcego (MB)  

OkreŜlany przez OSP punkt w sieci objňtej 

obszarem Rynku BilansujŃcego 

reprezentujŃcy pojedynczy wňzeğ albo grupň 

wňzğ·w w sieci, lub umowny punkt Ăponad 

sieciŃò, w kt·rym nastňpuje przekazanie 

energii pomiňdzy Uczestnikiem Rynku 

BilansujŃcego a Rynkiem BilansujŃcym.  

Miejsce Dostarczania Energii Rynku 

Detalicznego (MDD)  

OkreŜlony przez OSD punkt w sieci 

dystrybucyjnej poza obszarem Rynku 

BilansujŃcego, kt·rym nastňpuje przekazanie 

energii pomiňdzy SprzedawcŃ lub POB a 

URD.  

Miejsce przyğŃczenia  Punkt w sieci, w kt·rym przyğŃcze ğŃczy siň z 

sieciŃ.  

Mikroinstalacja  Odnawialne Ŧr·dğo energii, o ğŃcznej mocy 

zainstalowanej nie wiňkszej niŨ 40 kW, 

przyğŃczone do sieci elektroenergetycznej o 

napiňciu znamionowym niŨszym niŨ 110 kV 

MikroŦr·dğo  Generator energii elektrycznej niezaleŨnie od 

Ŧr·dğa energii pierwotnej, zainstalowany na 

stağe wraz z ukğadami zabezpieczeŒ, 

przyğŃczony jednofazowo lub wielofazowo do 

sieci niskiego napiňcia, o prŃdzie 

znamionowym nie wiňkszym niŨ 16 A.  

Moc dyspozycyjna  Moc osiŃgalna pomniejszona o ubytki mocy.  

Moc osiŃgalna jednostki wytw·rczej  Maksymalna moc czynna, przy kt·rej 

jednostka wytw·rcza moŨe pracowaĺ przez 
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czas nieograniczony bez uszczerbku dla 

trwağoŜci tej jednostki przy parametrach 

nominalnych potwierdzona testami.  

Moc przyğŃczeniowa  Moc czynna planowana do pobierania lub 

wprowadzania do sieci, okreŜlona w umowie 

o przyğŃczenie jako wartoŜĺ maksymalna 

wyznaczana w ciŃgu kaŨdej godziny okresu 

rozliczeniowego ze Ŝrednich wartoŜci tej 

mocy w okresie 15 minut, sğuŨŃca do 

zaprojektowania przyğŃcza.  

Moc umowna  Moc czynna, pobierana lub wprowadzana do 

sieci, okreŜlona w:  

a) umowie o Ŝwiadczenie usğug przesyğania 

lub dystrybucji energii elektrycznej, umowie 

sprzedaŨy energii elektrycznej albo umowie 

kompleksowej, jako wartoŜĺ maksymalna 

wyznaczana w ciŃgu kaŨdej godziny okresu 

rozliczeniowego ze Ŝrednich wartoŜci tej 

mocy rejestrowanych w okresach 15 

minutowych, albo  

b) umowie o Ŝwiadczenie usğug przesyğania 

energii elektrycznej, zawieranej pomiňdzy 

operatorem systemu przesyğowego 

elektroenergetycznego a operatorem systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego, jako 

ŜredniŃ z maksymalnych ğŃcznych mocy 

Ŝredniogodzinnych pobieranych przez danego 

Operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego w miejscach 

dostarczania energii elektrycznej z sieci 

przesyğowej bňdŃcych miejscami przyğŃczenia 

sieci dystrybucyjnej do sieci przesyğowej, 

wyznaczonŃ na podstawie wskazaŒ ukğad·w 

pomiarowo-rozliczeniowych, albo  

c) umowie o Ŝwiadczenie usğug przesyğania 

energii elektrycznej zawieranej pomiňdzy 

operatorem systemu przesyğowego 

elektroenergetycznego a operatorem systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego, dla 

miejsc dostarczania energii elektrycznej nie 

bňdŃcych miejscami przyğŃczenia sieci 

dystrybucyjnej elektroenergetycznej do sieci 

przesyğowej elektroenergetycznej, jako 
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wartoŜĺ maksymalnŃ ze Ŝrednich wartoŜci tej 

mocy w okresie godziny.  

NaleŨyta starannoŜĺ w utrzymaniu sieci 

dystrybucyjnej  

Wykonywanie czynnoŜci ruchowych oraz 

prac eksploatacyjnych w obiektach, 

instalacjach i urzŃdzeniach 

elektroenergetycznych, w terminach i 

zakresach zgodnych z obowiŃzujŃcymi 

przepisami i instrukcjami w tym InstrukcjŃ 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, z 

uwzglňdnieniem zasad efektywnoŜci i 

minimalizacji koszt·w, prowadzŃcych do 

zachowania wymaganej niezawodnoŜci, 

jakoŜci dostaw i dotrzymywanie ustaleŒ 

wynikajŃcych z zawartych um·w.  

Napiňcie znamionowe  WartoŜĺ skuteczna napiňcia okreŜlajŃca i 

identyfikujŃca sieĺ elektroenergetycznŃ.  

Napiňcie deklarowane  WartoŜĺ napiňcia zasilajŃcego uzgodniona 

miedzy OSD i odbiorcom ï wartoŜĺ ta jest 

zwykle zgodna z napiňciem znamionowym.  

Nielegalne pobieranie energii elektrycznej  Pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia 

umowy, z cağkowitym albo czňŜciowym 

pominiňciem ukğadu pomiarowo-

rozliczeniowego lub poprzez ingerencjň w ten 

ukğad majŃcŃ wpğyw na zafağszowanie 

pomiar·w dokonywanych przez ukğad 

pomiarowo-rozliczeniowy.  

Niezbilansowanie  W przypadku odbiorcy ï r·Ũnica pomiňdzy 

rzeczywistym, a planowanym poborem 

energii elektrycznej. W przypadku wytw·rcy 

ï r·Ũnica pomiňdzy planowanŃ, a 

rzeczywiŜcie wprowadzonŃ do sieci energiŃ 

elektrycznŃ.  

Normalny ukğad pracy sieci  Ukğad pracy sieci i przyğŃczonych Ŧr·değ 

wytw·rczych, zapewniajŃcy najkorzystniejsze 

warunki techniczne i ekonomiczne transportu 

energii elektrycznej oraz speğnienie kryteri·w 

niezawodnoŜci pracy sieci i jakoŜci energii 

elektrycznej dostarczanej uŨytkownikom 

sieci.  

Normalne warunki pracy sieci  Stan pracy sieci, w kt·rym pokryte jest 

zapotrzebowanie na moc, obejmujŃcy 

operacje ğŃczeniowe i eliminacjň zaburzeŒ 
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przez automatyczny system zabezpieczeŒ, 

przy r·wnoczesnym braku wyjŃtkowych 

okolicznoŜci spowodowanych:  

a) wpğywami zewnňtrznymi takimi jak np.: 

niezgodnoŜĺ instalacji lub urzŃdzeŒ odbiorcy 

z odpowiednimi normami i przepisami,  

b) czynnikami bňdŃcymi poza kontrolŃ OSD 

takimi jak np.: wyjŃtkowe warunki 

atmosferyczne i klňski Ũywioğowe, zakğ·cenia 

spowodowane przez osoby trzecie, dziağania 

siğy wyŨszej, wprowadzenie ograniczeŒ mocy 

zgodnie z innymi przepisami.  

Obr·t energiŃ elektrycznŃ  DziağalnoŜĺ gospodarcza polegajŃca na 

handlu hurtowym albo detalicznym energiŃ 

elektrycznŃ.  

Obszar OSD  Posiadana przez OSD sieĺ 

elektroenergetyczna na obszarze okreŜlonym 

w koncesji na dystrybucjň energii elektrycznej 

OSD, za kt·rej ruch i eksploatacjň odpowiada 

OSD.  

Obszar Rynku BilansujŃcego  CzňŜĺ systemu elektroenergetycznego, w 

kt·rej jest prowadzony hurtowy obr·t energiŃ 

elektrycznŃ oraz w ramach kt·rej OSP 

r·wnowaŨy bieŨŃce zapotrzebowanie na 

energiň elektrycznŃ z dostawami tej energii w 

krajowym systemie elektroenergetycznym, 

oraz zarzŃdza ograniczeniami systemowymi i 

prowadzi wynikajŃce z tego rozliczenia, z 

podmiotami uczestniczŃcymi w Rynku 

BilansujŃcym.  

Odbiorca  KaŨdy, kto otrzymuje lub pobiera energiň 

elektrycznŃ na podstawie umowy z 

przedsiňbiorstwem energetycznym.  

Odbiorca energii elektrycznej w 

gospodarstwie domowym  

Odbiorca koŒcowy dokonujŃcy zakupu 

energii elektrycznej wyğŃcznie w celu ich 

zuŨycia w gospodarstwie domowym.  

Odbiorca koŒcowy  Odbiorca dokonujŃcy zakupu energii 

elektrycznej na wğasny uŨytek; do wğasnego 

uŨytku nie zalicza siň energii elektrycznej 

zakupionej w celu jej zuŨycia na potrzeby 

wytwarzania, przesyğania lub dystrybucji.  
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OdğŃczenie od sieci  Trwağe rozdzielenie urzŃdzeŒ, instalacji lub 

sieci podmiotu przyğŃczonego do sieci 

dystrybucyjnej, obejmujŃce m.in. trwağy 

demontaŨ element·w przyğŃcza.  

Ograniczenia elektrowniane  Ograniczenia wynikajŃce z technicznych 

warunk·w pracy jednostek wytw·rczych.  

Ograniczenia sieciowe  Maksymalne dopuszczalne lub minimalnie 

niezbňdne wytwarzanie mocy w danym 

wňŦle, lub w danym obszarze, lub 

maksymalny dopuszczalny przesyğ mocy 

przez dany przekr·j sieciowy, w tym dla 

wymiany miňdzysystemowej, z 

uwzglňdnieniem bieŨŃcych warunk·w 

eksploatacji KSE.  

Okres rozliczeniowy usğug 

dystrybucyjnych 

Okres pomiňdzy dwoma kolejnymi 

rozliczeniowymi odczytami urzŃdzeŒ do 

pomiaru mocy lub energii elektrycznej, 

dokonanymi przez OSD. 

Operator  Operator systemu przesyğowego 

elektroenergetycznego lub Operator systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego, lub 

Operator systemu poğŃczonego 

elektroenergetycznego.  

Operator handlowy (OH)  Podmiot, kt·ry jest odpowiedzialny za 

dysponowanie JednostkŃ GrafikowŃ 

Uczestnika Rynku BilansujŃcego w zakresie 

handlowym.  

Operator handlowo-techniczny (OHT)  Podmiot, kt·ry jest odpowiedzialny za 

dysponowanie JednostkŃ GrafikowŃ 

Uczestnika Rynku BilansujŃcego w zakresie 

handlowym i technicznym.  

Operator pomiar·w  Podmiot odpowiedzialny za zbieranie, 

przetwarzanie i udostňpnianie danych 

pomiarowych oraz pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej ukğad·w 

pomiarowo-rozliczeniowych i przekazywanie 

ich do OSP lub innego Operatora 

prowadzŃcego procesy rozliczeŒ.  

Operator systemu dystrybucyjnego  Przedsiňbiorstwo energetyczne zajmujŃce siň 

dystrybucjŃ energii elektrycznej, 

odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie 
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dystrybucyjnym, bieŨŃce i dğugookresowe 

bezpieczeŒstwo funkcjonowania tego 

systemu, eksploatacjň, konserwacjň, 

modernizacje oraz niezbňdnŃ rozbudowň sieci 

dystrybucyjnej, w tym poğŃczeŒ z innymi 

systemami elektroenergetycznymi.  

Operator systemu przesyğowego  Przedsiňbiorstwo energetyczne zajmujŃce siň 

przesyğaniem energii elektrycznej, 

odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie 

przesyğowym, bieŨŃce i dğugookresowe 

bezpieczeŒstwo funkcjonowania tego 

systemu, eksploatacjň, konserwacjň, 

modernizacje oraz niezbňdnŃ rozbudowň sieci 

przesyğowej, w tym poğŃczeŒ z innymi 

systemami elektroenergetycznymi.  

Podmiot ubiegajŃcy siň o przyğŃczenie do 

sieci (podmiot przyğŃczony do sieci)  

Podmiot ubiegajŃcy siň o przyğŃczenie do 

sieci swoich urzŃdzeŒ, instalacji lub sieci 

elektroenergetycznej (podmiot, kt·rego 

urzŃdzenia, instalacje i sieci sŃ przyğŃczone 

do sieci elektroenergetycznej).  

Procedura zmiany sprzedawcy  Zbi·r dziağaŒ zapoczŃtkowany w dniu 

zğoŨenia przez odbiorcň (lub sprzedawcň w 

imieniu odbiorcy) zgğoszenia umowy 

sprzedaŨy energii elektrycznej lub umowy 

kompleksowej, kt·re w konsekwencji 

podjňtych przez OSD prac, doprowadza do 

zmiany sprzedawcy przez odbiorcň, lub w 

przypadku nie speğnienia warunk·w 

koniecznych do realizacji procedury, do 

przekazania odbiorcy oraz nowemu 

sprzedawcy informacji o przerwaniu procesu 

zmiany sprzedawcy wraz z podaniem 

przyczyn.  

Programy ğŃczeniowe  Procedury i czynnoŜci zwiŃzane z operacjami 

ğŃczeniowymi, pr·bami napiňciowymi, 

tworzeniem ukğad·w przejŜciowych oraz 

wğŃczeniami do systemu 

elektroenergetycznego nowych obiekt·w, a 

takŨe po dğuŨszym postoju zwiŃzanym z 

modernizacjŃ lub przebudowŃ.  

Przedsiňbiorstwo energetyczne  Podmiot prowadzŃcy dziağalnoŜĺ gospodarczŃ 

w zakresie wytwarzania, przesyğania, 
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dystrybucji energii lub obrotu niŃ.  

Przedsiňbiorstwo obrotu  Przedsiňbiorstwo energetyczne prowadzŃce 

dziağalnoŜĺ gospodarczŃ polegajŃcŃ na handlu 

hurtowym lub detalicznym energiŃ 

elektrycznŃ, niezaleŨnie od innych rodzaj·w 

prowadzonych dziağalnoŜci.  

Przerwa w dostarczaniu energii 

elektrycznej planowana  

Przerwa wynikajŃca z programu prac 

eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; 

czas trwania tej przerwy jest liczony od 

momentu otwarcia wyğŃcznika do czasu 

wznowienia dostarczania energii elektrycznej.  

Przerwa w dostarczaniu energii 

elektrycznej nieplanowana  

Przerwa spowodowana wystŃpieniem awarii 

w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas 

trwania tej przerwy jest liczony od momentu 

uzyskania przez przedsiňbiorstwo 

energetyczne zajmujŃce siň przesyğaniem lub 

dystrybucjŃ energii elektrycznej informacji o 

jej wystŃpieniu do czasu wznowienia 

dostarczania energii elektrycznej.  

Przesyğanie - transport energii elektrycznej  Przesyğanie-transport energii elektrycznej 

sieciami przesyğowymi w celu jej 

dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub 

odbiorcom koŒcowym przyğŃczonym do sieci 

przesyğowych, z wyğŃczeniem sprzedaŨy 

energii.  

PrzyğŃcze  Odcinek lub element sieci sğuŨŃcy do 

poğŃczenia urzŃdzeŒ, instalacji lub sieci 

podmiotu o wymaganej przez niego mocy 

przyğŃczeniowej z pozostağŃ czňŜciŃ sieci 

przedsiňbiorstwa energetycznego 

ŜwiadczŃcego na rzecz tego podmiotu usğugň 

polegajŃcŃ na przesyğaniu lub dystrybucji.  

Punkt Dostarczania Energii  Miejsce przyğŃczenia URD do sieci 

dystrybucyjnej poza obszarem Rynku 

BilansujŃcego, obejmujŃce jeden lub wiňcej 

fizycznych punkt·w przyğŃczenia do sieci, dla 

kt·rych realizowany jest proces bilansowania 

handlowego.  

Punkt Poboru Energii  Punkt, w kt·rym produkty energetyczne 

(energia, usğugi przesyğowe, moc, etc.) sŃ 

mierzone przez urzŃdzenia umoŨliwiajŃce 
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rejestracjň danych pomiarowych (okresowych 

lub godzinowych). Jest to najmniejsza 

jednostka, dla kt·rej odbywa siň 

zbilansowanie dostaw, oraz dla kt·rej moŨe 

nastŃpiĺ zmiana sprzedawcy.  

Regulacyjne usğugi systemowe  Usğugi Ŝwiadczone przez podmioty na rzecz 

Operatora systemu przesyğowego, 

umoŨliwiajŃce operatorowi systemu 

przesyğowego Ŝwiadczenie usğug 

systemowych, niezbňdne do prawidğowego 

funkcjonowania KSE, zapewniajŃce 

zachowanie okreŜlonych wartoŜci parametr·w 

niezawodnoŜciowych i jakoŜciowych dostaw 

energii elektrycznej.  

Rejestrator zakğ·ceŒ  Rejestrator zapisujŃcy przebiegi chwilowe 

napiňĺ, prŃd·w i sygnağ·w logicznych.  

Rejestrator zdarzeŒ  Rejestrator zapisujŃcy czasy wystŃpienia i 

opisy znakowe zmian stan·w urzŃdzeŒ pola, 

w kt·rym jest zainstalowany, w tym ukğad·w 

EAZ.  

Rezerwa mocy  MoŨliwa do wykorzystania w danym okresie, 

zdolnoŜĺ jednostek wytw·rczych do 

wytwarzania energii elektrycznej i 

dostarczania jej do sieci.  

Ruch pr·bny  Nieprzerwana praca uruchamianych urzŃdzeŒ, 

instalacji lub sieci, przez ustalony okres, z 

okreŜlonymi parametrami pracy.  

Ruch sieciowy  Sterowanie pracŃ sieci  

Rynek detaliczny  Segment rynku energii elektrycznej 

obejmujŃcy odbiorc·w koŒcowych na 

obszarze dziağania OSD, gdzie dostawcy 

oferujŃ odbiorcom dostawň energii, 

konkurujŃc ze sobŃ cenŃ i warunkami 

dostawy.  

Rynek bilansujŃcy  Mechanizm bieŨŃcego bilansowania 

zapotrzebowania na energiň elektrycznŃ i 

wytwarzania tej energii w KSE.  

Samoczynne czňstotliwoŜciowe odciŃŨanie ï 

SCO  

Samoczynne wyğŃczanie zdefiniowanych grup 

odbiorc·w w przypadku obniŨenia siň 

czňstotliwoŜci do okreŜlonej wielkoŜci, 

spowodowanego deficytem mocy w systemie 
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elektroenergetycznym.  

Samoczynne ponowne zağŃczanie ï SPZ  Automatyka elektroenergetyczna, kt·rej 

dziağanie polega na samoczynnym podaniu 

impulsu zağŃczajŃcego wyğŃcznik linii po 

upğywie odpowiednio dobranego czasu, po 

przejŜciu tego wyğŃcznika w stan otwarcia z 

powodu zadziağania zabezpieczenia.  

Sieci  Instalacje poğŃczone i wsp·ğpracujŃce ze sobŃ, 

sğuŨŃce do przesyğania lub dystrybucji energii 

elektrycznej, naleŨŃce do przedsiňbiorstwa 

energetycznego.  

Sieĺ przesyğowa  Sieĺ elektroenergetyczna najwyŨszych lub 

wysokich napiňĺ, za kt·rej ruch sieciowy jest 

odpowiedzialny Operator systemu 

przesyğowego.  

Sieĺ dystrybucyjna  Sieĺ elektroenergetyczna wysokich, Ŝrednich i 

niskich napiňĺ, za kt·rej ruch sieciowy jest 

odpowiedzialny Operator systemu 

dystrybucyjnego.  

SğuŨba dyspozytorska lub ruchowa  Kom·rka organizacyjna przedsiňbiorstwa 

elektroenergetycznego uprawniona do 

prowadzenia ruchu sieci i kierowania pracŃ 

jednostek wytw·rczych.  

Sprzedawca  Przedsiňbiorstwo energetyczne prowadzŃce 

dziağalnoŜĺ gospodarczŃ polegajŃcŃ na 

sprzedaŨy energii elektrycznej przez niego 

wytworzonej lub przedsiňbiorstwo 

energetyczne prowadzŃce dziağalnoŜĺ 

gospodarczŃ polegajŃcŃ na obrocie energiŃ 

elektrycznŃ.  

SprzedaŨ energii elektrycznej  BezpoŜrednia sprzedaŨ energii przez podmiot 

zajmujŃcy siň jej wytwarzaniem lub 

odsprzedaŨ energii przez podmiot zajmujŃcy 

siň jej obrotem.  

Sprzedawca Macierzysty  Podmiot sprzedajŃcy energiň elektrycznŃ 

odbiorcom niekorzystajŃcym z prawa wyboru 

sprzedawcy, peğniŃcy jednoczeŜnie na 

obszarze sieci OSD funkcjň Sprzedawcy z 

Urzňdu.  
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Stan zagroŨenia KSE  Warunki pracy, w kt·rych istnieje 

niebezpieczeŒstwo wystŃpienia: 

niestabilnoŜci systemu, podziağu sieci 

przesyğowej lub ograniczenia dostaw energii 

elektrycznej do odbiorc·w.  

Sterownik polowy  Terminal polowy, kt·ry posiada wbudowane 

przyciski lub ekran dotykowy do sterowania 

ğŃcznikami oraz umoŨliwia wizualizacjň 

aktualnego stanu ğŃcznik·w w tym polu.  

System elektroenergetyczny  Sieci elektroenergetyczne oraz przyğŃczone do 

nich urzŃdzenia i instalacje, wsp·ğpracujŃce z 

sieciŃ.  

średnie napiňcie  Napiňcie wyŨsze od 1 kV i niŨsze od 110 kV.  

Terminal polowy  Mikroprocesorowe urzŃdzenie posiadajŃce 

przynajmniej jedno ğŃcze cyfrowe z systemem 

nadzoru (komputerem nadrzňdnym), kt·re 

realizuje zadania w zakresie obsğugi 

wydzielonego pola elementu systemu 

elektroenergetycznego (linii, transformatora, 

ğŃcznika szyn, itp.) zwiŃzane z EAZ 

eliminacyjnŃ, prewencyjnŃ lub restytucyjnŃ 

oraz dodatkowo w zakresie pomiar·w 

wielkoŜci elektrycznych, sterowania 

ğŃcznikami, rejestracji zdarzeŒ i zakğ·ceŒ, 

lokalizacji miejsca zwarcia lub inne. 

THFF  Wsp·ğczynnik zakğ·ceŒ harmonicznych 

telefonii.  

Uczestnik Rynku BilansujŃcego  Podmiot, kt·ry ma zawartŃ Umowň o 

Ŝwiadczenie usğug przesyğania z Operatorem 

Systemu Przesyğowego, na mocy kt·rej, w 

celu zapewnienia sobie zbilansowania 

handlowego, realizuje dostawy energii 

poprzez obszar Rynku BilansujŃcego oraz 

podlega rozliczeniom z tytuğu dziağaŒ 

obejmujŃcych bilansowanie energii i 

zarzŃdzanie ograniczeniami systemowymi, 

zgodnie z zasadami okreŜlonymi w IRiESP-

Bilansowanie.  

Uczestnik Rynku Detalicznego  Podmiot, kt·rego urzŃdzenia lub instalacje sŃ 

przyğŃczone do sieci dystrybucyjnej nie 

objňtej obszarem rynku bilansujŃcego oraz 
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kt·ry zawarğ umowň o Ŝwiadczenie usğug 

dystrybucji z wğaŜciwym OSD (obowiŃzek 

posiadania umowy dystrybucji speğniony jest 

r·wnieŨ w przypadku posiadania umowy 

kompleksowej).  

Ukğad pomiarowo-rozliczeniowy  Liczniki i inne urzŃdzenia pomiarowe lub 

pomiarowo-rozliczeniowe, w szczeg·lnoŜci: 

liczniki energii czynnej, liczniki energii 

biernej oraz przekğadniki prŃdowe i 

napiňciowe, a takŨe ukğady poğŃczeŒ miňdzy 

nimi, sğuŨŃce bezpoŜrednio lub poŜrednio do 

pomiar·w energii elektrycznej i rozliczeŒ za 

tň energiň.  

Ukğad pomiarowo-rozliczeniowy 

podstawowy  

Ukğad pomiarowo-rozliczeniowy, kt·rego 

wskazania stanowiŃ podstawň do rozliczeŒ 

iloŜciowych i wartoŜciowych.  

Ukğad pomiarowo-rozliczeniowy 

rezerwowy  

Ukğad pomiarowo-rozliczeniowy, kt·rego 

wskazania stanowiŃ podstawň do rozliczeŒ 

iloŜciowych i wartoŜciowych w przypadku 

nieprawidğowego dziağania ukğadu 

pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego.  

Ukğad pomiarowo-rozliczeniowy 

r·wnowaŨny  

Ukğad pomiarowo-rozliczeniowy, kt·rego 

wskazania stanowiŃ podstawň do rozliczeŒ 

iloŜciowych i wartoŜciowych (finansowych) 

mocy i energii elektrycznej.  

Ukğad pomiarowy bilansowo-kontrolny  Ukğad pomiarowy, kt·rego wskazania 

stanowiŃ podstawň do monitorowania 

prawidğowoŜci wskazaŒ ukğad·w pomiarowo-

rozliczeniowych poprzez por·wnywanie 

zmierzonych wielkoŜci i/lub bilansowanie 

obiekt·w elektroenergetycznych lub 

obszar·w sieci.  

Ukğad zabezpieczeniowy  Zesp·ğ zğoŨony z jednego lub kilku urzŃdzeŒ 

zabezpieczeniowych i innych urzŃdzeŒ 

wsp·ğpracujŃcych przeznaczony do speğniania 

jednej lub wielu okreŜlonych funkcji 

zabezpieczeniowych.  

Umowa sieciowa Umowa, na podstawie kt·rej OSD Ŝwiadczy 

usğugi dystrybucji dla URD tj. umowa 

kompleksowa lub umowa o Ŝwiadczenie usğug 

dystrybucji. 
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UrzŃdzenia  UrzŃdzenia techniczne stosowane w 

procesach energetycznych.  

Usğugi systemowe  Usğugi Ŝwiadczone na rzecz OSP, niezbňdne 

do zapewnienia przez OSP prawidğowego 

funkcjonowania KSE, niezawodnoŜci jego 

pracy i utrzymywania parametr·w 

jakoŜciowych energii elektrycznej.  

Ustawa  Ustawa z dnia 10.04.1997 r. ï Prawo 

energetyczne z p·Ŧniejszymi zmianami.  

UŨytkownik systemu  Podmiot dostarczajŃcy energiň elektrycznŃ do 

systemu elektroenergetycznego lub 

zaopatrywany z tego systemu,  

Wirtualne Miejsce Dostarczenia Energii 

Rynku BilansujŃcego (WMB)  

Miejsce Dostarczenia Energii Rynku 

BilansujŃcego, w kt·rym jest realizowana 

dostawa energii niepowiŃzana bezpoŜrednio z 

fizycznymi przepğywami energii (punkt 

Ăponad sieciŃò). IloŜĺ energii elektrycznej 

dostarczonej albo odebranej w WMB jest 

wyznaczana na podstawie wielkoŜci energii 

wynikajŃcych z Um·w SprzedaŨy Energii 

oraz odpowiednich algorytm·w 

obliczeniowych.  

Wsp·ğczynnik bezpieczeŒstwa przyrzŃdu ï 

FS  

Stosunek znamionowego prŃdu bezpiecznego 

przyrzŃdu do znamionowego prŃdu 

pierwotnego. Przy czym znamionowy prŃd 

bezpieczny przyrzŃdu okreŜla siň jako wartoŜĺ 

skutecznŃ minimalnego prŃdu pierwotnego, 

przy kt·rym bğŃd cağkowity przekğadnika 

prŃdowego do pomiar·w jest r·wny lub 

wiňkszy niŨ 10 % przy obciŃŨeniu 

znamionowym.  

Wstňpne dane pomiarowe  Nie zweryfikowane dane pozyskane w trakcie 

okresu rozliczeniowego z ukğad·w 

pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych, 

nie sğuŨŃce do rozliczeŒ, a pozyskane jedynie 

w celu prowadzenia dziağalnoŜci operatorskiej 

przez OSD.  

WyğŃczenie awaryjne  WyğŃczenie urzŃdzeŒ automatyczne lub 

rňczne, w przypadku zagroŨenia 

bezpieczeŒstwa tego urzŃdzenia lub innych 

urzŃdzeŒ, instalacji i sieci albo zagroŨenia 
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bezpieczeŒstwa os·b, mienia lub Ŝrodowiska.  

Wymiana miňdzysystemowa  Wymiana mocy i energii elektrycznej 

pomiňdzy KSE i innymi systemami 

elektroenergetycznymi.  

Wytw·rca  Przedsiňbiorstwo energetyczne zajmujŃce siň 

wytwarzaniem energii elektrycznej, kt·rego 

urzŃdzenia wytw·rcze przyğŃczone sŃ do sieci 

elektroenergetycznej.  

Zabezpieczenia  CzňŜĺ EAZ sğuŨŃca do wykrywania i 

lokalizacji zakğ·ceŒ oraz wyğŃczenia 

element·w nimi dotkniňtych. W pewnych 

przypadkach zabezpieczenia mogŃ tylko 

sygnalizowaĺ powstanie zakğ·cenia i jego 

miejsce.  

Zabezpieczenie nadprŃdowe zwğoczne  Zabezpieczenie nadprŃdowe, kt·rego nastawa 

prŃdowa jest zasadniczo odstrojona od 

prŃd·w roboczych zabezpieczanego 

urzŃdzenia.  

Zabezpieczenie nadprŃdowe zwarciowe  Zabezpieczenie nadprŃdowe, kt·rego 

op·Ŧnienie czasowe jest mniejsze od 0,4 s, a 

nastawa prŃdowa wynika z oceny prŃd·w 

zwarciowych w otoczeniu miejsca jego 

zainstalowania z pominiňciem wpğywu 

prŃd·w roboczych.  

Zaprzestanie dostaw energii elektrycznej  Nie dostarczanie energii elektrycznej do 

przyğŃczonego obiektu z powodu rozwiŃzania 

lub wygaŜniňcia umowy o Ŝwiadczenie usğug 

dystrybucji lub umowy kompleksowej, bez 

dokonania trwağego demontaŨu element·w 

przyğŃcza.  

ZarzŃdzanie ograniczeniami systemowymi  DziağalnoŜĺ gospodarcza wykonywana przez 

Operatora systemu przesyğowego lub 

dystrybucyjnego w ramach Ŝwiadczonych 

usğug przesyğania lub dystrybucji w celu 

zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego oraz 

zapewnienia, zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie ustawy Prawo energetyczne, 

wymaganych parametr·w technicznych 

energii elektrycznej w przypadku wystŃpienia 

ograniczeŒ technicznych w przepustowoŜci 
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tych system·w.  

 

  



ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. - Operator Systemu Dystrybucyjnego  

 

 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

strona 149 z 159 

Zatwierdzono w dniu 11 grudnia 2013 r. (z p·Ŧn. zm.) Data obowiŃzywania: 

Od 01.04.2016 r.. 

 

 

 

 

ZağŃcznik nr 1 

 

SZCZEGčĞOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK 

WYTWčRCZYCH PRZYĞłCZANYCH JAK I PRZYĞłCZONYCH DO 

SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OSD 

 

POSTANOWIENIA OGčLNE 

1. Wymagania zawarte w niniejszym zağŃczniku dotyczŃ jednostek wytw·rczych 

przyğŃczanych do sieci dystrybucyjnej OSD oraz podlegajŃcych modernizacji. 

2. OSD okreŜla warunki przyğŃczenia do sieci dla jednostek wytw·rczych, w tym ustala 

do sieci o jakim poziomie napiňcia znamionowego naleŨy przyğŃczyĺ jednostki 

wytw·rcze, w zaleŨnoŜci od wielkoŜci mocy przyğŃczeniowej i lokalnych warunk·w 

pracy sieci dystrybucyjnej oraz z uwzglňdnieniem wynik·w ekspertyzy wpğywu 

przyğŃczanych instalacji na system elektroenergetyczny. 

3. Spos·b przyğŃczenia jednostek wytw·rczych do sieci dystrybucyjnej, powinien 

umoŨliwiaĺ ich odğŃczenie oraz stworzenie przerwy izolacyjnej, w spos·b 

nieograniczony dla OSD. 

4. Moc zwarciowa w miejscu przyğŃczenia jednostek wytw·rczych do sieci 

dystrybucyjnej powinna byĺ przynajmniej 20 razy wiňksza od ich mocy 

przyğŃczeniowej. 

5. Praca wyspowa jednostek wytw·rczych jest moŨliwa jedynie na wyspň urzŃdzeŒ tego 

wytw·rcy, o ile uwzglňdniono to w warunkach przyğŃczenia. 

6. ZağŃczanie nowych lub modernizowanych jednostek wytw·rczych do sieci 

dystrybucyjnej, powinno byĺ poprzedzone przeprowadzeniem pr·b funkcjonalnych 

urzŃdzeŒ w zakresie uzgodnionym z OSD i w obecnoŜci jego przedstawiciela. 

7. W pozostağym zakresie dotyczŃcym szczeg·ğowych wymagaŒ technicznych dla 

jednostek wytw·rczych stosuje siň postanowienia IRiESD OSDp. 
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ZağŃcznik nr 2 

Wytyczne dokonywania oglňdzin, przeglŃd·w, oceny stanu 

technicznego oraz konserwacji i modernizacji urzŃdzeŒ, instalacji 

oraz sieci dystrybucyjnych eksploatowanych przez OSD 

 

1.           WSTEP  
 

Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) wprowadza nastňpujŃce wytyczne 

dokonywania oglňdzin, przeglŃd·w, oceny stanu technicznego oraz konserwacji i 

modernizacji urzŃdzeŒ, instalacji oraz sieci dystrybucyjnych.  

 

2.  
 

OGLŇDZINY ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI 

DYSTRYBUCYJNEJ  

2.1.  Oglňdziny elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej powinny byĺ wykonywane w miarň 

moŨliwoŜci podczas ruchu sieci, w zakresie niezbňdnym do ustalenia jej zdolnoŜci do 

pracy.  

2.2.  Oglňdziny linii napowietrznych sŃ przeprowadzane w czasookresach okreŜlonych przez 

OSD, podanych w Rozdziale 7.  

2.3.  Podczas przeprowadzania oglňdzin linii napowietrznych sprawdza siň w szczeg·lnoŜci:  

a) stan konstrukcji wsporczych, fundament·w i izbic,  

b) stan przewod·w i ich osprzňtu,  

c) stan podwieszonej linii Ŝwiatğowodowej wraz z osprzňtem lub innych system·w 
ğŃcznoŜci montowanych na linii,  

d) stan ğŃcznik·w, ochrony przeciwprzepiňciowej i przeciwporaŨeniowej,  

e) stan widocznych odcink·w kablowych sprawdzanej linii napowietrznej,  

f) stan izolacji linii,  

g) stan napis·w: informacyjnych i ostrzegawczych oraz zgodnoŜĺ oznaczeŒ z 

dokumentacjŃ technicznŃ,  

h) stan instalacji oŜwietleniowej i jej element·w,  

i) zachowanie prawidğowej odlegğoŜci przewod·w od ziemi, zaroŜli, gağňzi drzew 
oraz od obiekt·w znajdujŃcych siň w pobliŨu linii,  

j) zachowanie prawidğowej odlegğoŜci od skğadowisk materiağ·w ğatwo zapalnych,  

k) wpğyw dziağania w·d lub osiadania gruntu na konstrukcje linii.  

2.4.  Oglňdziny linii kablowych sŃ przeprowadzane w czasookresach okreŜlonych w 

Rozdziale 7.  

 

2.5.  Podczas przeprowadzania oglňdzin linii kablowych 110 kV i SN sprawdza siň w 

szczeg·lnoŜci:  

a) stan gğowic kablowych,  

b) stan zğŃczy kablowych SN,  
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c) stan widocznych oznacznik·w linii kablowych i tablic ostrzegawczych na 
brzegach rzek,  

d) stan wejŜĺ do tuneli, kanağ·w i studzienek kablowych,  

e) stan osğon przeciwkorozyjnych kabli, konstrukcji wsporczych i osğon przed 

uszkodzeniami mechanicznymi,  

f) stan poğŃczeŒ przewod·w uziemiajŃcych i zacisk·w,  

g) stan urzŃdzeŒ dodatkowego wyposaŨenia linii,  

h) czy na trasie linii kablowych nie zaistniağy warunki majŃce wpğyw na ich 
prawidğowŃ eksploatacjň, m.in. czy w pobliŨu tras linii kablowych nie prowadzi 

siň wykop·w oraz czy na trasach linii kablowych nie sŃ skğadowane duŨe i 

ciňŨkie elementy, mogŃce utrudniaĺ dostňp do kabla.  

 

2.6.  Oglňdziny linii kablowych nN przeprowadza siň w zakresie ich widocznych element·w, 

w szczeg·lnoŜci zğŃcz kablowych oraz poğŃczeŒ z liniami napowietrznymi.  

2.7.  Oglňdziny stacji elektroenergetycznych przeprowadza siň w czasookresach okreŜlonych 

w Rozdziale 7.  

2.8.  Podczas przeprowadzania oglňdzin stacji w skr·conym zakresie, w zaleŨnoŜci od 

wyposaŨenia sprawdza siň w szczeg·lnoŜci:  

a) stan i gotowoŜĺ potrzeb wğasnych prŃdu przemiennego,  

b) stan prostownik·w oraz baterii akumulator·w w zakresie okreŜlonym 

odrňbnymi przepisami,  

c) zgodnoŜĺ schematu stacji ze stanem faktycznym,  

d) zgodnoŜĺ poğoŨenia przeğŃcznik·w automatyki z aktualnym ukğadem poğŃczeŒ 
stacji,  

e) dziağanie oŜwietlenia elektrycznego (zasadniczego i awaryjnego) stacji,  

f) stan transformator·w, przekğadnik·w, wyğŃcznik·w, odğŃcznik·w, dğawik·w 
gaszŃcych, rezystor·w i ogranicznik·w przepiňĺ,  

g) gotowoŜĺ ruchowŃ ukğad·w zabezpieczeŒ, automatyki i sygnalizacji oraz 
central telemechaniki,  

h) dziağanie rejestrator·w zakğ·ceŒ,  

i) dziağanie system·w nadzoru pracy stacji,  

j) stan i gotowoŜĺ ruchowŃ aparatury i napňd·w ğŃcznik·w,  

k) gotowoŜĺ ruchowŃ przetwornic awaryjnego zasilania urzŃdzeŒ teletechnicznych,  

l) dziağanie ğŃczy teletechnicznych oraz innych urzŃdzeŒ stacji, okreŜlonych w 
instrukcji eksploatacji,  

m) stan zewnňtrzny izolator·w i gğowic kablowych,  

n) poziom/ciŜnienie/gňstoŜĺ gasiwa lub czynnika izolacyjnego w urzŃdzeniach,  

o) stan ogrodzeŒ i zamkniňĺ przy wejŜciach do pomieszczeŒ ruchu elektrycznego i 
na teren stacji,  

p) stan napis·w i oznaczeŒ informacyjno-ostrzegawczych.  
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2.9.  Podczas przeprowadzania oglňdzin stacji w peğnym zakresie, w zaleŨnoŜci od 

wyposaŨenia sprawdza siň w szczeg·lnoŜci:  

a) speğnienie warunk·w przewidzianych w zakresie skr·conych oglňdzin,  

b) stan i warunki przechowywania oraz przydatnoŜĺ do uŨytku sprzňtu 

ochronnego,  

c) stan urzŃdzeŒ i instalacji sprňŨonego powietrza,  

d) stan ukğad·w i urzŃdzeŒ elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, 
w zakresie okreŜlonym w instrukcji eksploatacji obiektu,  

e) stan baterii kondensator·w,  

f) dziağanie przyrzŃd·w kontrolno-pomiarowych,  

g) aktualny stan licznik·w rejestrujŃcych zadziağanie ochronnik·w, 

wyğŃcznik·w, przeğŃcznik·w zaczep·w i ukğad·w automatyki ğŃczeniowej,  

h) stan dr·g, przejŜĺ i pomieszczeŒ, ogrodzeŒ i zamkniňĺ przy wejŜciach do 
pomieszczeŒ ruchu elektrycznego i na teren stacji,  

i) stan budynk·w, kanağ·w kablowych, konstrukcji wsporczych, instalacji 

wodno-kanalizacyjnych,  

j) stan ochrony przeciwprzepiňciowej, kabli, przewod·w i ich osprzňtu,  

k) stan urzŃdzeŒ grzewczych i wentylacyjnych oraz wysokoŜci temperatury w 
pomieszczeniach, a takŨe warunki chğodzenia urzŃdzeŒ,  

l) dziağanie lokalizator·w uszkodzeŒ linii oraz innych urzŃdzeŒ stacji, 

okreŜlonych w instrukcji eksploatacji,  

m) kompletnoŜĺ dokumentacji eksploatacyjnej i ruchowej znajdujŃcej siň w stacji,  

n) stan instalacji i urzŃdzeŒ przeciwpoŨarowych oraz sprzňtu poŨarniczego.  

 

 

3.   PRZEGLłDY ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI 

DYSTRYBUCYJNEJ  

3.1.  Terminy i zakresy przeglŃd·w poszczeg·lnych urzŃdzeŒ elektroenergetycznej sieci 

dystrybucyjnej powinny wynikaĺ z przeprowadzonych oglňdzin oraz oceny stanu 

technicznego sieci.  

3.2.  PrzeglŃd linii napowietrznych obejmuje w szczeg·lnoŜci:  

a) oglňdziny w zakresie okreŜlonym w pkt.2.3.,  

b) badania, pomiary i pr·by eksploatacyjne okreŜlone w opracowaniu ĂZakres 
badaŒ, pomiar·w i pr·b eksploatacyjnych urzŃdzeŒ, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych oraz terminy ich wykonywaniaò,  

c) badania, pomiary i pr·by eksploatacyjne okreŜlone odrňbnymi wymaganiami i 

przepisami,  

d) konserwacje i naprawy.  

3.3.  PrzeglŃd linii kablowej obejmuje w szczeg·lnoŜci:  

a) oglňdziny w zakresie okreŜlonym w pkt.2.5. oraz w pkt. 2.6.,  

b) pomiary i pr·by eksploatacyjne okreŜlone w opracowaniu ĂZakres badaŒ, 
pomiar·w i pr·b eksploatacyjnych urzŃdzeŒ, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych oraz terminy ich wykonywaniaò,  

c) konserwacje i naprawy.  
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3.4.  PrzeglŃd urzŃdzeŒ stacji, w zaleŨnoŜci od wyposaŨenia, obejmuje w szczeg·lnoŜci:  

a) oglňdziny w zakresie okreŜlonym w pkt.2.8. oraz w pkt.2.9.,  

b) badania, pomiary i pr·by eksploatacyjne okreŜlone w opracowaniu ĂZakres 
badaŒ, pomiar·w i pr·b eksploatacyjnych urzŃdzeŒ, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych oraz terminy ich wykonywaniaò,  

c) sprawdzenie dziağania ukğad·w zabezpieczeŒ, automatyki, pomiar·w, 

telemechaniki i sygnalizacji oraz Ŝrodk·w ğŃcznoŜci,  

d) sprawdzenie dziağania i wsp·ğpracy ğŃcznik·w oraz ich stanu technicznego,  

e) sprawdzenie dziağania urzŃdzeŒ i instalacji sprňŨonego powietrza,  

f) sprawdzenie dziağania urzŃdzeŒ potrzeb wğasnych stacji, prŃdu przemiennego i 
stağego,  

g) sprawdzenie ciŃgğoŜci i stanu poğŃczeŒ gğ·wnych tor·w prŃdowych,  

h) sprawdzenie stanu osğon, blokad, urzŃdzeŒ ostrzegawczych i innych urzŃdzeŒ 

zapewniajŃcych bezpieczeŒstwo pracy,  

i) konserwacje i naprawy.  

 

4.  
 

OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEKTRO -ENERGETYCZNEJ 

SIECI DYSTRYBUCYJNEJ  

4.1.  Oceny stanu technicznego elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej dokonuje siň nie 

rzadziej niŨ raz na 5 lat.  

4.2.  Przy dokonywaniu oceny stanu technicznego elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 

uwzglňdnia siň w szczeg·lnoŜci:  

a) wyniki oglňdzin, badaŒ, przeglŃd·w, pr·b i pomiar·w eksploatacyjnych,  

b) zalecenia wynikajŃce z programu pracy tych sieci,  

c) dane statystyczne o uszkodzeniach i zakğ·ceniach w pracy sieci,  

d) wymagania okreŜlone w dokumentacji fabrycznej,  

e) wymagania wynikajŃce z lokalnych warunk·w eksploatacji,  

f) wiek sieci oraz zakresy i terminy wykonanych zabieg·w eksploatacyjnych, 

napraw i modernizacji,  

g) warunki wynikajŃce z planowanej rozbudowy sieci,  

h) warunki bezpieczeŒstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoŨarowej,  

i) warunki ochrony Ŝrodowiska naturalnego. 

 

5. OGLŇDZINY I PRZEGLłDY INSTALACJI 

5.1.  WğaŜciciel instalacji odpowiada za ich naleŨyty stan techniczny, w tym za prawidğowe 

ich utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji, zgodnie z odrňbnymi wymaganiami i 

przepisami.  
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5.2.  Oglňdziny instalacji przeprowadza siň nie rzadziej niŨ co 5 lat, a w przypadkach gdy 

naraŨone sŃ one na szkodliwe wpğywy atmosferyczne i niszczŃce dziağania czynnik·w 

wystňpujŃcych podczas ich uŨytkowania, nie rzadziej niŨ raz w roku, sprawdzajŃc w 

szczeg·lnoŜci:  

a) stan widocznych czňŜci przewod·w, izolator·w i ich zamocowania,  

b) stan dğawik·w w miejscu wprowadzenia przewod·w do skrzynek 

przyğŃczeniowych, odbiornik·w energii elektrycznej i osprzňtu,  

c) stan osğon przed uszkodzeniami mechanicznymi przewod·w,  

d) stan ochrony przeciwporaŨeniowej i przeciwprzepiňciowej,  

e) gotowoŜĺ ruchowŃ urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych, automatyki i sterowania,  

f) stan napis·w informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeŒ, a takŨe ich 
zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ technicznŃ.  

 

6. MODERNIZACJE URZłDZEő, INSTALACJI I ELEKTRO- 

ENERGETYCZNEJ SIECI DYSTRYBUCYJNEJ  

6.1.  Modernizacje urzŃdzeŒ, instalacji i sieci przeprowadza siň w terminach i zakresach 

wynikajŃcych z dokonanej oceny stanu technicznego, uwzglňdniajŃc spodziewane 

efekty techniczno-ekonomiczne planowanych modernizacji. 

 

7. CZASOOKRESY OGLŇDZIN URZłDZEő ELEKTRO- 

ENERGETYCZNYCH  
 

L.p. UrzŃdzenia Czasookresy oglňdzin 

1 

Linie napowietrzne o napiňciu 

znamionowym 110 kV i 220 kV (o ile 

takie wystňpujŃ w systemie lub 

zostanŃ przyğŃczone) 

Nie rzadziej niŨ raz w roku  

2 
Linii napowietrzne o napiňciu 

znamionowym niŨszym niŨ 110 kV  

Nie rzadziej niŨ raz na 5 lat  

3 

Linie kablowe o napiňciu 

znamionowym 110 kV (o ile takie 

wystňpujŃ w systemie lub zostanŃ 

przyğŃczone) 

Nie rzadziej niŨ raz w roku  

4 
Linie kablowe o napiňciu 

znamionowym niŨszym niŨ 110 kV  

Nie rzadziej niŨ raz na 5 lat  

5 

Stacje elektroenergetyczne o napiňciu znamionowym 110 kV ze stağŃ obsğugŃ (o 

ile takie wystňpujŃ w systemie): 

W skr·conym zakresie.  Nie rzadziej niŨ raz na dobň. 

W peğnym zakresie. Nie rzadziej niŨ raz na p·ğ roku. 

6 

Stacje elektroenergetyczne o napiňciu znamionowym 110 kV bez stağej obsğugi: 

(o ile takie wystňpujŃ w systemie): 

W skr·conym zakresie.  Nie rzadziej niŨ raz na kwartağ. 

W peğnym zakresie. Nie rzadziej niŨ raz na p·ğ roku. 
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7 

Stacje elektroenergetyczne SN/SN i 

SN/nN wyposaŨone w 

elektroenergetycznŃ automatykň 

zabezpieczeniowŃ wsp·ğpracujŃcŃ z 

wyğŃcznikami SN. 

W peğnym zakresie nie rzadziej niŨ raz 

na rok. 

8 

Stacje elektroenergetyczne SN/nN: 

Wnňtrzowe Nie rzadziej niŨ raz na 2 lat. 

Napowietrzne Nie rzadziej niŨ raz na 5 lat. 
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ZağŃcznik nr 3 

ZawartoŜĺ formularza powiadomienia OSD przez Sprzedawcň w 

imieniu wğasnym i URD, o zawartej umowie sprzedaŨy energii 

elektrycznej lub umowie kompleksowej 
Pozycja nr  ZawartoŜĺ  

 1.    Data powiadomienia.  

 2.    MiejscowoŜĺ.  

 3.    Dane sprzedawcy:   

3.1.  nazwa,   

3.2.  kod nadany przez OSD (w przypadku kiedy OSD nadağ taki kod albo stosuje siň kod 

nadany przez OSP).  

 4.    Nazwa sprzedawcy rezerwowego  

 5.    Dane URD (Odbiorcy):   

5.1.  nazwa,   

5.2.  kod pocztowy,   

5.3.  miejscowoŜĺ,   

5.4.  ulica,   

5.5.  nr budynku,   

5.6.  nr lokalu,   

5.7.  NIP/PESEL/nr paszportu (przy czym nr paszportu dotyczy obcokrajowc·w).  

 6.    Dane punktu poboru:  

6.1.  kod identyfikacyjny PPE, a w przypadku jego braku nr fabryczny licznika  

6.2.  kod pocztowy,   

6.3.  miejscowoŜĺ,   

6.4.  ulica,   

6.5.  nr budynku,   

6.6.  nr lokalu tego punktu poboru.  

6.7.  nr dziağki (w przypadku braku administracyjnego numeru budynku)  

 7.    Data rozpoczňcia obowiŃzywania umowy sprzedaŨy/umowy kompleksowej.  

 8.    Planowana Ŝrednioroczna iloŜĺ energii elektrycznej objňtej umowŃ sprzedaŨy/umowŃ 

kompleksowŃ w podziale na poszczeg·lne punkty PPE w MWh, z dokğadnoŜciŃ do 

0,001 MWh ï w przypadku nie podania tej wartoŜci lub gdy podana wartoŜĺ odbiega 

od historycznego zuŨycia zostanie ona okreŜlona przez OSD  i traktowana wedğug 

takich samych zasad jak podana przez URD i/lub Sprzedawcň. W takim przypadku 

OSD nie ponosi Ũadnej odpowiedzialnoŜci za skutki okreŜlenia tej wartoŜci.  

 9.    Kod MB do kt·rego ma byĺ przypisany URD  

10.   Imiň, nazwisko oraz podpisy os·b zgğaszajŃcych (tylko w wersji papierowej, wersja 

elektroniczna powinna umoŨliwiaĺ jednoznacznŃ, bezpoŜredniŃ weryfikacjň 

zgğaszajŃcego przy skğadaniu formularza).  
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11.   Parametry techniczne dostaw dot. um·w kompleksowych   

11.1.  Moc umowna  

11.2.  Grupa taryfowa zgodnie z TaryfŃ OSD  

11.3.  Miejsce rozgraniczenia wğasnoŜci  

11.4.  Miejsce dostarczania energii  

 

ZağŃcznik nr 4 

Lista kod·w, kt·rymi OSD informuje Sprzedawcň o wyniku 

przeprowadzonej weryfikacji zgğoszonych um·w sprzedaŨy energii 

elektrycznej lub um·w kompleksowych 

 

Nr kodu ObjaŜnienie 

W-00 Weryfikacja pozytywna 

W-01 
Weryfikacja negatywna ï brak kompletnego wypeğnienia formularza powiadomienia, 

o kt·rym mowa w pkt. D.2.2. IRiESD-Bilansowanie 

W-02 (x) Weryfikacja negatywna ï bğŃd w formularzu powiadamiania w pozycji Ăxò 

W-03 
Weryfikacja negatywna ï brak umowy o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji 

pomiňdzyOSD a URD 

W-04 
Weryfikacja negatywna ï brak umowy dystrybucji pomiňdzy OSD 
a POB sprzedawcy 

W-05 
Weryfikacja negatywna ï zmiana wybranego sprzedawcy dla danego PPE juŨ 

wystňpuje w zgğaszanym okresie 

W-06 
Weryfikacja negatywna ï brak GUD lub GUD-K pomiňdzy OSD 
a danym SprzedawcŃ 

W-07 
Weryfikacja pozytywna ï koniecznoŜĺ dostosowania ukğad·w 

pomiaroworozliczeniowych przez URDo lub URDw 



ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. - Operator Systemu Dystrybucyjnego  

 

 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

strona 158 z 159 

Zatwierdzono w dniu 11 grudnia 2013 r. (z p·Ŧn. zm.) Data obowiŃzywania: 

Od 01.04.2016 r.. 

 

 

 

 

W-08 Weryfikacje negatywna ï brak lub bğňdne wskazanie POB lub MB 

W-09 
Weryfikacja negatywna - zgğoszenie umowy kompleksowej dotyczy PPE, dla kt·rego 

nie jest moŨliwa realizacja umowy kompleksowej 

W-10 
Weryfikacja negatywna ï inne (kod ten bňdzie uzupeğniany o przyczynň weryfikacji 

negatywnej) 
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ZağŃcznik nr 5  

Karta aktualizacji nr ...................... 

 
1. Data wejŜcia w Ũycie aktualizacji: ..............................................................................................  

2. Przyczyna aktualizacji: ...............................................................................................................  

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

3. Numery punkt·w IRiESD podlegajŃcych aktualizacji: 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

 

4. Nowe brzmienie zaktualizowanych punkt·w IRiESD:  

 

 

Nr punktu  Aktualna treŜĺ  

.................  

.................  

.................  

.................  

.................  

.................  

.................  

....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................  

.......................................................................................................................  

.......................................................................................................................  

.......................................................................................................................  

.......................................................................................................................  

.......................................................................................................................  

 

 
Podpisy os·b zatwierdzajŃcych  

aktualizacjň IRiESD  

.............................................................  

.............................................................  

.............................................................  

 


